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Sosnkowskiego tenis przed.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 prace rozbiórkowe 1 4
2 konstrukcja 5 22
3 płyta posadzkowa 23 36
4 ściany 37 58
5 stolarka 59 66
6 sufit 67 68
7 elewacja 69 78
8 przekrycie dachu 79 89
9 wyposażenie 90 98

10 zagospodarowanie terenu 99 101
11 sanitarna 102 174

11.1 kanalizacja deszczowa 102 113
11.2 kanalizacja ogólna 114 132
11.3 instalacja wodociągowa 133 149
11.4 instalacja C.O. 150 164
11.5 instalacja gazu 165 171
11.6 wentylacja 172 174

12 inst elektryczne 175 228
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  1  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Celem inwestycji jest zastąpienie istniejącego budynku zaplecza szatniowego kortów tenisowych nowym zawierającym kompletny pro-
gram szatniowo socjalny oraz salę do gry w sqash'a.
Na program użytkowy budynku składać się będą:, hol z recepcją, dwa zespoły szatniowo sanitarne, pomieszczenie techniczne, sala do
umieszczenia klatki do sqash'a oraz korytarz. Z korytarza będzie prowadziło wyjście na korty tenisowe.
Projekt nie przewiduje realizacji obiektów niekubaturowych. Nowy budynek będzie obsługiwany przez istniejące dojazdy i chodniki.
 
 2  FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek będzie pełnił rolę zaplecza dla istniejących kortów tenisowych. Dodatkowo znajdzie się w nim sala do gry w sqasch'a. Budynek
o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta. Elewacja frontowa będzie posiadała dwie wysokości 423 cm (elewacja główna) i 723 cm
(sala do gry w sqasch'a). Dach płaski. Hol będzie posiadał duże przeszklenie z wejściem wyposażonym w kurtynę powietrzną. Pozostałe
okna jako, że doświetlają szatnie i sanitariaty będą niskie i umieszczone wysoko. Wejście zaakcentowane będzie daszkiem w kształcie
litery "L", w kontrastowym kolorze.
Ściany zewnętrzne będą wykończone tynkiem cienkopowłokowym w kolorze białym, daszek ze słupem wykończony tynkiem w kolorze
pomarańczowym. Dach pokryty papą, z trzech stron zasłonięty ściankami attykowymi.
Duży hol oprócz recepcji będzie pełnił rolę sali klubowej. Wzdłuż zachodniej ściany poprowadzony będzie korytarz prowadzący do po-
zostałych pomieszczeń oraz do wyjścia na korty. Ze względu na panujące nadciśnienie w rozstawionym zadaszeniu pneumatycznym
wyjście zaopatrzone będzie w drzwi obrotowe. Zaprojektowano dwie szatnie. Oddzielne dla mężczyzn i kobiet. Przy każdej szatni węzeł
sanitarny wyposażony w natrysk, umywalkę i ustęp. Na końcu budynku znajdzie się pomieszczenie w którym, w przyszłości zainstalowa-
na zostanie klatka do sqash'a.
 
3  STAN ISTNIEJĄCY I SĄSIEDZTWO
Teren przewidziany dla inwestycji znajduje się przy istniejących kortach tenisowych, od ich wschodniej strony. Istniejący budynek o kon-
strukcji barakowej (metalowe panele na konstrukcji stalowej), parterowy niepodpiwniczony. Korty tenisowe okresowo przekrywane po-
włoką pneumatyczną.
Budynek dostępny poprzez wewnętrzną sieć dróg, poprzez działkę nr 31/2 do Al. Bzów.
Na obszarze inwestycji chodniki, trawniki i drzewa.
 
 4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren zostanie zagospodarowany parterowym budynkiem pełniącym rolę zaplecza dla istniejących kortów tenisowych. Budynek o rzucie
w kształcie wydłużonego prostokąta. Elewacja frontowa będzie posiadała dwie wysokości 423 cm (elewacja główna) i 723 cm (sala do
gry w sqasch'a). Dach płaski.
Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki 3 drzew.
 
 5  DANE LICZBOWE BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy         223,5 m2 
Powierzchnia użytkowa         186,6 m2 
Kubatura budynku       1 074,0 m3 
Wysokość elewacji głównej budynku                         4,23 m
Długość elewacji frontowej budynku        30,56 m
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- prace porządkowe
- wywóz śmieci i gruzu
- prace pomiarowe
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
 
Przyjęte w wycenie nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania.
 
Zastosowane w projekcie urządzenia można zastąpić urządzeniami innych producentów pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metrów technicznych zastosowanych w projekcie  urządzeń oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Sosnkowskiego tenis przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 prace rozbiórkowe
1

d.1
WKI 2.111.
40.

ST-1 Całkowita rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o
konstrukcji z metalu WRAZ Z ODŁĄCZENIEM INSTALACJI WEWNĘTRZ-
NYCH

m3 k.
b.

18,0*6,2*2,8 m3 k.
b.

312,48

RAZEM 312,48
2

d.1
KNR 2-21
0110-04

ST-1 Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 2-21
0110-03

ST-1 Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1

KNR 2-31
0807-01

ST-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem. Kostka do ponownego ułożenia

m2

30,0*1,5 m2 45,00
RAZEM 45,00

2 konstrukcja
5

d.2
KNR-W 2-
01 0212-05

ST-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3

9,0*1,0*1,0*2+5,0*1,0*1,0+10,0*1,0*1,0*2+17,56*1,0*2 m3 78,12
5,5*28,76*0,3*0,5 m3 23,73

RAZEM 101,85
6

d.2
KNR-W 2-
02 0259-02
02

ST-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane BSt500S o śr. 12-14 mm

t

881,9/1000 t 0,88
RAZEM 0,88

7
d.2

KNR-W 2-
02 1101-03

ST-1 Podkłady betonowe gr. 10cm z betonu zwykłego C12/15 w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

m3

(7,35*2+2,95*2+2,3*2+6,35*2+6,35+3,76*2+3,9*2+4,74*2+7,15)*0,6*0,1+
1,7*1,2*0,1+1,2*1,2*0,1*5+1,4*1,4*0,1*4

m3 6,28

RAZEM 6,28
8

d.2
NNRNKB
202 0618-01

ST-1 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(7,35*2+2,95*2+2,3*2+6,35*2+6,35+3,76*2+3,9*2+4,74*2+7,15)*0,6+1,7*
1,2+1,2*1,2*5+1,4*1,4*4

m2 62,80

RAZEM 62,80
9

d.2
KNR 2-02
0202-01 18

ST-1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z
betonu C25/30

m3

(7,15+2,95*2+2,3*2+6,35*2+6,35+3,76*2+3,9*2+4,74*2+7,15)*0,4*0,3 m3 8,24
RAZEM 8,24

10
d.2

KNR 2-02
0204-01 18

ST-1 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z
betonu C25/30

m3

<F1>1,0*1,0*0,3*6 m3 1,80
<F2>1,3*1,3*0,3*4 m3 2,03
0,4*0,5*0,3 m3 0,06

RAZEM 3,89
11

d.2
KNR 2-02
0603-01

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane
na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa

m2

((6,35 + 2,95 + 0,42 + 1,30 + 0,42 + 2,30 + 0,42 + 1,30 + 0,42 + 2,96 +
6,35 + 2,95 + 0,42 + 1,30 + 0,42 + 2,30 + 0,42 + 1,30 + 0,42 + 2,95) *
0,30)+((6,35 + 3,00 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 1,00 + 0,33 +
3,92 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 4,74 + 6,35 + 4,74 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 3,90
+ 0,30 + 1,00 + 0,30 + 3,76 + 0,34 + 0,84 + 0,30 + 3,00) * 0,30)+((7,15 +
3,35 + 0,48 + 1,30 + 0,48 + 2,30 + 0,48 + 1,30 + 0,48 + 6,35 + 0,30 + 1,00
+ 0,30 + 3,76 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 3,90 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 5,14 +
7,15 + 5,14 + 0,30 + 0,28 + 0,50 + 0,40 + 0,50 + 0,32 + 0,30 + 3,90 + 0,30
+ 1,00 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 1,00 + 0,30 + 6,35 + 0,48 + 1,30 + 0,48 +
2,30 + 0,48 + 1,30 + 0,48 + 3,35) * 0,30)

m2 52,27

RAZEM 52,27
12

d.2
KNR 2-02
0602-01

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane
na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa

m2

(7,15+2,95*2+2,3*2+6,35*2+6,35+3,76*2+3,9*2+4,74*2+7,15)*0,4 m2 27,46
<F1>1,0*1,0*6 m2 6,00
<F2>1,3*1,3*4 m2 6,76
0,4*0,5 m2 0,20

RAZEM 40,42
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.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNNR 2
0109-06 50

ST-1 Betonowanie konstrukcji słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą, betonem
- C25/30

m3

<S1> 0,24*0,24*3,54*3 m3 0,61
<S2>0,3*0,24*3,54*6 m3 1,53
<S3>0,2*0,6*3,54 m3 0,42
<S4>0,24*0,24*6,54*6 m3 2,26
<S5>0,35*0,3*6,54*4 m3 2,75

RAZEM 7,57
14

d.2
KNNR 2
0109-07 50

ST-1 Betonowanie konstrukcji belek, podciągów i wieńców zbrojonych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą,
betonem - C25/30

m3

<R1>0,3*0,3*6,99*6 m3 3,77
<R2>0,3*0,35*6,99*2 m3 1,47
<W1>0,24*0,25*(11,44*2+6,51) m3 1,76
<W2>(0,24*0,25)*(6,75*2+3,49*2+3,25*2+3,5*2+18,8*2) m3 4,29
<B1>(1,0*5,4+1,0*1,2)*0,24 m3 1,58

RAZEM 12,87
15

d.2
KNR-W 2-
02 0259-02
02

ST-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane BSt500S o śr. 12-14 mm

t

2,93 t 2,93
RAZEM 2,93

16
d.2

KNR-W 2-
02 0405-01

ST-1 Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.5 m m2

(0,6+1,11)/2*6,94*26 m2 154,28
RAZEM 154,28

17
d.2

KNR-W 2-
02 0410-04

ST-1 Ołacenie połaci dachowych łatami 100x50 mm o rozstawie 85cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.16 m2 154,28
RAZEM 154,28

18
d.2

KNR AT-09
0103-02

ST-1 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
0,80 m

m2

poz.16+poz.20 m2 239,54
RAZEM 239,54

19
d.2

KNR 0-21
4007-03

ST-1 Poszycie dachu z płyt wiórowych OSB3 gr. 20mm m2

poz.16 m2 154,28
RAZEM 154,28

20
d.2

KNR 0-21
4004-06

ST-1 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych OSB3 gr. 18mm m2

7,33*3,0 m2 21,99
0,6*30,24 m2 18,14
1,1*30,24 m2 33,26
(0,6+1,11)/2*6,94*2 m2 11,87

RAZEM 85,26
21

d.2
KNR-W 2-
01 0222-01

ST-1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.5 m3 101,85
-(7,15+2,95*2+2,3*2+6,35*2+6,35+3,76*2+3,9*2+4,74*2+7,15)*0,4*0,3 m3 -8,24
<F1>-1,0*1,0*0,3*6 m3 -1,80
<F2>-1,3*1,3*0,3*4 m3 -2,03
-0,4*0,5*0,3 m3 -0,06
-0,24*0,64*(3,14*2+3,51*2+3,25*2+3,51*2+3,43*2+4,46*2+4,6+5,17*2+
6,51)

m3 -9,84

RAZEM 79,88
22

d.2
KNR-W 2-
01 0232-03
0210-01 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.
00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II

m3

poz.5-poz.21 m3 21,97
RAZEM 21,97

3 płyta posadzkowa
23

d.3
KNR 9-11
0101-02

ST-1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarko-
wanej nośności sposobem ręcznym

m2

29,76*6,51 m2 193,74
RAZEM 193,74

24
d.3

KNR-W 2-
02 1103-01

ST-1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym. Grubość warstwy 20 cm.

m3

29,76*6,51*0,2 m3 38,75
RAZEM 38,75

25
d.3

KNR-W 2-
02 1101-03

ST-1 Podkłady betonowe z chudego betonu marki C12/15 w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym. Grubość warstwy 10 cm.

m3
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29,76*6,51*0,1 m3 19,37
RAZEM 19,37

26
d.3

KNR-W 2-
02 0608-03

ST-1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Maksymalny
Współczynnik przewodzenia ciepła ? - 0. 05 W/(mK). Grubość płyt 5 cm.

m2

29,76*6,51 m2 193,74
RAZEM 193,74

27
d.3

KNR-W 2-
02 0606-01
04

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe (folia PCW do izolacji poziomej)

m2

poz.23 m2 193,74
RAZEM 193,74

28
d.3

NNRNKB
202 1125-01
1125-02 

ST-1 Szlichta betonowa z siatką przeciwskurczową. Grubość warstwy - 6 cm
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

29,76*6,51 m2 193,74
RAZEM 193,74

29
d.3

NNRNKB
202 0618-03

ST-1 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

poz.23 m2 193,74
RAZEM 193,74

30
d.3

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

ST-1 Szlichta betonowa z siatką przeciwskurczową.  grubości 4 cm zatarte na
gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

29,76*6,51 m2 193,74
RAZEM 193,74

31
d.3

ZKNR C-2
0311-01

ST-1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie
podłoża

m2

6,3+6,3+4,3 m2 16,90
RAZEM 16,90

32
d.3

ZKNR C-2
0311-02

ST-1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni
poziomej

m2

poz.31 m2 16,90
RAZEM 16,90

33
d.3

ZKNR C-2
0311-06

ST-1 Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej m

0,48 + 1,30 + 0,90 + 0,96 + 1,30 + 0,90 + 1,30 + 0,06 + 1,30 + 0,25 + 0,06
+ 1,21 + 1,00 + 2,26 + 0,60 + 0,11 + 0,40 + 0,04 + 0,06 + 0,15 + 0,72+2,3*
2+1,87*2

m 23,70

RAZEM 23,70
34

d.3
KNR AT-23
0206-07 05

ST-1 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; płytki o wym. 40 x
40 cm (standard)

m2

46,6+16,5+15,8+6,3+8,7+15,8+6,3 m2 116,00
RAZEM 116,00

35
d.3

KNR AT-23
0216-05 05

ST-1 Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej klasy C1; kształtki o dł. 40 cm (standard)

m

(0,29 + 5,30 + 1,19)+(3,54 + 1,56 + 1,42 + 0,65 + 0,45 + 0,25 + 1,35 +
0,90 + 1,42 + 1,56 + 0,10)+(5,76)+(0,10 + 1,42 + 1,60 + 0,06 + 1,60 + 3,46
+ 3,20 + 1,78)+(0,24 + 10,37 + 6,65)+(1,18 + 0,12 + 0,60 + 3,32 + 4,94 +
0,05)+(1,60 + 1,60)+(2,10 + 2,16)+(2,16 + 2,10)+(7,71 + 0,24)+(0,80 +
0,13 + 0,20 + 0,13 + 4,06 + 0,23)

m 91,65

RAZEM 91,65
36

d.3
ZKNR C-2
0518-01

ST-1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin 3x4 mm materiałem elastycznym

m

poz.33+30 m 53,70
RAZEM 53,70

4 ściany
37

d.4
KNR-W 2-
02 0101-06

ST-1 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,24*0,64*(3,14*2+3,51*2+3,25*2+3,51*2+3,43*2+4,46*2+4,6+5,17*2+
6,51)

m3 9,84

RAZEM 9,84
38

d.4
KNR 2-02
0603-01

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane
na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa

m2

0,64*(3,14*2+3,51*2+3,25*2+3,51*2+3,43*2+4,46*2+4,6+5,17*2+6,51)*2 m2 81,98
RAZEM 81,98

39
d.4

KNR 2-02
0602-01

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, wykonywane
na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej, pierwsza warstwa

m2

poz.40 m2 15,37
RAZEM 15,37
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40
d.4

KNR-W 2-
02 0606-01
04

ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe (folia PCW do izolacji poziomej)

m2

0,24*(3,14*2+3,51*2+3,25*2+3,51*2+3,43*2+4,46*2+4,6+5,17*2+6,51) m2 15,37
RAZEM 15,37

41
d.4

KNR-W 2-
02 0608-08

ST-1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
odmiany XPS50 grubość 12 cm na lepiku bez siatki metalowej

m2

(30,24*2+6,99*2)*0,7 m2 52,12
RAZEM 52,12

42
d.4

KNR AT-27
0508-02

ST-1 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

poz.41 m2 52,12
RAZEM 52,12

43
d.4

KNR 9-17
0102-02

ST-1 Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej
4,5 m, systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany
o gr. 240 mm

m2

2,9*3,14*2+2,75*3,14*2 m2 35,48
2,9*3,49*2+2,75*3,49*2 m2 39,44
2,9*3,25*2+2,75*3,25*2 m2 36,73
2,9*3,51*2+2,75*3,51*2 m2 39,66
3,9*3,43*2-1,5*0,6 m2 25,85
2,9*4,46*2-1,5*0,6*2-1,6*2,0 m2 20,87
2,9*4,6*2-1,5*0,6 m2 25,78
2,9*5,14 m2 14,91
2,9*6,51 m2 18,88

RAZEM 257,60
44

d.4
KNR 9-17
0109-01

ST-1 Nadproża prefabrykowane systemu H+H m

2,6 m 2,60
RAZEM 2,60

45
d.4

KNR 9-17
0102-02

ST-1 Ściany wewnętrzne o wysokości powyżej 4,5 m, systemu H+H, z bloczków
PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 240 mm

m2

(3,14+1,69)*2,84+3,14*2,75*2 m2 30,99
RAZEM 30,99

46
d.4

KNR 9-17
0108-01

ST-1 Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni gładkiej -
ściany o gr. 75 mm

m2

((0,90) * 3,10)+((2,15) * 3,10)+((2,26) * 3,10)+(2*((0,50) * 3,10))+(2*((1,60)
* 3,10))+(2*(-(0,90) * 2,00))

m2 25,88

RAZEM 25,88
47

d.4
KNR 9-17
0108-02

ST-1 Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni gładkiej -
ściany o gr. 115 mm

m2

((2,36) * 3,10)+((3,94) * 3,10)+(4*(-(1,00) * 2,00))+((1,42 + 0,90 + 1,80 +
0,90 + 1,42) * 3,10)+((11,40 + 5,06) * 3,10)+(1,87*2+2,53)*3,1-0,9*2,0

m2 100,16

RAZEM 100,16
48

d.4
KNR 9-17
0109-01

ST-1 Nadproża prefabrykowane systemu H+H m

1,5*8 m 12,00
RAZEM 12,00

49
d.4

KNNR 2
0308-02

ST-1 Kanały wolno stojące w budynkach - kanały wentylacyjne z pustaków cera-
micznych

m

7,7*2+4,7*4*2 m 53,00
RAZEM 53,00

50
d.4

KNR AT-12
0102-03

ST-1 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; Sys-
tem NIDA Tynk 112A100

m2

3,1*1,0*2+(0,8+0,3)*3,1 m2 9,61
RAZEM 9,61

51
d.4

KNR-W 2-
02 0818-01

ST-1 Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścia-
nach

m2

((0,96 + 0,90 + 1,30 + 2,20 + 1,30 + 0,50 + 0,06 + 0,50 + 0,90 + 1,30) *
3,10)+((3,20 + 4,34 + 0,12 + 0,60 + 3,32 + 4,94) * 3,10)+((1,45) * 3,00)+
((1,91 + 0,40 + 0,16 + 0,60 + 2,06) * 3,10)+((1,95 + 1,00 + 1,95) * 3,10)+
((3,20 + 4,94 + 3,20 + 4,94) * 3,10)+((4,64 + 1,56 + 1,42 + 0,90 + 1,80 +
0,90 + 1,42 + 1,56) * 3,10)+((5,06 + 10,96 + 6,51 + 10,96) * 6,10)+((1,30 +
0,90 + 0,96 + 1,30 + 0,90 + 0,50 + 0,06 + 0,50 + 1,30 + 2,20) * 3,10)+
((1,99 + 0,80 + 0,13 + 0,20 + 0,13 + 4,06 + 11,65) * 3,10)+((18,80 + 6,51)
* 3,10)+((5,17) * 0,30)+(1,87+2,29)*3,1*2

m2 611,52

 
RAZEM 611,52

52
d.4

ZKNR C-2
0311-03

ST-1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni
pionowej

m2
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(0,48 + 1,30 + 0,90 + 0,96 + 1,30 + 0,90 + 1,30 + 0,06 + 1,30 + 0,25 +
0,06 + 1,21 + 1,00 + 2,26 + 0,60 + 0,11 + 0,40 + 0,04 + 0,06 + 0,15 +
0,72)*0,3+(0,96+1,3+0,9+0,5)*2,0*2+1,87*2+2,29*2

m2 27,57

RAZEM 27,57
53

d.4
ZKNR C-2
0311-07

ST-1 Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej m

2,4*3*2 m 14,40
RAZEM 14,40

54
d.4

KNR AT-22
0205-07 01

ST-1 Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1;
płytki o wym. 30 x 60 cm (standard)

m2

((1,93 + 0,40 + 0,13 + 0,60 + 2,06 + 1,00) * 2,40)+(2*(-(1,00) * 2,00))+
((0,96 + 0,90 + 1,30 + 2,20 + 2,26 + 1,30) * 2,40)+((1,30 + 0,90 + 0,96 +
1,30 + 0,90 + 0,50 + 0,06 + 0,50 + 1,30 + 2,20) * 2,40)+((1,95 + 1,00 +
2,06 + 0,60 + 0,11 + 0,40) * 2,40)+(4*(-(0,80) * 2,00))+(2,29+1,87+2,29+
1,87)*2,4-2,0*0,9

m2 82,36

RAZEM 82,36
55

d.4
KNR AT-23
0218-02 02-
1

ST-1 Listwa zakończeniowa z aluminium obsadzona w cienkowarstwowej za-
prawie klejowej klasy C1

m

0,9*2+0,8*2*2+2,0*2*3*2 m 29,00
RAZEM 29,00

56
d.4

ZKNR C-2
0518-01

ST-1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin 3x4 mm materiałem elastycznym

m

2,4*12*2 m 57,60
RAZEM 57,60

57
d.4

KNR 2-02
1505-01

ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gład-
kich

m2

poz.50+poz.51-poz.54 m2 538,77
RAZEM 538,77

58
d.4

KNR 2-02
1505-02

ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych - dodatek za trzecie malowanie tynków wewnętrznych gładkich

m2

poz.57 m2 538,77
RAZEM 538,77

5 stolarka
59

d.5
KNNR 7
0503-04 41

ST-1 Montaż okienO1  aluminiowych otwieranych, o pow. do 1 m2 - rozwiera-
nych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien

m2

1,5*0,6*4 m2 3,60
RAZEM 3,60

60
d.5

KNNR 7
0503-07 22

ST-1 Montaż witryny W1 aluminiowej - z przegrodą termiczną, oszklonych szy-
bą zespoloną - z kosztami witryn

m2

5,2*2,87 m2 14,92
RAZEM 14,92

61
d.5 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż aluminiowych drzwi obrotowych D1. Napęd ręczny szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

62
d.5

stolarka 1
01-01

ST-1 Dostawa i montaż drzwi drewnianych D2  jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

63
d.5

stolarka 1
01-01

ST-1 Dostawa i montaż drzwi drewnianych D3  jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

64
d.5

stolarka 1
01-01

ST-1 Dostawa i montaż drzwi drewnianych D4  jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

65
d.5

stolarka 1
01-03

ST-1 Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowe D5 ppoż.z ościeżnicą szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

66
d.5

KNR-W 2-
02 0135-02

ST-1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. Para-
pety wykonany z postformingu w okleinie naśladującej granit. Grubość 38
mm. czoło zaokrąglone.

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

6 sufit
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67
d.6

KNR AT-12
0203-01

ST-1 Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej konstruk-
cji nośnej  mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-
01. Izolacja termiczna z wełny miweralnej gr. 20cm ; maksymalna prze-
wodność cieplna (?D) - 0,35 W/mK. Izolacja ułożona na paroizolacji

m2

46,6+16,5+15,8+6,3+8,7+15,8+6,3+70,9 m2 186,90
RAZEM 186,90

68
d.6

KNR 2-02
1505-05

ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipso-
wych spoinowanych

m2

poz.67 m2 186,90
RAZEM 186,90

7 elewacja
69

d.7
KNR AT-31
0703-01

ST-1 Montaż listwy początkowej m

24,96+0,4 m 25,36
18,04+10,77+7,31*2 m 43,43

RAZEM 68,79
70

d.7
KNR AT-31
0101-05

ST-1 Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 16 cm na ścianach m2

7,2*7,31*2 m2 105,26
11,96*7,01+18,88*4,01-1,5*0,6*4-5,2*2,8 m2 141,39
11,96*6,59+18,88*3,51-1,9*1,6 m2 142,05

RAZEM 388,70
71

d.7
KNR AT-31
0704-01

ST-1 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)
w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

poz.70 m2 388,70
RAZEM 388,70

72
d.7

KNR AT-31
0101-06

ST-1 Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.70 m2 388,70
RAZEM 388,70

73
d.7

KNR AT-31
0102-04

ST-1 Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

(1,5+0,6)*2*0,16*4 m2 2,69
RAZEM 2,69

74
d.7

KNR AT-31
0702-01

ST-1 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

1,5*4+0,6*2*4+2,0*2+1,6+7,0*2+2,98*2+4,01*2+2,8*2+5,2 m 55,18
RAZEM 55,18

75
d.7

NNRNKB
202 0541-01

ST-1 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

1,52*0,22*4 m2 1,34
RAZEM 1,34

76
d.7

KNR AT-31
0501-01

ST-1 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2

poz.70+poz.73-1,5*0,6*4 m2 387,79
RAZEM 387,79

77
d.7

ZKNR C-2
0108-01

ST-1 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.78 m2 14,14
RAZEM 14,14

78
d.7

ZKNR C-2
0119-02

ST-1 Malowanie elewacji farbą akrylową dwukrotnie; beton m2

(0,6+0,2+0,6)*2,84 m2 3,98
(0,6+6,4+1,2+0,6)*0,2 m2 1,76
0,6*1,2*2+5,8*0,6*2 m2 8,40

RAZEM 14,14
8 przekrycie dachu

79
d.8

NNRNKB
202 0541-01

ST-1 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

0,15*7,5*3+0,25*7,31 m2 5,20
(11,96+18,9)*0,15 m2 4,63
(0,59+0,64)*0,25*5 m2 1,54

RAZEM 11,37
80

d.8
KNR-W 2-
02 0504-02
03

ST-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

(11,96+18,9)*7,5 m2 231,45
RAZEM 231,45

81
d.8

NNRNKB
202 0541-02

ST-1 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

(11,96+18,9)*0,3 m2 9,26
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RAZEM 9,26
82

d.8
KNR-W 2-
02 0522-02

ST-1 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy powlekanej

m

11,96+18,9 m 30,86
RAZEM 30,86

83
d.8

KNR-W 2-
02 0529-01

ST-1 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

3,59+6,59 m 10,18
RAZEM 10,18

84
d.8

KNR AT-31
0101-04

ST-1 Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach m2

(0,25+0,4)*0,5*5 m2 1,63
RAZEM 1,63

85
d.8

KNR AT-31
0704-01

ST-1 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)
w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

poz.84 m2 1,63
RAZEM 1,63

86
d.8

KNR AT-31
0101-06

ST-1 Wykonanie warstwy zbrojonej na kominach m2

poz.84 m2 1,63
RAZEM 1,63

87
d.8

KNR AT-31
0702-01

ST-1 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

0,5*4*5 m 10,00
RAZEM 10,00

88
d.8

KNR-W 2-
02 0220-05

ST-1 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,4*0,25*5 m2 0,50
RAZEM 0,50

89
d.8

KNR-W 2-
02 0514-06

ST-1 Rury wentylacyjne - obrotowe nasady kominowe fi 150mm na podstawie
dachowej

szt.

5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00

9 wyposażenie
90

d.9 analiza indy-
widualna

ST-1 Dostawa i montaż - zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średni-
cy min. 20cm, do montażu naściennego z wizjerem kontrolnym. Zamknię-
cie na kluczyk, zamek stalowy.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

91
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - natynkowy dozownik mydła w płynie o poj. 1,2l kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

92
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - wieszak ubraniowy mocowany do bocznej ściany kabi-
ny.

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

93
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - półka na przybory toaletowe szer. min.30 cm mocowa-
ną do ściany

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

94
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - koszyczek na mydło mocowany do ściany kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

95
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - lustro ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z prze-
szlifowaną krawędzią. Lustra wykonane z jednej tafli szkła 75x75cm

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

96
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - lustro uchylne kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.9 analiza indy-

widualna

ST-1 Dostawa i montaż - poręcz ścienna stała prosta o łukowych zakończe-
niach, min. 70cm

kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
98

d.9 analiza indy-
widualna

ST-1 Dostawa i montaż - poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm, mocowana od
strony wolnej przestrzeni.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10 zagospodarowanie terenu
99

d.10
KNR 2-31
23101-01

ST-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm. Kostka z rozbiórki

m2

30,0*1,5 m2 45,00
RAZEM 45,00

100
d.10

KNR 2-21
0213-01

ST-1 Rozrzucenie mieszanki z ziemi kompostowej gr. 5 cm na terenie płaskim m2

9,0*2*2+31,0*1,5 m2 82,50
RAZEM 82,50

101
d.10

KNR 2-21
0403-04 z.o.
2.10. 

ST-1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy upra-
wie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż
0.15 ha

m2

poz.100 m2 82,50
RAZEM 82,50

11 sanitarna

11.1 kanalizacja deszczowa
102

d.
11.1

KNR AT-17
0101-04

ST-1 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamento-
wą w betonie zbrojonym istnijącej studni dla wprowadzenia kanałów de-
szczowych

cm

15 cm 15,00
RAZEM 15,00

103
d.

11.1

KNR-W 4-
01 0203-02
z.sz.2.6.
9905-01 

ST-1 Uzupełnienie uszczelnień cementowych na stykach kręgów betonowych i
wejść kanałów do studni

m3

3,14*1,2*0,05*0,05 m3 0,01
RAZEM 0,01

104
d.

11.1

KNR-W 2-
18 0511-01

ST-1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

poz.105*0,1*0,3 m3 0,42
RAZEM 0,42

105
d.

11.1

KNR-W 2-
18 0408-02

ST-1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

12,5+1,5 m 14,00
RAZEM 14,00

106
d.

11.1

KNR-W 2-
18 0511-04/
03

ST-1 Obsypka z keranzytu gr. 30 cm ponad wierzch kanału - ekstrapolacja m3

poz.105*0,3*0,5 m3 2,10
RAZEM 2,10

107
d.

11.1

KNR-W 2-
18 0706-02

ST-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
108

d.
11.1

KNR-W 2-
18 0421-02

ST-1 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm/45

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

109
d.

11.1

KNR-W 2-
18 0421-02

ST-1 Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm/45

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
d.

11.1

KNR-W 2-
15 0215-01

ST-1 Rury deszczowe żeliwne uszczelniane uszczelką gumową o śr. 150 mm
dł. 2,0m

szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

111
d.

11.1

KNR-W 2-
15 0220-04

ST-1 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane uszczelką o śr. 150 mm szt.

17 szt. 17,00
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RAZEM 17,00
112

d.
11.1

KNR-W 2-
15 0214-01

ST-1 Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych m

2,0*2 m 4,00
RAZEM 4,00

113
d.

11.1

KNR-W 2-
15 0222-03

ST-1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11.2 kanalizacja ogólna
114

d.
11.2

KNNR 4
1417-01 20

ST-1 Montaż studni kanalizacyjnych PCV  gł. do 3,0 m - zamknięcie stożkiem
betonowym, dla rury wznoszącej o średnicy 315 mm, kineta przelotowa o
średnicy 315/160 mm (typ 1)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

115
d.

11.2

KNNR 4
1411-01

ST-1 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.116+poz.117)*0,1*0,2 m3 0,00
RAZEM 0,00

116
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0203-04

ST-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0 m 0,00
RAZEM 0,00

117
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0203-03

ST-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

0 m 0,00
RAZEM 0,00

118
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0208-01

ST-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1,0*5 m 5,00
RAZEM 5,00

119
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0208-02

ST-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5,0*3 m 15,00
RAZEM 15,00

120
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0208-03

ST-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00

121
d.

11.2

KNR-W 2-
18 0706-02

ST-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
122

d.
11.2

KNR-W 2-
15 0222-02

ST-1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

123
d.

11.2

KNR 2-15
0217-01

ST-1 Montaż odpowietrzników kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączo-
nych metodą wciskową

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

124
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0213-04

ST-1 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

125
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0211-01

ST-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

5 podej. 5,00
RAZEM 5,00
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126
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0211-03

ST-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

3 podej. 3,00
RAZEM 3,00

127
d.

11.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

ST-1 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

128
d.

11.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

ST-1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

129
d.

11.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

ST-1 Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

130
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0230-02

ST-1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

131
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0230-02

ST-1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób nie-
pełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

132
d.

11.2

KNR-W 2-
15 0232-02

ST-1 Brodziki natryskowe 90x120cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

11.3 instalacja wodociągowa
133

d.
11.3

KNR-W 2-
18 0214-06

ST-1 Montaż nawiertki wodociągowowej 50/200 mm dla rur PE z zaworem odci-
nającym. Na zaworze zamontowane wrzeciono ze skrzynką

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

134
d.

11.3

KNR-W 2-
18 0511-01

ST-1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

10*0,1*0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30

135
d.

11.3

KNNR 4
1708-01

ST-1 Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE łączonych meto-
dą zgrzewania czołowego o średnicy 50 mm

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

136
d.

11.3

KNR-W 2-
18 0511-04/
03

ST-1 Obsypka z keranzytu gr. 30 cm ponad wierzch kanału - ekstrapolacja m3

10*0,3*0,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

137
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0130-05

ST-1 Zawór antyskażeniowy śr. nominalnej 40 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0123-05

ST-1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0140-05

ST-1 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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140
d.

11.3

KNNR 4
0112-01

ST-1 Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 20*2,8 mm m

5,0*2+3,0+4,0+8,0*2 m 33,00
RAZEM 33,00

141
d.

11.3

KNNR 4
0112-02

ST-1 Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 25*3,5 mm m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

142
d.

11.3

KNR 0-34
0101-10

ST-1 Izolacja rurociągów śr.20  mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.140 m 33,00
RAZEM 33,00

143
d.

11.3

KNR 0-34
0101-15

ST-1 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.25 mm

m

poz.141 m 5,00
RAZEM 5,00

144
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0128-02

ST-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.140+poz.141 m 38,00
RAZEM 38,00

145
d.

11.3

KNNR 4
0132-02

ST-1 Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

146
d.

11.3

KNNR 4
0132-03

ST-1 Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 25 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

147
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0116-01

ST-1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

148
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0137-02

ST-1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

149
d.

11.3

KNR-W 2-
15 0137-09

ST-1 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11.4 instalacja C.O.
150

d.
11.4

KNR 0-31
0204-03

ST-1 Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydaj-
ności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

151
d.

11.4

KNR 0-31
0212-08

ST-1 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 obwodów, 3/4"/15) kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.

11.4

KNR 0-31
0211-04

ST-1 Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 9 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

153
d.

11.4

KNR 0-31
0216-04
uwaga pod
tablicą

ST-1 Kocioł grzewczy dwufuncyjny gazowy kondensacyjny o mocy 38 kW  z za-
sobnikiem wody ciepłekj 200l dodatkowy montaż i regulacja palnika. Ko-
min systemowy ze stali nierdzewnej izolowany

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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154
d.

11.4

KNR 0-31
0202-01

ST-1 Rurociągi z polibutylenu PEX o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej z
rozdzielaczami w budynkach

m

10,0*2+7,0*2+6,0*2+5,0*2+3,0*2+4,5*2+5,0*2+15,0*2 m 111,00
RAZEM 111,00

155
d.

11.4

KNNR 4
0411-02

ST-1 Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

156
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0412-06

ST-1 Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

157
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0412-02

ST-1 Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

158
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0418-03

ST-1 Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/90-40 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

159
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-1 Grzejniki stalowe dwupłytowe 21 VM/90-72 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

160
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-1 Grzejniki stalowe trzypłytowe 33 VM/90-92 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

161
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-1 Grzejniki stalowe trzypłytowe 33 VM/90-100 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

162
d.

11.4

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-1 Grzejniki stalowe trzypłytowe 33 VM/90-120 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

163
d.

11.4

KNR 0-31
0218-04
uwaga pod
tablicą

ST-1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie-
mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość do 20 m

m

poz.154 m 111,00
RAZEM 111,00

164
d.

11.4

KNR 0-31
0218-05

ST-1 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzej-
ników

9 szt.
grzej-
ników

9,00

RAZEM 9,00
11.5 instalacja gazu
165

d.
11.5

KNR-W 2-
15 0308-02

ST-1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza
o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

166
d.

11.5

KNR-W 2-
15 0313-03

ST-1 Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

167
d.

11.5

 
analiza indy-
widualna

ST-1 Montaż skrzynki gazowej o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowa-
nie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
168

d.
11.5

KNR-W 2-
15 0304-03

ST-1 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

169
d.

11.5

KNR-W 2-
15 0312-03

ST-1 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

170
d.

11.5

KNR-W 2-
15 0307-01

ST-1 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem

lokal.

1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00

171
d.

11.5

KNR-W 2-
02 1517-01

ST-1 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50
mm

m

poz.168 m 22,00
RAZEM 22,00

11.6 wentylacja
172

d.
11.6

KNR 2-17
0201-01

ST-1 Wentylator SILENT 100 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

173
d.

11.6

KNR 2-17
0201-01

ST-1 Wentylator SILENT 200 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

174
d.

11.6
analiza indy-
widualna

ST-1 Dostawa i montaż nawiewników okiennych o wydajności 30 m3/h m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

12 inst elektryczne
175

d.12
KNNR 5
0721-01

ST-1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

2*30 m 60,00
RAZEM 60,00

176
d.12

KNNR 6
0802-03

ST-1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

30*0,4 m2 12,00
RAZEM 12,00

177
d.12

KNNR 6
0801-01

ST-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

30*0,4 m2 12,00
RAZEM 12,00

178
d.12

KNNR 5
0701-02

ST-1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

30*0,4*0,6+(65+25)*0,4*0,8 m3 36,00
RAZEM 36,00

179
d.12

KNNR 5
0706-01

ST-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

30+65+25 m 120,00
RAZEM 120,00

180
d.12

KNNR 5
0705-01

ST-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK75 m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

181
d.12

KNNR 5
0707-01

ST-1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY
50mm2

m

5*100 m 500,00
RAZEM 500,00

182
d.12

KNNR 5
0707-03

ST-1 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY-
żo 5x35mm2

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

183
d.12

KNNR 5
0702-02

ST-1 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

30*0,4*0,4+(65+25)*0,4*0,6 m3 26,40
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RAZEM 26,40
184

d.12
KNNR 6
0109-02

ST-1 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

30*0,4 m2 12,00
RAZEM 12,00

185
d.12

KNNR 6
0308-02

ST-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
5 cm (warstwa wiążąca)

m2

30*0,4 m2 12,00
RAZEM 12,00

186
d.12

KNNR 5
0726-02

ST-1 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

187
d.12

KNNR 5
0726-10

ST-1 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

188
d.12

KNNR 5
1302-04

ST-1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,00

189
d.12

KNNR 5
1203-05

ST-1 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20,00
RAZEM 20,00

190
d.12

KNNR 5
1209-12

ST-1 Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stro-
pach z betonu (śr. 150mm)
Krotność = 1,5

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM 2,00

191
d.12

KNNR 5
0406-01

ST-1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przepust gazo-wodoszczelny szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

192
d.12

KNNR 9
0201-02
analogia

ST-1 Demontaż i ponowny montaż elementów rozdzielnicy RG szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

193
d.12

KNR-W 4-
03 0305-02

ST-1 Wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki gG63A szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

194
d.12

KNNR 5
0605-05
analogia

ST-1 Montaż uziomów poziomych w wykopie - bednarka 40x5 m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

195
d.12

KNNR 5
0611-02

ST-1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

196
d.12

KNNR 5
1304-01

ST-1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

197
d.12

KNR-W 4-
03 1011-11

ST-1 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

198
d.12

KNR-W 4-
03 1011-12

ST-1 Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1  dm3 w podłożu
ceglanym

szt.

35 szt. 35,00
RAZEM 35,00

199
d.12

KNNR 5
0404-07

ST-1 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa 5x24 IP40 p/t szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

200
d.12

KNNR 5
0404-01

ST-1 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wyposażenie RE1 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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201
d.12

KNNR 5
1209-05

ST-1 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

12 otw. 12,00
RAZEM 12,00

202
d.12

KNNR 5
0206-04

ST-1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5mm2

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

203
d.12

KNNR 5
0206-04

ST-1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

204
d.12

KNNR 5
0206-05

ST-1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t.
na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x2,5mm2

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

205
d.12

KNR-W 2-
02 1610-02
analogia

ST-1 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m
M=0

kol.

8 kol. 8,00
RAZEM 8,00

206
d.12

KNNR 5
0301-11

ST-1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym

szt.

37 szt. 37,00
RAZEM 37,00

207
d.12

KNNR 5
0302-05

ST-1 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

208
d.12

KNNR 5
0302-01

ST-1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

209
d.12

KNNR 5
0306-02

ST-1 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

210
d.12

KNNR 5
0306-03

ST-1 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

211
d.12

KNNR 5
0308-05

ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-
biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - gniazdo 2P+Z IP44

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

212
d.12

KNNR 5
0308-01

ST-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie-
gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo p/t 2P+Z

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

213
d.12

KNNR 5
0404-07
analogia

ST-1 Montaż kurtyny powietrznej typu PA 2510 E05 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

214
d.12

KNNR 5
0502-02

ST-1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W -
typu Torino PAR 2x18W

kpl.

20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

215
d.12

KNNR 5
0502-02

ST-1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W -
typu Torino PAR 2x18W IP65

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

216
d.12

KNNR 5
0511-06

ST-1 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obu-
dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - typu Fibra 2x36W IP66

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

217
d.12

KNNR 5
0502-04

ST-1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - typu TORINO SPORT LED
4x25W 4000K MPRM

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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218
d.12

KNNR 5
0502-03

ST-1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -
typu Modena 2x26W IP66

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

219
d.12

KNNR 5
0502-02

ST-1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - typu Lovato 3W praca awa-
ryjna 1h

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

220
d.12

KNNR 5
1303-03

ST-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

221
d.12

KNNR 5
1303-01

ST-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

222
d.12

KNNR 5
1303-02

ST-1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy
następny pomiar)

pomiar

6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00

223
d.12

KNR-W 5-
08 0902-01

ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pęt-
li zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

224
d.12

KNR-W 5-
08 0902-02

ST-1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pęt-
li zwarciowej - każdy następny

pomiar

14 pomiar 14,00
RAZEM 14,00

225
d.12

KNNR-W 9
121-02

ST-1 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1,00
RAZEM 1,00

226
d.12

KNNR-W 9
121-03

ST-1 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

51 punkt 51,00
RAZEM 51,00

227
d.12

Kalkulacja
Indywidual-
na

ST-1 Obsługa Geodezyjna kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

228
d.12

Kalkulacja
Indywidual-
na

ST-1 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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