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1.  Część ogólna 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
„Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu częściowego budynku na 
zapleczu stadionu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus 
przy ul. Sosnkowskiego 3” 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest termomodernizacja  budynku oraz 
remont wnętrza bloku akrobatycznego  w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus przy ul. Generała 
Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie, działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12 

1.3.  Zakres robót obejmuje: 
1.3.1. Rozbiórki 
1.3.2. Wykopy 
1.3.3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej  
1.3.4. Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachów 
1.3.5. Remont tarasu pod zadaszeniem klubu sportowego 
1.3.6. Remont wnętrza sali gimnastycznej 
1.3.7. Wymianę wskazanych drzwi i okien sali gimnastycznej 
1.3.8. Przebudowę instalacji wentylacji sali gimnastycznej 
1.3.9. Przebudowa instalacji c.o. sali gimnastycznej 
1.3.10. Remont nawierzchni chodników i podjazdów przy budynku oraz odtworzenie terenów 

zielonych 

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE: 

Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.4.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1.4.1.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
1.4.1.2. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
oraz inspektorem nadzoru. 
1.4.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed 
dostępem pracowników i innych użytkowników obiektu. 
1.4.1.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników i 
innych użytkowników obiektu. 
1.4.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
1.4.1.6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją obiektu. 
1.4.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
1.4.1.8. Ze względu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie 
terenu prac od pozostałych pomieszczeń tak, aby  pył, woda i inne zanieczyszczenia 
powstałe w trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie wydostały się poza obręb 
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obszaru robót. Szczegółowy sposób i lokalizacja zabezpieczeń musi być uzgodniona 
z kierownictwem obiektu. 

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza 
1.4.2.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na 
dokumentację powykonawczą. 
1.4.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.5. TEREN BUDOWY: 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Prace będą się odbywać na terenie budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Ursusie, bez przerw w funkcjonowaniu obiektu. Organizacja robót musi uwzględniać 
specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 
1.5.1.2. Prace będą się odbywać również na terenie otwartym bezpośrednio przy 
budynku. Rejon tych prac musi być odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony. 
1.5.1.3. Organizacja prac w rejonie wejść do budynku musi umożliwiać dostęp do 
budynku dla pracowników i użytkowników w godzinach jego pracy. Ze względu na 
prowadzenie robót na elewacjach rejony wejść należy zadaszyć w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób wchodzących. Zadaszenie na odcinku nie 
mniejszym niż 5m od elewacji. 
1.5.1.4. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
Administratora budynku i Inspektora. 
1.5.1.5. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do 
poszczególnych pomieszczeń. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.5.2.1.   prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.5.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych 
(miejskich) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora 
oraz zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

1.5.3. Ochrona środowiska 
1.5.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
1.5.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
1.5.3.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 
1.5.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
� rozprzestrzenianie hałasu 
� możliwość powstania pożaru 



- 4 - 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.5.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5.4.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu 
prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku 
i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych 
osób. 
1.5.4.3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. 
1.5.4.4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
1.5.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni 
urządzenia zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto 
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu w związku 
z prowadzonymi robotami. 
1.5.4.6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.5.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
1.5.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1.5.6.1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie otwartym sąsiadującym z 
obiektem lub w pomieszczeniach niepodlegających remontowi. 
1.5.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Administratorem budynku i Inspektorem. 

1.5.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.5.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień 
związanych ze zmianą organizacji ruchu. 

1.5.8. Ogrodzenie 
1.5.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić z budynku w sposób 
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem. 
1.5.8.2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym 
przy obiekcie należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób, w tym dzieci. 

1.5.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.5.9.1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 

1.6. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
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1.7. Określenia podstawowe: 

Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: 
1.7.1. Inspektor Nadzoru – osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego 

imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie 
jakości robót budowlanych w danej branży. 

1.7.2. Projektant – autor dokumentacji projektowej odpowiednio w każdej branży, lub osoba 
upoważniona przez biuro projektowe do występowania w imieniu autorów 
dokumentacji projektowej. 

1.7.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.7.4. Dokumentacja Projektowa – całość opracowań będących podstawą wykonania robót 
budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: 
- Projekt Budowlany, 
- Projekty Wykonawcze, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Przedmiary Robót. 

1.7.5. Dziennik Budowy – dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

1.7.6. Dziennik Robót – zapis dokumentujący prowadzenie robót budowlanych niepełniący 
funkcji Dziennika Budowy.  

1.7.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną. 

1.7.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.7.9. Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej 
specyfikacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących 
aktach prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
� Kostka brukowa  
� Styrodur  
� Styropapa 
� Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
� Zaprawy wypełniające i uszczelniające do betonów 
� Folia kubełkowa 
� Siatki i kleje montażowe 
� Obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej 
� Parapety z blachy stalowej powlekanej 
� Geowłóknina 
� Beton klasy B 10/15 
� Beton klasy C25/30 
� Farby akrylowe i silikatowe. 
� Parapety z konglomeratu marmurowego 
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2.2. Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane 
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych 
rodzajów prac budowlanych. 

2.3. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta 
lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych 
parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym uzgodnieniu 
i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą posiadać 
dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: 
2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z 

wydaną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem 
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

2.4.2. Oznakowanie „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych  

2.4.3. Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa 
w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych zakresem 
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych 
legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 

2.5. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. 

2.6. Ze względu na działalność obiektu należy unikać składowania materiałów na terenie placu 
budowy i jej zaplecza.  

3. Sprzęt i maszyny 

3.1. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

4. Środki transportu 

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
z niniejszą budową w zakresie dostarczania materiałów budowlanych i urządzeń.  

4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywóz ziemi i urobku z wykopów, gruzu z 
rozbiórek itp. oraz transport piasku i innych materiałów sypkich dla potrzeb robót ziemnych. 
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5. Wykonanie robót 

TERMOMODERNIZACJA 

5.1. Wykopy 
5.1.1. Wykopy wykonywane celu odkrycia i zaizolowania istniejących fundamentów 

budynku, przeprowadzane będą do głębokości ok. 1,2 m.   
5.1.2. Wykop wykonywać ręcznie lub maszynowo aż do głębokości posadowienia 

fundamentów (1,2m).  
5.1.3. Minimalna szerokość wykopu od krawędzi zewnętrznej fundamentów budynku 50 cm. 

Skarpa pod stałym kątem ok. 45°.  
5.1.4. Ze względu na niewielką głębokość posadowienia fundamentów budynku nie istnieje 

konieczność zabezpieczenia wykopu przed osuwaniem się ziemi. 

5.2. Naprawy i izolacja ścian fundamentowych  
5.2.1. Naprawom i kompletnej izolacji (termicznej oraz przeciwwodnej) od strony 

zewnętrznej podlegają wszystkie ściany fundamentowe biegnące po zewnętrznym 
obrysie budynku prócz ścian fundamentowych odremontowanej szatni.  

5.2.2. Ściany fundamentowe hali sportowej należy zaizolować przeciwwodnie z obu stron, 
natomiast izolację termiczną przeprowadzać tylko po stronie zewnętrznej. 

5.2.3. Odsłonięte ściany fundamentowe oczyścić z istniejącej izolacji z lepiku.  
5.2.4. Luźne fragmenty ścian usunąć.  
5.2.5. Zewnętrzną warstwę muru przesuszyć stosując nadmuch ciepłego powietrza. 

Ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą cementową. Ścianę wyrównać a następnie 
nanieść nową warstwę lepiku.  

5.2.6. Następnie ścianę fundamentową do wysokości 50 cm powyżej poziomu gruntu, 
ocieplić 10 cm  warstwą styroduru. Wymagana wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y): 
min. 300kPa.  

5.2.7. Płyty styroduru mocować na klej poliuretanowy, zgodny z wymaganiami producenta 
lepiku i zakołkować. Kołkowanie z użyciem talerzyków, w ilości min. 4szt./m2. W pasie 
2m od naroży budynku mocowanie min. 8szt./m2.  

5.2.8. Poniżej poziomu terenu, styrodur osłonić folią kubełkową. Folia z polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE. Wysokość wytłoczeń ok. 8mm, odporność na ściskanie min 450 
kN/m. Górną krawędź folii mocować listwą systemową w poziomie terenu.  

5.2.9. Powyżej poziomu terenu płyty styroduru pokryć siatką zbrojącą zatopioną w kleju.  
5.2.10. Narożniki wypukłe wykończyć profilem narożnym PVC z wmontowanym pasem siatki. 
5.2.11. Wykończyć tynkiem cokołowym ozdobnym na bazie spoiwa z wodnych dyspersji 

żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego. Struktura kamyczkowa. 
Wielkość ziarna: ok. 0,8-1,2 mm. Tynk wodo- i mrozoodporny. Kolor: S 5030-Y. 
Wykończenie tynkiem sprowadzić do poziomu terenu. 

5.3. Zasypanie wykopów 
5.3.1. Po zakończeniu prac, wykopy należy zasypać ziemią z urobku. Zagęścić 

mechanicznie.   

5.4. Remont nawierzchni betonowych i chodnikowych przy budynku 
5.4.1. Podjazd o nawierzchni betonowej odtworzyć z 1,5% spadkiem od strony elewacji. 

Krawędź odtwarzanego podjazdu zlicować z istniejącą nawierzchnią. 
5.4.2. Zdemontowane fragmenty chodnika wokół budynku należy odtworzyć z istniejącej 

kostki brukowej. Kostka typu fala, kolor czerwony.  
5.4.3. Kostkę układać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem grub. min.5cm, na 

ubitym i zagęszczonym podłożu. Zachować spadek chodnika, jednak nie mniej niż 
0,5% od elewacji budynku.  
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5.4.4. W miejscu obniżenia poziomu chodnika w okolicy wejścia do przedsionka hali 
sportowej, wykonać wygłębienie z zachowanym 1,5% spadkiem od strony elewacji.  

5.4.5. Zdemontowane fragmenty nawierzchni betonowej odtworzyć z nowej kostki brukowej. 
W miejscu styku nawierzchni z kostki betonowej z drogą należy wykonać krawężniki. 
Krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i długości ok. 100 cm. 

5.5. Remont tarasu pod zadaszeniem klubu sportowego 
5.5.1. Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych i zasypaniu wykopu taras pod 

zadaszeniem klubu sportowego należy odtworzyć.  
5.5.2. Warstwy układać w taki sposób aby górna płaszczyzna wykończonej nowej posadzki 

tarasu, licowała się z płaszczyzną posadzki istniejącej (tj. ok. - 3cm poniżej poziomu 
posadzki wewnątrz budynku) 

5.5.3. Podłoże należy zagęścić a następnie ułożyć następujące warstwy (w kolejności ich 
wykonywania): 

• pospółka (grubość warstwy min. 10 cm) 

• warstwa ze spadkiem 1% od strony elewacji w kierunku schodów 

• podsypka piaskowa (grubość warstwy 5 cm) 

• kostka betonowa (grubość warstwy 6 cm)  

• Kostka brukowa typu holland  

• Wymiary 10x20x6 cm  

• Kolor szary 

5.6. Termomodernizacja ścian zewnętrznych 
5.6.1. Termomodernizacji podlegają wszystkie ściany zewnętrzne budynku, z wyłączeniem 

ścian zewnętrznych przebudowanej w 2014/15 roku szatni sportowej.  
5.6.2. Odparzone fragmenty tynku należy skuć. Przyjmuje się konieczność skucia ok. 10% 

tynków.  
5.6.3. Wszystkie ubytki wyrównać szprycem cementowym. Ewentualne zawilgocenie 

osuszyć nadmuchem ciepłego powietrza, a następnie ocieplić płytami styropianu.  
5.6.4. Stosować płyty styropianu ekspandowanego EPS 200 o grubości 15 cm. Frezowane 

na wszystkich krawędziach. Wymagane parametry styropianu: 

• współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie 0,031 W/(m*K); 

• wytrzymałość na zginanie – min. 75kPa, 
5.6.5. Mocowanie płyt na klej do styropianu oraz na kołki w ilości min. 4szt./m2.  
5.6.6. W pasie 2m od naroży budynku oraz pod gzymsem mocowanie min. 8szt./m2. Kołki 

mocować z użyciem talerzyków.  
5.6.7. Płyty styropianu pokryć siatką zbrojącą zatopioną w kleju. Narożniki wypukłe i 

obramienia okien wykończyć profilem narożnym PVC z wmontowanym pasem siatki.  
5.6.8. Ściany wykończyć tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, paroprzepuszczalnym, 

wzbogaconym o środki grzybo- i biobójcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 – 2,0mm. 
Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolory: S 1030-Y, S 3030-Y. 

5.6.9. Zaprawy klejowe i tynki stosować z jednego systemu od jednego producenta. 
Szczegóły wykonania oraz materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu.  

5.7. Odnowienie komina 
5.7.1. Remontowi podlega zewnętrzna strona ścian komina.  
5.7.2. Odparzoną powłokę malarską należy usunąć.  
5.7.3. Wszystkie ubytki wyrównać zaprawą betonową.  
5.7.4. Ewentualne zawilgocenie osuszyć nadmuchem ciepłego powietrza.  
5.7.5. Ściany zagruntować a następnie pomalować farbą do betonu Kolor: S 1030-Y. 
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5.7.6. Uchwyty komina oczyścić i zabezpieczyć alkidowym podkładem antykorozyjnym do 
stosowania bezpośrednio na rdzę. Wymagane nałożenie dwóch powłok 
podkładowych.  

5.7.7. Elementy stalowe malować docelowo jednoskładnikową, elastyczną farbą do 
zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanów alkidowych z 
zawartością pigmentów antykorozyjnych. Malować na kolor szary. 

5.8. Termomodernizacja dachu 
5.8.1. Na połaci dachu ułożyć płyty styropianu EPS-100 wstępnie pokryte papą podkładową 

(tzw. „styropapa”).  
5.8.2. Należy stosować płyty o łącznej grubości 20 cm. Płyty frezowane na wszystkich 

krawędziach.  
5.8.3. Płyty klejone na zimno do połaci dachu i dodatkowo mocowane mechanicznie na 

kołki. Kołkowanie zgodnie z zaleceniami producenta styropapy.  
5.8.4. Stosować płyty przystosowane do pokryć dachów płaskich, pod obciążenia użytkowe. 

Wymagane minimalne parametry: 

• współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie 0,038[W/mK],  

• wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu względnym) min.150kPa. 

• wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni min.120kPa 
5.8.5. Szczelinę po istniejącym korycie odpływowym wypełnić styropianem.  
5.8.6. W warstwie nowego ocieplenia wyrobić nowe koryto o przekroju poprzecznym 

15x15 cm. Spadek w kierunku kosza 0,1%.  
5.8.7. Koryto wykleić pasem papy podkładowej. A następnie warstwą papy 

nawierzchniowej.  
5.8.8. Papę nawierzchniową kleić na gorąco i wyprowadzić na połać dachu. Arkusze papy 

układać na zakłady z przesunięciem 50% warstwy wierzchniej i podkładowej tak 
wzdłuż jak i w poprzek spadku.  

5.8.9. Jako papę wierzchniego krycia stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej 
obustronnie pokrytej masą asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej 
warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 5,0mm i wierzchniej warstwie 
zabezpieczonej gruboziarnistą posypką mineralną z paskiem krawędziowym bez 
posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry: 

• wodoszczelność przy ciśnieniu min. 10 kPa 

• wydłużenie przy rozciąganiu 45% 

• odporność na spływanie dla temp. min. 100ºC. 

5.9. Rynny i rury spustowe  
Ilość odprowadzanej wody opadowej nie ulega zmianie. Odprowadzenie wody z dachu bez 
zmian - na teren własny.  
5.9.1. Rynny 

5.9.1.1. Nowe rynny, rury spustowe i kosze zbiorcze wykonane z blachy stalowej, 
powlekanej poliestrem.  
5.9.1.2. Grubość blachy od 0,7 do 1,0 mm.  
5.9.1.3. Rynny mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%. Mocowanie do 
elewacji na dystansach poprzez ocieplenie.  
5.9.1.4. Średnice rynien, w zależności od odwadnianej powierzchni: Ø70, Ø100 i 
Ø150mm. Rozkład zgodnie z częścią rysunkową.  
5.9.1.5. Stosować gotowe kształtki i łączniki, bez przycinania na budowie.  
5.9.1.6. Kolor: RAL 8017 (ciemny brąz)  
5.9.1.7. Ilość: 1 komplet 

5.9.2. Rury spustowe 
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5.9.2.1. Rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej poliestrem, kielichowe, 
mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie.  
5.9.2.2. Średnice rur spustowych odpowiednie do obsługiwanej połaci dachu: Ø55, 
Ø75 i Ø110mm.  Rozkład zgodnie z częścią rysunkową. 
5.9.2.3. Kolor: RAL 8017 (ciemny brąz)  
5.9.2.4. Ilość: 1 komplet 

5.10. Obróbki blacharskie 
5.10.1. Wymianie podlegają wszystkie obróbki blacharskie znajdujące się na elewacjach 

objętych termomodernizacją w tym obróbki blacharskie kominów.  
5.10.2. Nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej poliestrem gr min. 0,4 mm  
5.10.3. Kolor: RAL 8017 (ciemny brąz)  
5.10.4. Ilość: 1 komplet 

5.11. Parapety 
5.11.1. Wszystkie nowe parapety wykonać z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,7mm.  
5.11.2. Kolor RAL9016 Traffic White.  
5.11.3. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do 

potwierdzenia na budowie po wykonaniu ocieplenia.  
5.11.4. Boczne krawędzie wygięte do góry.  
5.11.5. Okapnik wysunięty min. 5cm poza lico elewacji.  
5.11.6. Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% osłoniętej płytą XPS 

lub PIR grubości min. 4cm.  
5.11.7. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na całej długości.  
5.11.8. Kolor: naturalny blachy 
5.11.9. Ilość: 1 komplet 

5.12. Odmalowanie szafy rozdzielnicy elektrycznej 
5.12.1. Odmalowaniu podlega szafa rozdzielnicy elektrycznej, znajdująca się we frontowej 

części budynku.  
5.12.2. Istniejącą powłokę malarską należy zeskrobać.  
5.12.3. Powierzchnię oczyścić i wyrównać. Do odmalowania użyć farby do metalu w kolorze 

RAL 8017 (ciemny brąz). 

5.13. Daszki 
5.13.1. W miejsce zdemontowanych betonowych daszków, należy zamontować daszki 

systemowe z płyt akrylowych na profilach i wspornikach ze stali nierdzewnej.  
5.13.2. Daszki mocować bezpośrednio do muru w linii wieńca stropu.  
5.13.3. W przypadku napotkania elementów stalowych konstrukcji budynku bezpośrednio 

przy elewacji należy miejsce mocowania obniżyć tuż poniżej poziomu stropu. 
5.13.4. Wolna krawędź daszka wyposażona w zintegrowaną rynnę.  
5.13.5. Odpływ z rynny krótkim rzygaczem poza obrys wejścia. Spadek rynny min. 0,5% w 

kierunku rzygacza – wyrobiony spadkiem mocowania całego zadaszenia.  
5.13.6. Wypełnienie przekrycia z przeźroczystej, bezbarwnej płyty szkła akrylowego grubości 

min. 6mm.  
5.13.7. Przykładowy produkt: ROBELIT Lightline 
5.13.8. Ilość i wymiary daszków: 120x120cm (3 szt.), 250x120cm (1szt.) 

5.14. Opaska betonowa wokół budynku 
5.14.1. Na terenach nieutwardzonych wokół budynku ułożyć opaskę z kostki betonowej 

prostokątnej typu „holand”, w kolorze szarym.  
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5.14.2. Kostkę układać na szerokość 40 cm od elewacji budynku.  
5.14.3. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi przestrzeni wypełnionych kostką ułożyć obrzeża 

betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i długości ok. 0,75 m.  
5.14.4. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15.  
5.14.5. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej 

z każdej strony niż szerokość obrzeża.  
5.14.6. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 

5.15. Montaż zdemontowanych elementów 
5.15.1. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować 

następujące elementy.  
5.15.2. Osprzęt instalacyjny - po ponownym zamontowaniu należy dokonać jego pomiaru 
5.15.3. Kraty okienne 

5.15.3.1. Po zdemontowaniu kraty oczyścić z resztek farby a następnie zagruntować 
szybkoschnącą emalią antykorozyjną.  
5.15.3.2. Kraty należy odmalować farbą chlorokauczukową w kolorze RAL9016 
Traffic White.  
5.15.3.3. Malowanie podwójne pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym w 
temperaturze powyżej 10ºC.  
5.15.3.4. Kolejną warstwę farby można nakładać zgodnie z instrukcją producenta.  
5.15.3.5. Po wyschnięciu drugiej warstwy, powłoka powinna wykazywać szczelność 
po zadrapaniu, szczelność po naciąganiu i uderzaniu oraz odporność na zmywanie.  
5.15.3.6. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych, kraty zamontować w ich 
pierwotnych lokalizacjach. 

5.15.4. Stałe elementy wyposażenia sal gimnastycznych (pom. 0.02 i 0.10) oznaczone jako 
przeznaczone do ponownego zamontowania 

5.15.5. Drobne elementy przytwierdzone do elewacji 

5.16. Kolorystyka 
5.16.1. Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega 

wcześniejszej akceptacji na podstawie próbek lub powierzchni/elementów 
wzorcowych. 

5.16.2. Wszystkie materiały wykończeniowe i nowe elementy wyposażenia należy 
przedstawić od akceptacji projektanta. 

5.16.3. Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach 
wykonanych na wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji.  

5.16.4. Próbki przedstawić od akceptacji projektanta przed zakupem docelowej ilości farb. 
5.16.4.1. Ściany zewnętrzne – kolory: piaskowy jasny (S 1030-Y), piaskowy ciemny 
(S 3030-Y) 
5.16.4.2. Tynk cokołowy – kolor: brązowy (S 5030-Y) 
5.16.4.3. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – kolor: ciemny brąz (RAL 
8017) 
5.16.4.4. Parapety zewnętrzne – kolor: biały (RAL 9016) 

 
REMONT BLOKU AKROBATYCZNEGO 

5.17. Wymiana posadzki 

W hali sportowej (pom. 0.02) oraz małej sali gimnastycznej (pom. 0.10) należy wykonać nowe 
posadzki.  

5.17.1. Po wykorytowaniu i zagęszczeniu podłoża należy ułożyć następujące warstwy (w 
kolejności ich wykonywania): 
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• Geowłóknina F200  

• Podsypka piaskowa ubijana warstwami (grubość warstwy 20 cm) 

• Podkład z chudego betonu (grubość warstwy 10 cm) 
Wymagane parametry techniczne: 
o Beton klasy B 10/15 
o Zagęszczony mechanicznie przy pomocy łaty wibracyjnej 

• Papa asfaltowa zgrzewalna 
Wymagane parametry techniczne: 
o Papa układana jednowarstwowo na zakład 
o Minimalna gramatura 2,5 kg/m2.  
o Osnowa z tektury budowlanej.  
o Wykończenie powierzchni z posypki mineralnej, gruboziarnistej. 

• Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (grubość warstwy 10 cm) 
Wymagane parametry techniczne: 
o Styropian EPS 100 
o Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/mK 
o Wytrzymałość na ściskanie ≥ 80 kPa 
o Klasa reakcji na ogień - co najmniej E 
o Płyty samogasnące 

• Beton posadzkowy (grubość warstwy 8 cm) 
Wymagane parametry techniczne: 
o Beton posadzkowy klasy C25/30 
o Z dodatkami super plastyfikatorów  
o Zbrojony włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm 
o Zagęszczony mechanicznie przy pomocy łaty wibracyjnej 

5.17.2. Posadzka obrabiana podwójnymi zacieraczkami samojezdnymi  i utwardzana 
powierzchniowo posypką mineralną kwarcową lub elektrokorundową.  

5.17.3. Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą 
spalinowego opryskiwacza impregnujący roztwór żywicy akrylowej.  

5.17.4. Posadzka oddylatowana od wszystkich elementów konstrukcyjnych pomieszczenia 
taśmą przeciw skurczową.  

5.17.5. W maksymalnie sześciometrowych odstępach, zarówno na długości i szerokości 
płyty, wykonać szczeliny skurczowe do głębokości 1/3 grubości nawierzchni, o 
szerokości ok. 3 mm.  

5.17.6. Szczeliny dylatacyjne wykonywać w młodym betonie przy użyciu piły diamentowej. 
Po zalecanym przez producenta czasie w szczelinach należy umieścić elastyczny i 
odporny chemicznie sznur polietylenowy.  

5.17.7. Ścianki szczelin pokryć preparatem gruntującym i wypełnić trwale elastyczną masą 
dylatacyjną  

5.18. Podwyższenie otworów drzwiowych 
5.18.1. Wskazane w części rysunkowej dwa otwory drzwiowe, wiodące do hali sportowej 

należy podwyższyć w celu zamontowania w nich drzwi o wysokości 230 cm.  
5.18.2. Przed wyburzeniem wskazanej w tym celu części ścian należy zainstalować w niej 

nowe belki nadprożowe.  
5.18.3. Nad otworem, należy zamontować 2 stalowe belki nadprożowe z [ 140, skręconych 

za pomocą  śrub M 12.  
5.18.4. Belki oparte na murze na długości minimum 20 cm z każdej strony projektowanego 

otworu. Długość belek 140 - 150 cm.  
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5.18.5. Belki należy usytuować bezpośrednio nad planowanym nowym otworem drzwiowym. 
5.18.6. Kolejność prac przy zakładaniu nadproży powinna być następująca: 

• określenie trasy belki, 

• wykucie po jednej stronie ściany bruzdy o wysokości przewidzianej belki 
zwiększonej o 40÷60 mm i głębokości równej szerokości półki belki + 20 mm, 

• obsadzenie "na wycisk" w wykutej bruździe (na zaprawie cementowej marki 8), belki 
stalowej, z ponawiercanymi co 50 cm otworami dla późniejszego przepuszczenia 
śrub skręcających M12, zastabilizowanie belki, 

• dokładne wypełnienie przestrzeni wokół końców belek (na długości oparcia belek na 
murze) twardoplastyczną zaprawą cementową, na całej długości belki między 
górną półkę belki a mur należy wprowadzić wilgotną zaprawę cementową, 

• powtórzenie operacji z drugiej strony ściany, 

• po stwardnieniu zaprawy przewiercenie ściany, 

• skręcenie belek śrubami M 12, 

• wykonanie otworu drzwiowego w ścianie o wymiarach umożliwiających 
zamontowanie drzwi, 

• osiatkowanie i wyszpałdowanie belek stalowych, otynkowanie dolnych i bocznych 
powierzchni belek. 

• Dla zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych zaleca się dwukrotne 
pomalowanie ich powierzchni farbą ftalową. 

5.19. Zamurowanie otworów drzwiowych 
5.19.1. Przewiduje się zamurowanie trzech otworów drzwiowych, wskazanych w części 

rysunkowej.  
5.19.2. Otwory zamurować licując do ściany sali gimnastycznej, stosując bloczki wapienno-

piaskowe grub. 12cm.  
5.19.3. Dopuszcza się pozostawienie pustki w grubości ściany. 

5.20. Oczyszczanie i osuszanie ścian i sufitów 
5.20.1. Wszystkie ściany podlegające remontowi należy oczyścić a ściany zawilgocone 

osuszyć stosując nadmuch ciepłego powietrza, jednocześnie intensywnie wentylując 
pomieszczenia.  

5.20.2. Ewentualne spękania muru należy uszczelnić a ubytki w murze wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Ściany pokryć preparatem grzybobójczym a po wyschnięciu, 
emulsją gruntującą. Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm2.  

5.21. Tynkowanie ścian i sufitów 
5.21.1. Cały tynk na ścianach i suficie hali sportowej podlega skuciu. W przypadku 

pozostałych pomieszczeń przyjmuje się konieczność skucia ok. 10% tynków.   
5.21.2. Po całkowitym wyschnięciu, otynkować za pomocą tynku gipsowego.  
5.21.3. Wymagania techniczne tynku gipsowego: 

• wytrzymałość na ściskanie kategorii – min. 2,0 N/mm2. 

• Średnie zużycie tynku przy 10 mm grubości - 8-10 kg/m2  
5.21.4. Tynk gipsowy nakładany maszynowo.  
5.21.5. Tynk wsypać do agregatu tynkarskiego przystosowanego do ciągłego dozowania 

zapraw.  
5.21.6. Dozowanie wody należy tak ustawić, aby przy maksymalnym jej nastawie na 

rotametrze masa nie spływała z podłoża (około 0,50L na 1 kg tynku).  
5.21.7. Zaprawę nakładać poziomymi pasami rozpoczynając od góry ścian do dołu. 

Nałożoną zaprawę wyrównać łatą ''H'' prostopadle do kierunku narzutu.  
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5.21.8. Po wstępnym wiązaniu tynku należy go wyrównać łatą trapezową. Przed końcem 
wiązania tynku należy go skropić wodą i zatrzeć pacą gąbkową (tzw. filcowanie) w 
celu wyciągnięcia na jego powierzchnię rzadkiego tynku - mleczka.  

5.21.9. Następnie należy wygładzić powierzchnię tynku przy pomocy pacy metalowej(tzw. 
kosa). W trakcie prac nie należy dopuszczać do miejscowego przesuszenia tynku w 
wyniku np. przeciągów, ogrzewania itp.  

5.21.10. Przerwy w nakładaniu tynku nie powinny być dłuższe niż 15 min.  
5.21.11. Resztki związanego gipsu skracają czas wiązania tynku. Niewykorzystane resztki 

materiału nie mieszać z nowo przygotowywanym.  
5.21.12. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym, w czasie nie dłuższym niż 150 min. 
5.21.13. Temperatura podłoża otoczenia wysychania w trakcie wykonywania prac nie 

powinna być niższa od +5°C i wyższa od +25°C.Narzędzia należy myć wodą 
bezpośrednio po użyciu. 

5.22. Izolacja ścian i posadzek w łazienkach 
5.22.1. Po wykonaniu prac rozbiórkowych, istniejąca nawierzchnię należy oczyścić a 

ewentualne ubytki uzupełnić.  
5.22.2. Posadzki należy pokryć cementowo-polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą 

w płynie. Izolację wyprowadzić na ściany do wysokości 15cm.   
Wymagane parametry techniczne:  

• krycie rys w podłożu do min. 2,0mm  

• przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa 
5.22.3. Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji,  

Wymagane parametry techniczne:  

• szerokości min. 100mm,  

• maks. naprężenia rozciągające ≥ 7,0 MPa 
5.22.4. Analogiczną izolację wykonać na ścianach do wysokości minimum 2,2m od posadzki. 

Sposób nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Izolację 
posadzki wyprowadzić na kołnierz wpustu podłogowego. 

5.23. Wykończenie ścian i sufitów 
Ściany i sufity w szatniach i łazienkach 
5.23.1. Sufit oraz ściany od wysokości 220 cm wzwyż. pokryć dwukrotnie farbą akrylową w 

kolorze białym.  
5.23.2. Wymagania techniczne farby: 

• zdolność krycia: minimum Klasa 2, 

• lepkość: minimum 6000, 

• zawartość części stałych: min. 46% wagi 

• farba z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

• stopień bieli: minimum 85%, 

• połysk : MAT 
5.23.3. Pozostałą powierzchnię ścian do wysokości 220 cm pokryć płytkami ceramicznymi, 

glazurowanymi 20 x 50cm w układzie poziomym, II kl. ścieralności.  
5.23.4. Kolor płytek biały neutralny (bez wyraźnego odcienia barwnego, szczególnie 

beżowego).  
5.23.5. Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin. Kolor 

zbliżony do płytek. Szerokość fugi max. 2 mm.  
5.23.6. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień). W narożach ścian i na styku z 

innymi elementami stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.  
5.23.7. Wysokość okładziny dostosować do wysokości pełnych płytek – bez docinania. 

Należy unikać pasków mniejszych niż 10cm w narożach. 
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Ściany i sufity w pozostałych pomieszczeniach 
5.23.8. W pozostałych pomieszczeniach wszystkie ściany i sufity malowane minimum 

dwukrotnie farbą akrylową do wnętrz białą matową, o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych. Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

5.23.9. Wymagania techniczne farby: 

• zdolność krycia: minimum Klasa 2, 

• lepkość: minimum 6000, 

• zawartość części stałych: min. 46% wagi 

• stopień bieli: minimum 85%, 

• połysk : MAT 

5.24. Sufit podwieszany 
5.24.1. W miejscach zdemontowanego sufitu podwieszanego, należy zamontować nowy. 

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem z prasowych płyt mineralnych.  
5.24.2. Sufit montować na systemowych profilach nośnych mocowanych od stropu za 

pomocą wieszaków regulowanych.  
5.24.3. Ruszt widoczny, z możliwością demontażu pojedynczych płyt. Ruszt zagłębiony - 

spód płyt poniżej spodu profili nośnych.  
5.24.4. Profil krawędzi płyty fazowany.  
5.24.5. Stosować specjalne systemowe profile przyścienne.  
5.24.6. Ruszt zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany. Elementy widoczne 

malowane fabrycznie.  
5.24.7. Ruszt i płyty w kolorze białym. Wymagany stopień odbicia światła od płyt wypełnienia 

min. 85%.  
5.24.8. Perforacja drobna, jednorodna. Płyty w module 60x60cm. Sufit podwieszany 

montować na wysokości 2,85m. 

5.25. Pokrycie podłogowe 
Pokrycie podłogowe z płytek ceramicznych 
5.25.1. Podłogi w pomieszczeniach nr. 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 i 0.09 wykończyć płytkami 

podłogowymi gresowymi.  
5.25.2. Płytki o wymiarach 40x40cm, mocować przy użyciu zaprawy klejącej do płytek 

ceramicznych. Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży, zgodnie z 
zasadami rozmierzania pokazanymi na rysunkach.  

5.25.3. Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek 
gresowych.  

5.25.4. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni pod płytką.  
5.25.5. Spoinować fugą wodoodporną, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi 

i polimerowymi, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Szerokość fugi 
maks. 3,0mm. Kolor zbliżony do koloru płytek.  

5.25.6. W narożach ścian i posadzek stosować fugę elastyczną 
Pokrycie podłogowe z PVC 
5.25.7. Pomieszczenia nr. 0.01, 0.03, 0.11 oraz 1.01, 1.02, 1.03 należy wykończyć 

wykładziną antypoślizgową PVC w kolorze piaskowym.  

5.26. Wymiana drzwi  
5.26.1. Wymianie podlegają wskazane w części rysunkowej drzwi.  
5.26.2. Ze względu na modernizacyjny charakter inwestycji niezbędne jest dostosowanie 

rzeczywistych wymiarów drzwi do istniejących otworów i techniki montażu.  
5.26.3. Dwa istniejące otwory drzwiowe będą wymagały dodatkowego podkucia  
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5.26.4. Drzwi D1 - drzwi wewnętrzne do hali sportowej  

• Drzwi półtoraskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy 150(90+60) cm i 
wysokości 230 cm, aluminiowe, przeszklone.  

• Wyposażone w samozamykacz i zamek. Profile i płyciny pokryte farbą proszkową 
poliestrową koloru RAL9016 Traffic White.  

• Uszczelka obwodowa.  

• Każde skrzydło wyposażone w 3 zawiasy czopowe, regulowane.  

• Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie.  

• Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

• Ilość: 1 szt. 
 

5.26.5. Drzwi D2 - drzwi zewnętrzne do przedsionka hali sportowej  

• Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka sali gimnastycznej.  

• Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm i wysokości 200 
cm, bez odporności ogniowej, aluminiowe, pełne.  

• Profile i płyciny pokryte farbą proszkową poliestrową koloru RAL9016 Traffic White.  

• Uszczelka obwodowa.  

• Każde skrzydło wyposażone w 3 zawiasy czopowe, regulowane.  

• Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie.  

• Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Współczynnik przenikania ciepła 
U(max) dla drzwi max. 1,5 [W/(m2·K)]. 

• Ilość: 1 szt. 
 

5.26.6. Drzwi D3 – drzwi zewnętrzne do części piłkarskiej 

• Drzwi zewnętrzne wejściowe do części biurowo-magazynowej klubu piłkarskiego.  

• Drzwi półtoraskrzydłowe o łącznej szerokości w świetle ościeżnicy 130 cm.  

• Szerokość skrzydeł 90 i 40 cm.  

• Wysokość w świetle ościeżnicy 280 cm.  

• Drzwi bez odporności ogniowej, aluminiowe, pełne.  

• Profile i płyciny pokryte farbą proszkową poliestrową koloru RAL9016 Traffic White.  

• Uszczelka obwodowa.  

• Każde skrzydło wyposażone w 3 zawiasy czopowe, regulowane.  

• Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie.  

• Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

• Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla drzwi max. 1,5 [W/(m2·K)]. 

• Ilość: 2 szt. 
 

5.26.7. Drzwi D4 – drzwi zewnętrzne do sztani piłkarskich 

• Drzwi zewnętrzne wejściowe do szatni piłkarskich.  

• Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy 80 cm i wysokości 
280 cm, bez odporności ogniowej, aluminiowe.  

• Drzwi z nadświetlem. Poniżej nadświetla drzwi pełne.  

• Profile i płyciny pokryte farbą proszkową poliestrową koloru RAL9016 Traffic White.  

• Uszczelka obwodowa.  

• Każde skrzydło wyposażone w 3 zawiasy czopowe, regulowane.  

• Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie.  
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• Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

• Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla drzwi max. 1,5 [W/(m2·K)]. 

• Ilość: 4 szt. 
 

5.26.8. Drzwi D5 - drzwi zewnętrzne do szatni i magazynów  

• Drzwi zewnętrzne wejściowe do szatni i magazynów.  

• Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm i wysokości 200 
cm, bez odporności ogniowej, aluminiowe, pełne.  

• Profile i płyciny pokryte farbą proszkową poliestrową koloru RAL9016 Traffic White.  

• Uszczelka obwodowa.  

• Każde skrzydło wyposażone w 3 zawiasy czopowe, regulowane.  

• Ościeżnica metalowa, lakierowana, do montażu na wykończonej ścianie. Drzwi 
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

• Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla drzwi max. 1,5 [W/(m2·K)]. 

• Ilość: 3 szt. 
 

5.26.9. Drzwi D6 - drzwi wewnętrzne  

• Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 90 cm, wysokość w świetle 200 cm. 

•  Skrzydło z płyty wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w 
wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, 
całość w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach 
czopowych regulowanych.  

• Ościeżnica drewniana pełna z klejonki narożna, do montażu w grubych ścianach 
murowych (jednostronna listwa maskująca), okleinowana analogicznie do skrzydła.  

• Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki.  

• Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. 

• Ilość: 2 szt. 
 

5.26.10. Drzwi D7 - drzwi wewnętrzne  

• Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 80 cm, wysokość w świetle 200 cm.  

• Skrzydło z płyty wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w 
wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, 
całość w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach 
czopowych regulowanych.  

• Ościeżnica drewniana pełna z klejonki narożna, do montażu w grubych ścianach 
murowych (jednostronna listwa maskująca), okleinowana analogicznie do skrzydła.  

• Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki.  

• Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. 

• Ilość: 4 szt. 
 

5.26.11. Drzwi D8 - drzwi wewnętrzne do kabin ustępowych 

• Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 80 cm, wysokość w świetle 200 cm.  

• Skrzydło z płyty wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w 
wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, 
całość w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach 
czopowych regulowanych.  

• Skrzydło wyposażone w wycięcie dla wentylacji oraz w kratkę wentylacyjną.  
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• Ościeżnica drewniana pełna z klejonki narożna, do montażu w grubych ścianach 
murowych (jednostronna listwa maskująca), okleinowana analogicznie do skrzydła.  

• Drzwi wyposażone w klamki i zasuwki. Od wewnątrz pomieszczenia zamek typu 
łazienkowego zintegrowany z zamkiem podklamkowym.  

• Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. 

• Ilość: 3 szt. 
 

5.26.12. Drzwi D9 - drzwi wewnętrzne do kabin ustępowych 

• Drzwi pełne bezprzylgowe, wykładane na ścianę.  

• Szerokość w świetle 80 cm, wysokość w świetle 200 cm.  

• Skrzydło z płyty wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w 
wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, 
całość w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach 
czopowych regulowanych.  

• Skrzydło wyposażone w wycięcie dla wentylacji oraz w kratkę wentylacyjną.  

• Ościeżnica drewniana pełna z klejonki narożna, do montażu w grubych ścianach 
murowych (jednostronna listwa maskująca), okleinowana analogicznie do skrzydła. 
Drzwi wyposażone w klamki i zasuwki.  

• Od wewnątrz pomieszczenia zamek typu łazienkowego zintegrowany z zamkiem 
podklamkowym.  

• Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. 

• Ilość: 1 szt. 
 

5.26.13. Drzwi D10 - drzwi wewnętrzne  

• Drzwi pełne bezprzylgowe, szerokość w świetle 70 cm, wysokość w świetle 200 cm.  

• Skrzydło z płyty wiórowej pełnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w 
wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, 
całość w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelką obwodową, na 3 zawiasach 
czopowych regulowanych.  

• Ościeżnica drewniana pełna z klejonki narożna, do montażu w grubych ścianach 
murowych (jednostronna listwa maskująca), okleinowana analogicznie do skrzydła.  

• Drzwi wyposażone w zamki na klucz i klamki. Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. 

• Ilość: 1 szt. 

5.27. Wymiana okien  
5.27.1. W ramach termomodernizacji wymianie podlegają okna hali sportowej oraz przyległej 

do niej klatki schodowej.  
5.27.2. Ze względu na modernizacyjny charakter inwestycji niezbędne jest dostosowanie 

rzeczywistych wymiarów okien do istniejących otworów (dodatkowo zmniejszonych 
przez warstwę ocieplenia) i techniki montażu.  

5.27.3. Wymagany współczynnik przenikania ciepła całego okna Umax≤1,1 [W/m2K] przy 
czym wymagany współczynnik przenikania ciepła całej przegrody nie może 
przekroczyć 0,20 [W/(m2K)] 
 

5.27.4. Okno O1 

• Okno PCV rozwieralno-uchylne min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną.  

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  

• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White.  

• Okna wyposażone w systemową listwę progową do wpięcia parapetu.  
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• Wymiary okna w świetle otworu 70x151 cm.  

• Dokładne wymiary każdego otworu należy potwierdzić poprzez pomiary na miejscu 
przed dokonaniem zamówienia. 

• Ilość: 64 szt. 
5.27.5. Okno O2 

• Okno PCV o wymiarach 114x166.  

• Okno dwudzielne w pionie.  

• Dolne skrzydło nieotwieralne.  

• Górne rozwieralno-uchylne.  

• Okno min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną. 

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  

• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White.  

• Okna wyposażone w systemową listwę progową do wpięcia parapetu. 

• Ilość: 3 szt. 
5.27.6. Okno O3 

• Okno PCV o wymiarach 85x112.  

• Okno dwudzielne w pionie.  

• Dolne skrzydło nieotwieralne. Górne rozwieralno-uchylne.  

• Okno min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną.  

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  

• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White.  

• Okna wyposażone w systemową listwę progową do wpięcia parapetu. 

• Ilość: 8 szt. 
5.27.7. Okno O4 

• Okno PCV rozwieralno-uchylne min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną. 

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  

• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White.  

• Okna wyposażone w systemową listwę progową do wpięcia parapetu.  

• Wymiary okna w świetle otworu 117x142 cm.  

• Dokładne wymiary każdego otworu należy potwierdzić poprzez pomiary na miejscu 
przed dokonaniem zamówienia. 

• Ilość: 2 szt. 
5.27.8. Okno O5 

• Okno PCV nieotwieralne min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną.  

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  

• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White. Okna wyposażone w systemową listwę 
progową do wpięcia parapetu.  

• Wymiary okna w świetle otworu 145x150 cm.  

• Dokładne wymiary każdego otworu należy potwierdzić poprzez pomiary na miejscu 
przed dokonaniem zamówienia. 

• Ilość: 1 szt. 
 

5.27.9. Okno O6 

• Okno PCV rozwieralno-uchylne min. czterokomorowe, szklone szybą zespoloną.  

• Zabarwienie szyb neutralne bez zauważalnego koloru.  
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• Rama w kolorze RAL9016 Traffic White. Okna wyposażone w systemową listwę 
progową do wpięcia parapetu.  

• Wymiary okna w świetle otworu 87x102 cm.  

• Dokładne wymiary każdego otworu należy potwierdzić poprzez pomiary na miejscu 
przed dokonaniem zamówienia. 

• Ilość: 1 szt. 
 

5.28. Parapety wewnętrzne 
5.28.1. W miejscu zdemontowanych parapetów pod oknami sali gimnastycznej należy 

zamontować nowe parapety z konglomeratu marmurowego grub. 3cm.  
5.28.2. Krawędzie boczne fazowane min. 3mm.  
5.28.3. Kolor: złamana biel – do potwierdzenia po przedstawieniu próbek.  
5.28.4. Mocowanie na zaprawie na wierzchu ściany, a w obrysie wnęki podokiennej na 

wspornikach stalowych lakierowanych, na kołki rozporowe. 

5.29. Grzejniki 
5.29.1. Wszystkie istniejące grzejniki znajdujące się w sali gimnastycznej należy 

zdemontować wraz towarzyszącymi im instalacjami co.  
5.29.2. W miejsce grzejników zdemontowanych projektuje się nowe.  
5.29.3. Szczegóły dotyczące instalacji c.o. znajdują się w części sanitarnej opracowania. 

5.30. Osłony na grzejniki 
5.30.1. We wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zainstalować należy stałe 

osłony na grzejniki.  
5.30.2. Osłony wykonane z pojedynczej płyty MDF grub. 12mm perforowanej, z otworami 

kwadratowymi 6x6cm co 6cm. Płyta osłony lakierowana fabrycznie.  
5.30.3. Wszystkie krawędzie lekko zaokrąglone.  
5.30.4. Mocowane w świetle wnęki pod okiennej w obrysie parapetu, z pozostawionym 

prześwitem min. 10cm z każdej strony.  
5.30.5. W sali gimnastycznej, na ścianach pozbawionych okien, osłony mocowane do ściany 

z zachowaniem wysokości 2m od poziomu posadzki.  
5.30.6. Mocowanie do ścian przy pomocy obejmy z płaskownika stalowego, lakierowanego.  
5.30.7. Płaskownik mocowany do ściany na kołki.  
5.30.8. Płyta mocowana do płaskownika na wkręty od tyłu (bez widocznych mocowań). 
5.30.9.  Kolor: beżowy (S 2005-Y20R) 

5.31. Oświetlenie 
5.31.1. Oznaczone na rysunku wewnętrzne i zewnętrzne oprawy oświetleniowe podlegają 

demontażowi i wymianie na nowe.  
5.31.2. Oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie w 

sporcie. Szczegóły dotyczące oświetlenia znajdują się w części elektrycznej 
opracowania 

5.32. Przebudowa wentylacji 
5.32.1. Planuje się przebudowę instalacji wentylacji hali sportowej i połączenie jej z istniejąca 

instalacją wentylacyjną szatni.  
5.32.2. Ze względu na przeprowadzaną termomodernizację dachu, projektuje się montaż 

wywiewek wentylacyjnych na kołnierzach podwyższających 
5.32.3. Szczegóły dotyczące instalacji wentylacji znajdują się w części sanitarnej 

opracowania. 
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5.33. Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego  
5.33.1. Istniejący poziom kanalizacyjny należy sprawdzić za pomocą kamery i ewentualnie 

udrożnić 

5.34. Kolorystyka 
5.34.1. Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega 

wcześniejszej akceptacji na podstawie próbek lub powierzchni/elementów 
wzorcowych. 

5.34.2. Wszystkie materiały wykończeniowe i nowe elementy wyposażenia należy 
przedstawić od akceptacji projektanta. 

5.34.3. Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach 
wykonanych na wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji.  

5.34.4. Próbki przedstawić od akceptacji projektanta przed zakupem docelowej ilości farb. 

• Ściany i sufity – kolor biały  

• Parapety wewnętrzne – kolor biały 

• Osłony grzejnikowe - kolor: beżowy (S 2005-Y20R) 

5.35. Wyposażenie instalacyjne 
5.35.1. Wymianie podlega całe wyposażenie instalacyjne sanitarne znajdujące się w 

remontowanych pomieszczeniach (umywalki, ustępy, baterie i wylewki prysznicowe).  

6. Kontrola robót i materiałów 

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

6.6. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.7.1. Certyfikat na „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

6.7.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy 
zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

6.8. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. Przedmiary i obmiary robót 

7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze 
względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary 
z dokumentacji należy potwierdzić w naturze.  

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.2.1. Szlichty i betony    1m3 
7.2.2. Roboty ziemne     1m3 
7.2.3. Chodniki      1m2 
7.2.4. Prace tynkarskie i malarskie   1m2 
7.2.5. Izolacje      1m2 
7.2.6. Stal budowlana      1kg 
7.2.7. Drzwi, okna i wyposażenie    1szt. 

8. Odbiory robót budowlanych 

8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami 
i dokumentami.  

8.3. Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie z Wykonawcą 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące, w tym opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 
zawarte są w kosztach ogólnych. 

9.3. W skład robót tymczasowych i towarzyszących wchodzą: 
9.3.1. Organizacja placu budowy. 
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoż. 
9.3.4. Prace porządkowe 
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne 
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbędne dla wykonania robót budowlanych. 
9.3.8. Zajęcie pasa drogowego i chodników. 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

10.1. Projekt Wykonawczy. 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Przedmiar robót. 
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10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (odpowiednie do 
danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 

10.5. Ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst 

ujednolicony – Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogłoszona w Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881, z późniejszymi zmianami. 

10.6. Rozporządzenia: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. 
(Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

10.7. Normy: 
� Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
� Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 

 

________________________________ 
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