


Sosnkowskiego bud 1etap przed.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 elewacja - budynek garażu 1 34
1.1 ściany fundamentowe 1 6
1.2 dach 7 15
1.3 cokół budynku 16 21
1.4 elewacja 22 34

2 elewacja - budynek główny 35 139
2.1 ściany fundamentowe 35 45
2.2 remont nawierzchni 46 55
2.3 stolarka 56 89
2.4 dach 90 104
2.5 cokół budynku 105 110
2.6 elewacja 111 139

3 wnętrze - budynek główny 140 225
3.1 wymiana posadzki sal sportowych 140 160
3.2 wymiana tynku w sali sportowej 161 169
3.3 remont ścian i sufitów 170 191
3.4 remont posadzki 192 206
3.5 stolarka 207 215
3.6 wyposażenie 216 225
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1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja budynku oraz remont bloku akrobatycznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Dzielnicy Ursus, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie, działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12. 
Celem inwestycji jest polepszenie warunków cieplno-wilgotnościowych całego budynku, a także poprawa stanu technicznego części bu-
dynku w której odbywają się zajęcia grupy akrobatycznej.
 
1.1  Zakres robót obejmuje:
" Rozbiórki
" Wykopy
" Wykonanie izolacji przeciwwodnej 
" Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachów
" Remont tarasu pod zadaszeniem klubu sportowego
" Remont wnętrza sali gimnastycznej
" Wymianę wskazanych drzwi i okien sali gimnastycznej
" Przebudowę instalacji wentylacji sali gimnastycznej
" Przebudowa instalacji c.o. sali gimnastycznej
" Remont nawierzchni chodników i podjazdów przy budynku oraz odtworzenie terenów zielonych
 
2. Stan istniejący 
Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus w Warszawie. Budy-
nek murowany niepodpiwniczony. Ściany jednowarstwowe o grubości ok. 40-50 cm, wykonane z cegły silikatowej. Stropy żelbetowe, wy-
kończone papą. 
Budynek powstał przez dołączanie do siebie w czasie kolejnych brył o zróżnicowanej liczbie kondygnacji (jedna lub dwie).
W części północnej znajduje się hala sportowa, przeznaczona do ćwiczeń grupy akrobatycznej. Hala o konstrukcji żelbetowej. Wypełnie-
nie ścian z cegły silikatowej. Strop z płyt korytkowych. Konstrukcja hali w dobrym stanie technicznym jednak jej ze względu na niewy-
starczającą sprawność wentylacji oraz słabą izolacyjność termiczną przegród budowlanych, jej ściany są zawilgocone z widocznymi wy-
kwitami grzybicznymi.
Od strony zachodniej, do hali sportowej przylegają pomieszczenia szatni. W 2014/15 roku szatnia została poddana remontowi, podczas
którego docieplona i odnowiona została również zachodnia ściana hali sportowej. Szatnia w bardzo dobrym stanie technicznym.
Od strony południowej, do hali sportowej przylegają pomieszczenia pomocnicze grupy akrobatycznej (szatnie, natryski, pomieszczenia-
biurowe oraz mniejsza salka do ćwiczeń) 
W skrzydle południowym budynku znajdują się magazyny, pomieszczenia gospodarcze, biurowe oraz  pokoje trenerów.
 
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- prace porządkowe
- montaż rusztowań
- wywóz śmieci i gruzu
- prace pomiarowe
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
Przyjęte w wycenie nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania.
Zastosowane w projekcie urządzenia można zastąpić urządzeniami innych producentów pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metrów technicznych zastosowanych w projekcie  urządzeń oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Sosnkowskiego bud 1etap przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 elewacja - budynek garażu

1.1 ściany fundamentowe
1

d.1.
1

KNR 2-31
0811-02

ST-1/
5,4

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia do ponownego ułożenia

m2

(8,65+7,5)*0,5 m2 8,08
RAZEM 8,08

2
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0104-02

ST-1/
5,1

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(8,15+7,5+8,15)*0,3*0,5 m3 3,57
RAZEM 3,57

3
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0105-02

ST-1/
5,3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 80% objętości wyko-
pu

m3

poz.2 m3 3,57
RAZEM 3,57

4
d.1.

1

KNR 2-31
0509-02

ST-1/
5,4

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o
grubości 15 cm. Płyty z demontazu

m2

poz.1 m2 8,08
RAZEM 8,08

5
d.1.

1

KNR 2-31
0407-01

ST-1/
5,14

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

8,15 m 8,15
RAZEM 8,15

6
d.1.

1

KNR 2-31
23103-03

ST-1/
5,14

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

8,15*0,5 m2 4,08
RAZEM 4,08

1.2 dach

7
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-08

ST-1/
5,10

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*8,06 m2 2,02
7,5*0,5 m2 3,75
(8,15+8,06+8,15)*0,5 m2 12,18

RAZEM 17,95

8
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-03

ST-1/
5,9

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku m

8,15 m 8,15
RAZEM 8,15

9
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0608-01

ST-1/
5,8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku. Płyty styropianu EPS-100 wstępnie pokryte
papą podkładową (tzw. "styropapa").

m2

8,15*8,06 m2 65,69
RAZEM 65,69

10
d.1.

2

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,8

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.9 m2 65,69
RAZEM 65,69

11
d.1.

2

KNR 0-21
4005-14

ST-1/
5,8

Deska krawędziowa z płyty OSB3 22x750 mm mb

8,15+8,06+8,15 mb 24,36
RAZEM 24,36

12
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0504-01

ST-1/
5,8

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.9 m2 65,69
RAZEM 65,69

13
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

ST-1/
5,10

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

(8,15+8,06+8,15)*0,65 m2 15,83
RAZEM 15,83
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14
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-01

ST-1/
5,10

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkokwej o szer.w rozwinię-
ciu do 25 cm

m2

(8,15+8,06+8,15+8,06)*0,25 m2 8,11
RAZEM 8,11

15
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0522-02

ST-1/
5,9

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

poz.8 m 8,15
RAZEM 8,15

1.3 cokół budynku

16
d.1.

3

ZKNR C-2
0102-04

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej,
tynkach, mozaice szklanej

m2

(0,6+0,55+1,1+7,5+8,15)*0,5 m2 8,95
RAZEM 8,95

17
d.1.

3

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,6

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.16 m2 8,95
RAZEM 8,95

18
d.1.

3

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.16 m2 8,95
RAZEM 8,95

19
d.1.

3

ZKNR C-2
0107-05

ST-1/
5,6

Ochrona narożników wypukłych prostych m

0,6*10 m 6,00
RAZEM 6,00

20
d.1.

3

ZKNR C-2
0118-01

ST-1/
5,6

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.16 m2 8,95
RAZEM 8,95

21
d.1.

3

ZKNR C-2
0118-04

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na goto-
wym podłożu. Tynk mozaikowy typu CT 710 VISAGE lub równoważne;
ściany płaskie i powierzchnie poziome;

m2

poz.16 m2 8,95
RAZEM 8,95

1.4 elewacja

22
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-05

ST-1/
5,9

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

2,7 m 2,70
RAZEM 2,70

23
d.1.

4

KNR AT-26
0103-02

ST-1/
5,6

Zabezpieczenie drzwi bramowych m2

3,0*2,5*2 m2 15,00
RAZEM 15,00

24
d.1.

4

ZKNR C-2
0107-02

ST-1/
5,6

Montaż listew cokołowych szer. 15cm do podłoża z cegły m

0,6+0,55+1,1+7,5+8,15 m 17,90
RAZEM 17,90

25
d.1.

4

ZKNR C-2
0102-06

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 200 o gr. 15 cm na powierzchni be-
tonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

3,1*8,15+7,5*2,2+0,5*7,5*0,9+8,15*2,2 m2 63,07
-3,0*2,1*2 m2 -12,60

RAZEM 50,47

26
d.1.

4

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,6

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.25 m2 50,47
RAZEM 50,47

27
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2
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poz.25 m2 50,47
(2,1+3,0+2,1)*0,15*2 m2 2,16

RAZEM 52,63

28
d.1.

4

ZKNR C-2
0112-01

ST-1/
5,6

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.30+poz.31+29,42 m2 82,05
RAZEM 82,05

29
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-09

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

(2,1+3,0+2,1)*0,15*2 m2 2,16
RAZEM 2,16

30
d.1.

4

ZKNR C-2
0112-03

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na goto-
wym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.25 m2 50,47
RAZEM 50,47

31
d.1.

4

ZKNR C-2
0112-05

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na goto-
wym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; ościeża o szer.
do 15 cm; ziarno 1,5 mm

m2

poz.29 m2 2,16
RAZEM 2,16

32
d.1.

4

ZKNR C-2
0107-05

ST-1/
5,6

Ochrona narożników wypukłych prostych m

2,1*4+3,0*2+3,2+2,2 m 19,80
RAZEM 19,80

33
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

ST-1/
5,10

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

8,06*0,55 m2 4,43
RAZEM 4,43

34
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0529-01

ST-1/
5,9

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.22 m 2,70
RAZEM 2,70

2 elewacja - budynek główny

2.1 ściany fundamentowe

35
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0104-02

ST-1/
5,1

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

137,0*1,2*1,0+1,82*1,2*1,0 m3 166,58
RAZEM 166,58

36
d.2.

1

KNR 4-01
0519-06

ST-1/
5,2

Rozbiórka izolacji ze ścina fundamentowych m2

137*1,2+1,82 m2 166,22
RAZEM 166,22

37
d.2.

1

ZKNR C-2
0301-01

ST-1/
5,2

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie m2

poz.36 m2 166,22
RAZEM 166,22

38
d.2.

1

ZKNR C-2
0301-13

ST-1/
5,2

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mi-
neralnych

m

137 m 137,00
RAZEM 137,00

39
d.2.

1

ZKNR C-2
0302-05

ST-1/
5,2

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzch-
nie pionowe nie nasiąkliwe

m2

poz.37 m2 166,22
RAZEM 166,22

40
d.2.

1

ZKNR C-2
0304-04

ST-1/
5,2

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy
użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44

m2

poz.39 m2 166,22
RAZEM 166,22
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41
d.2.

1

ZKNR C-2
0102-04

ST-1/
5,2

Przyklejenie płyt XPS  typ 3035CS o gr. 10 cm na powierzchni betonowej,
tynkach, mozaice szklanej

m2

(137+1,82)*0,5 m2 69,41
RAZEM 69,41

42
d.2.

1

ZKNR C-2
0105-03

ST-1/
5,2

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.41 m2 69,41
RAZEM 69,41

43
d.2.

1

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,2

Ułożenie jednej warstwy geowłókniny separacyjno - filtracyjna m2

poz.39 m2 166,22
RAZEM 166,22

44
d.2.

1

KNNR-W 3
0207-01

ST-1/
5,2

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni.

m2

poz.39 m2 166,22
RAZEM 166,22

45
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0105-02

ST-1/
5,3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 80% objętości wyko-
pu

m3

poz.35 m3 166,58
RAZEM 166,58

2.2 remont nawierzchni

46
d.2.

2

KNR 2-31
0811-02

ST-1/
5,4

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia do ponownego ułożenia

m2

24,3*1,5+1,3*1,5 m2 38,40
RAZEM 38,40

47
d.2.

2

KNR 2-31
0509-02

ST-1/
5,4

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o
grubości 15 cm. Płyty z demontazu

m2

poz.46 m2 38,40
RAZEM 38,40

48
d.2.

2

KNR 2-31
0807-03

ST-1/
5,4

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Kostka do ponownego
ułożenia

m2

13,6*0,9 m2 12,24
13,0*1,2 m2 15,60
15,6*1,2 m2 18,72
6,6*0,8 m2 5,28
17,5*1,3 m2 22,75

RAZEM 74,59

49
d.2.

2

KNR 2-31
0813-01

ST-1/
5,4

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej. Krawężniki do
ponownego wbudowania

m

13,6+7,6+17,5 m 38,70
RAZEM 38,70

50
d.2.

2

KNR 2-31
0407-01

ST-1/
5,14

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.  Obrzeża z rozbiórki

m

poz.49 m 38,70
RAZEM 38,70

51
d.2.

2

KNR 2-31
23103-03

ST-1/
5,14

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z rozbiórki

m2

poz.46 m2 38,40
RAZEM 38,40

52
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

ST-1/
5,4;
5,5

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

24,0*2+11,3*2+12,9 m 83,50
RAZEM 83,50

53
d.2.

2

KNR 2-31
0402-03

ST-1/
5,4;
5,5

Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B15 m3

0,1*0,14*24,0*2+0,1*0,14*11,3*2+0,1*0,14*12,9 m3 1,17
RAZEM 1,17
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54
d.2.

2

KNR 2-31
0407-01

ST-1/
5,14;
5,5

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

24,0*2+11,3*2+12,9+1,82 m 85,32
RAZEM 85,32

55
d.2.

2

KNR 2-31
23103-03

ST-1/
5,14;
5,5

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2,0*24,0+2,0*11,31 m2 70,62
12,9*0,5+1,82*0,5 m2 7,36

RAZEM 77,98

2.3 stolarka 

56
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0314-02

ST-1/
5,18

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach
z cegieł

m3

(1,5*2+3,0*2)*0,07*0,14 m3 0,09
RAZEM 0,09

57
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0314-04

ST-1/
5,18

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,5*2+3,0*2 m 9,00
RAZEM 9,00

58
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0314-06

ST-1/
5,18

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-
ców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

1,5*2+3,0*2 m 9,00
RAZEM 9,00

59
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0331-05

ST-1/
5,18

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,5*0,3*0,4+0,9*0,3*0,4 m3 0,29
RAZEM 0,29

60
d.2.

3

KNNR 7
0503-08 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe D2 - demontaż m2

0,9*2,3 m2 2,07
RAZEM 2,07

61
d.2.

3

KNNR 7
0503-08

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe aluminiowe D2 m2

0,9*2,3 m2 2,07
RAZEM 2,07

62
d.2.

3

KNNR 7
0503-08 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe D3 - demontaż m2

1,3*2,8*2 m2 7,28
RAZEM 7,28

63
d.2.

3

KNNR 7
0503-08

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe aluminiowe D3 m2

1,3*2,8*2 m2 7,28
RAZEM 7,28

64
d.2.

3

KNNR 7
0503-08 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe D4 - demontaż m2

0,8*2,8*4 m2 8,96
RAZEM 8,96

65
d.2.

3

KNNR 7
0503-08

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe aluminiowe D4 m2

0,8*2,8*4 m2 8,96
RAZEM 8,96

66
d.2.

3

KNNR 7
0503-08 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe D5 - demontaż m2

0,8*2,0*3 m2 4,80
RAZEM 4,80

67
d.2.

3

KNNR 7
0503-08

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe aluminiowe D5 m2

0,8*2,0*3 m2 4,80
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RAZEM 4,80

68
d.2.

3

KNNR 7
0701-03 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O1 m2

0,7*1,51*64 m2 67,65
RAZEM 67,65

69
d.2.

3

KNNR 7
0701-03

ST-1/
5,27

Okna O1 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2

poz.0 m2 błąd odwo-
łania do ob-
miaru pozy-

cji #p0
RAZEM 0,00

70
d.2.

3

KNNR 7
0701-04 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O2 m2

1,14*1,66*3 m2 5,68
RAZEM 5,68

71
d.2.

3

KNNR 7
0701-04

ST-1/
5,27

Okna O2 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

1,14*1,66*3 m2 5,68
RAZEM 5,68

72
d.2.

3

KNNR 7
0701-02 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O3 m2

0,85*1,12*8 m2 7,62
RAZEM 7,62

73
d.2.

3

KNNR 7
0701-02

ST-1/
5,27

Okna O3 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

0,85*1,12*8 m2 7,62
RAZEM 7,62

74
d.2.

3

KNNR 7
0701-04 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O4 m2

1,17*1,42*2 m2 3,32
RAZEM 3,32

75
d.2.

3

KNNR 7
0701-02

ST-1/
5,27

Okna O4 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

1,17*1,42*2 m2 3,32
RAZEM 3,32

76
d.2.

3

KNNR 7
0701-04 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O5 m2

1,45*1,5 m2 2,18
RAZEM 2,18

77
d.2.

3

KNNR 7
0701-02

ST-1/
5,27

Okna O5 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

1,45*1,5 m2 2,18
RAZEM 2,18

78
d.2.

3

KNNR 7
0701-04 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,27

Demontaż okna O6 m2

1,45*1,5 m2 2,18
RAZEM 2,18

79
d.2.

3

KNNR 7
0701-02

ST-1/
5,27

Okna O6 z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

0,87*1,02 m2 0,89
RAZEM 0,89

80
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0353-12

ST-1/
5,28

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

0,7*64+1,14*3+0,85*8+1,17*2+1,45+0,87+10,1+2,84+2,88 m 75,50
RAZEM 75,50
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81
d.2.

3

KNR 4-01
0321-03

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
1,14 m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

82
d.2.

3

KNR 4-01
0321-03

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
0,85 m

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

83
d.2.

3

KNR 4-01
0321-03

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
1,17 m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

84
d.2.

3

KNR 4-01
0321-03

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
1,45 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.2.

3

KNR 4-01
0321-03

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
0,87 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.2.

3

KNR 4-01
0321-04

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
1,6 m

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

87
d.2.

3

KNR 4-01
0321-04

ST-1/
5,28

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego grub. 3cm dł.
2,87m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

88
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0707-05

ST-1/
5,21

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu
z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokołami podłogowymi

m

1,4+2,3*2 m 6,00
0,9+2,3*2 m 5,50
(1,3+2,8*2)*2 m 13,80
(0,8+2,8*2)*4 m 25,60
(0,8+2,0*2)*3 m 14,40
(1,14+1,66*2)*3 m 13,38
(0,85+1,12*2)*8 m 24,72
(1,17+1,42*2)*2 m 8,02
1,45+1,5*2 m 4,45
0,87+1,02*2 m 2,91

RAZEM 118,78

89
d.2.

3

KNR-W 4-
01 1204-02

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.88*0,2 m2 23,76
RAZEM 23,76

2.4 dach

90
d.2.

4

KNR-W 4-
02 0233-10

ST-1/
5,32

Demontaż rury wywiewnej blaszanej -do pnownego montażu szt.

6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

91
d.2.

4

KNR-W 4-
01 0545-08

ST-1/
5,10

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<sala sportowa> 13,2*0,5*2+23,74*0,2*2 m2 22,70
<łącznik>2,82*0,2*2 m2 1,13
<bud frontowy>12,85*0,2*2+11,93*0,2*2+(7,99*0,2*2+18,44*0,2+4,7*0,2+
24,54*0,2*2)

m2 27,55

RAZEM 51,38

92
d.2.

4

KNR-W 4-
01 0545-03

ST-1/
5,9

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku m

<sala sportowa> 23,74*2 m 47,48

- 10 -
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<łącznik>2,82+3,02 m 5,84
<bud frontowy>12,22+24,7 m 36,92

RAZEM 90,24

93
d.2.

4

KNR-W 4-
01 0728-04

ST-1/
5,7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach
z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

(0,7+1,44)*2*5,32*0,1 m2 2,28
RAZEM 2,28

94
d.2.

4

KNR-W 4-
01 0619-03

ST-1/
5,7

Oczyszczeniee powierzchni komina przy  użyciu szczotek stalowych m2

(0,7+1,44)*2*5,32 m2 22,77
RAZEM 22,77

95
d.2.

4

ZKNR C-2
0119-07
9904

ST-1/
5,7

Malowanie komina farbą silikatową dwukrotnie; tynk gładki ponad 5 do 10
m nad poziomem terenu

m2

(0,7+1,44)*2*5,32 m2 22,77
RAZEM 22,77

96
d.2.

4

KNR-W 4-
01 1212-28

ST-1/
5,7

Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów włazowych na kominie m

0,5*13 m 6,50
RAZEM 6,50

97
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0608-01

ST-1/
5,8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku. Płyty styropianu EPS-100 wstępnie pokryte
papą podkładową (tzw. "styropapa").

m2

<sala sportowa> 13,2*23,74+13,2*0,7*2 m2 331,85
<łącznik>2,82*12,5 m2 35,25
<bud frontowy>12,85*11,93+(7,99*18,44+4,7*18,44+6,11*12,64) m2 464,53

RAZEM 831,63

98
d.2.

4

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,8

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.97 m2 831,63
RAZEM 831,63

99
d.2.

4

KNR 0-21
4005-14

ST-1/
5,8

Deska krawędziowa z płyty OSB3 22x750 mm mb

<sala sportowa> 13,2*2 mb 26,40
RAZEM 26,40

100
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0504-01

ST-1/
5,8

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.97 m2 831,63
<sala sportowa> 13,2*0,5*2 m2 13,20
<łącznik>12,5*0,3*2 m2 7,50
<bud frontowy>18,44*0,3+7,99*0,3+12,64*0,3 m2 11,72

RAZEM 864,05

101
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-02

ST-1/
5,10

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

<sala sportowa> 13,2*1,3*2+23,8*0,3*2+23,8*0,5*2+23,8*0,4*2 m2 91,44
<łącznik>2,82*(0,5+0,3+0,4)+3,05*(0,5+0,3+0,4) m2 7,04
<bud frontowy>13,0*(0,5+0,3)*2+12,23*(0,5+0,3)+12,23*(0,5+0,3+0,4)+
24,7*(0,5+0,3)*2+8,24*(0,5+0,3)*2+18,8*(0,5+0,3)+4,7*(0,5+0,3)

m2 116,76

RAZEM 215,24

102
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-01

ST-1/
5,9

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkokwej o szer.w rozwinię-
ciu do 25 cm

m2

<łącznik>12,22*0,1+12,5*0,1 m2 2,47
<bud frontowy>8,24*0,1+18,8*0,1+12,94*0,1+(1,44+0,7)*0,1*2 m2 4,43

RAZEM 6,90

103
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0522-02

ST-1/
5,9

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

poz.92 m 90,24
RAZEM 90,24

104
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0212-06

ST-1/
5,32

Ponowny montaż wywietrzaków dachowych z przedłużeniem odcinków szt.

6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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2.5 cokół budynku
105
d.2.

5

ZKNR C-2
0102-04

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej,
tynkach, mozaice szklanej

m2

(137,0+1,82)*0,5 m2 69,41
RAZEM 69,41

106
d.2.

5

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,6

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.105 m2 69,41
RAZEM 69,41

107
d.2.

5

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.105 m2 69,41
RAZEM 69,41

108
d.2.

5

ZKNR C-2
0107-05

ST-1/
5,6

Ochrona narożników wypukłych prostych m

0,6*10 m 6,00
RAZEM 6,00

109
d.2.

5

ZKNR C-2
0118-01

ST-1/
5,6

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.105 m2 69,41
RAZEM 69,41

110
d.2.

5

ZKNR C-2
0118-04

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na goto-
wym podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome;

m2

poz.105 m2 69,41
RAZEM 69,41

2.6 elewacja

111
d.2.

6

KNR-W 4-
01 0212-06

ST-1/
5,13

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
daszki nad drzwiami

m3

<bud. frontowy>0,85*0,15*1,05*2+0,85*0,15*2,5 m3 0,59
<sala sportowa>0,85*0,15*1,05 m3 0,13

RAZEM 0,72

112
d.2.

6

ST-1/
5,6

Demontaż banerów m2

<bud. frontowy>24,54*0,69+1,1*1,1*4 m2 21,77
RAZEM 21,77

113
d.2.

6

KNR-W 4-
01 0545-08

ST-1/
5,6

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2

<bud. frontowy>((33*(1,17))+(3*(1,19))+(20*(0,85))+(4*(0,87))+(3*(1,14))+
(2*(1,18))+(1,45)+(1,76))*0,2

m2 14,33

<sala sportowa>((32*(0,60))+(1,17))*0,35 m2 7,13
RAZEM 21,46

114
d.2.

6

KNR-W 4-
01 0545-05

ST-1/
5,6

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

<bud. frontowy>(2,37 + 0,18)+(2*(2,61))+(3,01)+(3,29) m 14,07
<sala sportowa>(3,53)+(4*(6,09)) m 27,89

RAZEM 41,96

115
d.2.

6

KNR-W 4-
01 1306-01

ST-1/
5,15

Demontaż krat stalowych na czas remontu szt.

<bud. frontowy>6*(2+2+6)+6*2+6*3+6*3+6 szt. 114,00
RAZEM 114,00

116
d.2.

6

KNR 0-18
2613-01
analogia

ST-1/
5,6

Demontaż poziomych paneli winylowych typu "Siding" wraz z docieple-
niem na gotowym ruszcie na ścianach

m2

<bud. frontowy>(19*(-(1,17 * 1,42)))+(11,94 * 3,77)+(76,08) m2 89,53
<sala sportowa>0 m2 0,00

RAZEM 89,53

117
d.2.

6

KNR 0-18
2611-01
analogia

ST-1/
5,6

Elewacje z paneli układanych poziomo - demontaż rusztu na podłożu be-
tonowym na ścianach

m2

poz.116 m2 89,53
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RAZEM 89,53

118
d.2.

6

KNR-W 4-
01 0820-08

ST-1/
5,6

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

<bud. frontowy>(4*(-(0,85 * 2,93)))+(-(1,34 * 2,93))+(12,20 * 2,93)+(7*
((0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,23) * 2,93))+(3*((0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,30) *
2,93))+(4*((1,50) * 2,93))+(8*(-(0,85 * 1,10)))+(2*(-(1,14 * 0,82)))+(3*(-(1,14
* 1,60)))+(4*(-(1,17 * 1,42)))+(-(1,31 * 2,93))+(24,27 * 2,93)

m2 114,66

<sala sportowa>0 m2 0,00
RAZEM 114,66

119
d.2.

6

KNR AT-26
0103-02

ST-1/
5,6

Zabezpieczenie okien folią m2

<bud. frontowy>(1,14 * 1,19)+(0,87 * 1,14)+(4*(0,95 * 2,15))+(29*(1,17 *
1,42))+(1,44 * 1,17)+(1,76 * 1,14)+(2*(0,84 * 1,14))+(12*(0,85 * 0,70))+(8*
(0,85 * 1,10))+(3*(1,14 * 1,17))+(2*(1,18 * 0,80))+(4*(0,85 * 2,87))+(0,87 *
1,02)+(3*(1,14 * 1,60))+(1,31 * 2,87)+(1,34 * 2,87)+(2*(1,19 * 1,14))+(1,45
* 1,50)

m2 113,43

<sala sportowa>(64*(0,60 * 1,30))+(1,00 * 2,35)+(1,17 * 1,42) m2 53,93
RAZEM 167,36

120
d.2.

6

ZKNR C-2
0107-02

ST-1/
5,6

Montaż listew cokołowych szer. 15cm do podłoża z cegły m

<bud. frontowy>(0,38)+(24,39)+(35,68)+(0,71)+(12,53) m 73,69
<sala sportowa>27,77+13,1+1,82 m 42,69

RAZEM 116,38

121
d.2.

6

ZKNR C-2
0102-06

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 200 o gr. 15 cm na powierzchni be-
tonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

<bud. frontowy>(4*((1,65) * 2,88))+(24,16 * 0,69)+(40,17)+(46,49)+(18,43
* 1,58)+(35,68 * 2,37)+(77,42)+(0,38 * 3,57)+(24,23 * 2,23)+(3,57 * 2,69)+
(0,71 * 2,88)+(12,23 * 4,02)+(13,82)+(30,19)

m2 473,65

<sala sportowa>(0,15 * 0,75)+(0,45 * 6,52)+(23,90 * 5,87)+(3,01 * 3,02)+
(0,52 * 6,52)+(13,10 * 6,99)+1,7*20,3+4,15*1,9+0,75*0,5

m2 290,16

-poz.119 m2 -167,36
RAZEM 596,45

122
d.2.

6

ZKNR C-2
0106-04

ST-1/
5,6

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.121 m2 596,45
RAZEM 596,45

123
d.2.

6

ZKNR C-2
0102-02

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej,
tynkach, mozaice szklanej

m2

<bud frontowy słupy>(7*((0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,23) * 2,93))+(3*((0,30 +
0,30 + 0,30 + 0,30) * 2,93))

m2 29,42

<bud frontowy podsufitka>(11,01 * 1,51)+(23,84 * 1,65) m2 55,96
RAZEM 85,38

124
d.2.

6

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.121 m2 596,45
<bud frontowy słupy>(7*((0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,23) * 2,93))+(3*((0,30 +
0,30 + 0,30 + 0,30) * 2,93))

m2 29,42

RAZEM 625,87

125
d.2.

6

ZKNR C-2
0105-08

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2

<bud frontowy podsufitka>(11,01 * 1,51)+(23,84 * 1,65) m2 55,96
RAZEM 55,96

126
d.2.

6

ZKNR C-2
0102-01

ST-1/
5,6

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 200 o gr. 5 cm na ościeżach na po-
wierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

<bud. frontowy>((8*(1,10 + 0,85 + 1,10))+(3*(1,14 + 1,19 + 1,14))+(2*(1,14
+ 0,84 + 1,14))+(1,14 + 0,87 + 1,14)+(3*(1,14 + 1,17 + 1,14))+(3*(1,60 +
1,14 + 1,60))+(2,88 + 1,31 + 2,88)+(4*(2,25 + 0,98 + 2,25))+(12*(0,70 +
0,85 + 0,70))+(2*(0,80 + 1,18 + 0,80))+(1,02 + 0,87 + 1,02)+(29*(1,42 +
1,17 + 1,42))+(1,44 + 1,17 + 1,44)+(1,50 + 1,45 + 1,50)+(4*(2,87 + 0,85 +
2,87)))*0,2

m2 56,64

<bud. frontowy>((30*(1,17))+(2*(1,19))+(20*(0,85))+(4*(0,87))+(3*(1,14))+
(2*(1,18))+(1,45)+(1,76))*0,2

m2 13,39

- 13 -
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<sala sportowa>((32*(1,30 + 0,60 + 1,30))+(32*(1,30 + 0,60 + 1,30 +
0,60))+(1,42 + 1,17 + 1,42)+(2,35 + 1,00 + 2,35))*0,47

m2 109,84

<sala sportowa>((32*(0,60))+(1,17))*0,47 m2 9,57
RAZEM 189,44

127
d.2.

6

ZKNR C-2
0112-01

ST-1/
5,6

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.129+poz.130+poz.131 m2 757,81
RAZEM 757,81

128
d.2.

6

ZKNR C-2
0105-09

ST-1/
5,6

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.126 m2 189,44
RAZEM 189,44

129
d.2.

6

ZKNR C-2
0112-03

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na goto-
wym podłożu. Tynk silikatowy  faktura "kamyczek"; ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

<bud. frontowy>(4*((1,65) * 2,88))+(24,16 * 0,69)+(40,17)+(0,71 * 2,88)+
(12,23 * 4,02)+(18,43 * 1,58)+(35,68 * 2,37)+(77,42)+(0,38 * 3,57)+(24,23
* 2,23)+(3,57 * 2,69)

m2 383,15

<sala sportowa>(0,15 * 0,75)+(0,45 * 6,52)+(23,90 * 5,87)+(3,01 * 3,02)+
(0,52 * 6,52)+(13,10 * 6,99)+(1,7*20,3+4,15*1,9+0,75*0,5)

m2 290,16

-poz.119 m2 -167,36
RAZEM 505,95

130
d.2.

6

ZKNR C-2
0112-05

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na goto-
wym podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 15
cm; ziarno 1,5 mm

m2

<bud. frontowy>((8*(1,10 + 0,85 + 1,10))+(3*(1,14 + 1,19 + 1,14))+(2*(1,14
+ 0,84 + 1,14))+(1,14 + 0,87 + 1,14)+(3*(1,14 + 1,17 + 1,14))+(3*(1,60 +
1,14 + 1,60))+(2,88 + 1,31 + 2,88)+(4*(2,25 + 0,98 + 2,25))+(12*(0,70 +
0,85 + 0,70))+(2*(0,80 + 1,18 + 0,80))+(1,02 + 0,87 + 1,02)+(29*(1,42 +
1,17 + 1,42))+(1,44 + 1,17 + 1,44)+(1,50 + 1,45 + 1,50)+(4*(2,87 + 0,85 +
2,87)))*0,2

m2 56,64

<bud frontowy podsufitka>(11,01 * 1,51)+(23,84 * 1,65) m2 55,96
<sala sportowa>((32*(1,30 + 0,60 + 1,30))+(32*(1,30 + 0,60 + 1,30 +
0,60))+(1,42 + 1,17 + 1,42)+(2,35 + 1,00 + 2,35))*0,47

m2 109,84

RAZEM 222,44

131
d.2.

6

ZKNR C-2
0112-09

ST-1/
5,6

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na goto-
wym podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; belki, słupy prostokątne
i cylindryczne; ziarno 1,5 mm

m2

<bud frontowy słupy>(7*((0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,23) * 2,93))+(3*((0,30 +
0,30 + 0,30 + 0,30) * 2,93))

m2 29,42

RAZEM 29,42

132
d.2.

6

ZKNR C-2
0107-05

ST-1/
5,6

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<bud. frontowy>(11,01)+(2,88 + 2,88)+(6,90)+(10*(2,88 + 2,88 + 2,88 +
2,88))+(3,57)+(4,02)+(2*(2,88))+(23,84)+(3,50)+(8*(1,10 + 0,85 + 1,10))+
(3*(1,14 + 1,19 + 1,14))+(2*(1,14 + 0,84 + 1,14))+(1,14 + 0,87 + 1,14)+(3*
(1,14 + 1,17 + 1,14))+(3*(1,60 + 1,14 + 1,60))+(2,88 + 1,31 + 2,88)+(4*
(2,25 + 0,98 + 2,25))+(12*(0,70 + 0,85 + 0,70))+(2*(0,80 + 1,18 + 0,80))+
(1,02 + 0,87 + 1,02)+(29*(1,42 + 1,17 + 1,42))+(1,44 + 1,17 + 1,44)+(1,50
+ 1,45 + 1,50)+(4*(2,87 + 0,85 + 2,87))

m 462,74

<sala sportowa>(3,50)+(3,52)+(2*(0,75))+(23,90)+(6,52)+(32*(1,30 + 0,60
+ 1,30))+(32*(1,30 + 0,60 + 1,30 + 0,60))+(1,42 + 1,17 + 1,42)+(2,35 +
1,00 + 2,35)

m 272,65

RAZEM 735,39

133
d.2.

6

KNR-W 4-
01 1212-05

ST-1/
5,15

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.134 m2 24,59
RAZEM 24,59

134
d.2.

6

KNR-W 2-
02 1210-02

ST-1/
5,15

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach -
Kraty z demontażu

m2

<bud. frontowy>1,15*1,35*(2+2+6)+1,13*1,12*2+0,8*1,12*3+1,13*1,12*2+
1,12*1,17

m2 24,59

RAZEM 24,59

135
d.2.

6

NNRNKB
202 0541-02

ST-1/
5,11

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2
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<bud. frontowy>((33*(1,17))+(3*(1,19))+(20*(0,85))+(4*(0,87))+(3*(1,14))+
(2*(1,18))+(1,45)+(1,76))*0,4

m2 28,66

<sala sportowa>((64*0,70)+(1,17*2))*0,55 m2 25,93
RAZEM 54,59

136
d.2.

6

KNR-W 2-
02 0529-01

ST-1/
5,9

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.114 m 41,96
RAZEM 41,96

137
d.2.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,13

dostawa i montaż daszków. Daszki systemowe z płyt akrylowych na profi-
lach i wspornikach ze stali nierdzewnej 120x120cm

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

138
d.2.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,13

dostawa i montaż daszków. Daszki systemowe z płyt akrylowych na profi-
lach i wspornikach ze stali nierdzewnej 250x120cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.2.

6

KNR-W 4-
01 1212-02

ST-1/
5,12

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - rozdzielnia elektryczna

m2

(0,55+1,5+0,55)*2,88 m2 7,49
RAZEM 7,49

3 wnętrze - budynek główny

3.1 wymiana posadzki sal sportowych

140
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-04

ST-1/
5,17

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości ponad 15 cm

m3

20,68*12,25*0,2 m3 50,67
10,34*7,94*0,2 m3 16,42

RAZEM 67,09

141
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0106-01

ST-1/
5,1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

20,68*12,25*0,1 m3 25,33
10,34*7,94*0,1 m3 8,21

RAZEM 33,54

142
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0104-02

ST-1/
5,1

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(20,68+10,85)*0,7*1,0*2 m3 44,14
(10,34*2+6,54*2)*0,7*1,0*2 m3 47,26

RAZEM 91,40

143
d.3.

1

KNR 4-01
0519-06

ST-1/
5,17

Rozbiórka izolacji ze ścina fundamentowych m2

(20,68+12,25)*1,0*2 m2 65,86
(10,34+7,94)*1,0*2 m2 36,56

RAZEM 102,42

144
d.3.

1

ZKNR C-2
0301-01

ST-1/
5,17

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie m2

poz.143 m2 102,42
RAZEM 102,42

145
d.3.

1

ZKNR C-2
0301-13

ST-1/
5,17

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mi-
neralnych

m

137 m 137,00
RAZEM 137,00

146
d.3.

1

ZKNR C-2
0302-05

ST-1/
5,17

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pio-
nowe nie nasiąkliwe

m2

poz.144 m2 102,42
RAZEM 102,42

147
d.3.

1

ZKNR C-2
0304-04

ST-1/
5,17

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy
użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej

m2

poz.146 m2 102,42
RAZEM 102,42
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148
d.3.

1

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,17

Ułożenie jednej warstwy geowłókniny separacyjno - filtracyjna m2

poz.146 m2 102,42
RAZEM 102,42

149
d.3.

1

KNNR-W 3
0207-01

ST-1/
5,17

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni.

m2

poz.146 m2 102,42
RAZEM 102,42

150
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0105-02

ST-1/
5,3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 80% objętości wyko-
pu

m3

poz.142 m3 91,40
RAZEM 91,40

151
d.3.

1

ZKNR C-2
0105-07

ST-1/
5,17

Ułożenie jednej warstwy geowłókniny separacyjno - filtracyjna m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

152
d.3.

1

KNR 2-02
1101-07

ST-1/
5,17

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 20cm m3

20,68*12,25*0,2 m3 50,67
10,34*7,94*0,2 m3 16,42

RAZEM 67,09

153
d.3.

1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

ST-1/
5,17

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10,0cm Zastosowano pom-
pę do betonu na samochodzie.

m3

20,68*12,25*0,1 m3 25,33
10,34*7,94*0,1 m3 8,21

RAZEM 33,54

154
d.3.

1

NNRNKB
202 0618-03

ST-1/
5,17

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

155
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0608-03
06

ST-1/
5,17

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji, na sucho - jedna warstwa (płyta styropianowa EPS
100 (FS-20) gr. 100 mm)

m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

156
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0606-01
04

ST-1/
5,17

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe (folia PCW do izolacji poziomej)

m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

157
d.3.

1

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

ST-1/
5,17

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 8 cm zatarte na gładko wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Posadz-
ka zbrojona włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm

m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

158
d.3.

1

KNR AT-41
0502-03

ST-1/
5,17

Impregnacja posypki utwardzającej żywicą akrylową m2

20,68*12,25 m2 253,33
10,34*7,94 m2 82,10

RAZEM 335,43

159
d.3.

1

KNR AT-17
0104-01

ST-1/
5,17

Nacięcie piłą diamentową betonu posadzki na gł. 3cm; miejsce cięcia - po-
sadzka

m2

poz.160*0,03 m2 7,46
RAZEM 7,46

160
d.3.

1

ZKNR C-2
0518-07

ST-1/
5,17

Wypełnienie szczelin materiałem elastycznym; ułożenie sznura dylatacyj-
nego

m

- 16 -
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12,25*4+20,68*6 m 173,08
10,34*5+7,94*3 m 75,52

RAZEM 248,60

3.2 wymiana tynku w sali sportowej

161
d.3.

2

KNNR 7
0702-02 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,21

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm - demontaż

m2

3,85+12,28 m2 16,13
18,0+5,7+9,7 m2 33,40

RAZEM 49,53

162
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0701-05

ST-1/
5,21

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

20,68*6,27*2-(0,7*1,51)*64 m2 191,68
0,44*5,56*2*6 m2 29,36
12,25*6,53*2 m2 159,99

RAZEM 381,03

163
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0701-11

ST-1/
5,21

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2

0,25*2*7*20,68 m2 72,38
6,13*20,68*2 m2 253,54

RAZEM 325,92

164
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0621-05

ST-1/
5,21

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto-
dą smarowania

m2

poz.162 m2 381,03
RAZEM 381,03

165
d.3.

2

KNR-W 4-
01 0622-05

ST-1/
5,20

Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 metoda sma-
rowania

m2

poz.163 m2 325,92
RAZEM 325,92

166
d.3.

2

KNR-W 2-
02 2010-01
01

ST-1/
5,21

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr.10 mm wyko-
nywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym; pow. po-
mieszczenia ponad 5 m2

m2

poz.162 m2 381,03
RAZEM 381,03

167
d.3.

2

KNR-W 2-
02 2010-04
01

ST-1/
5,21

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr.10 mm wyko-
nywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym; pow. pomiesz-
czenia ponad 5 m2

m2

poz.163 m2 325,92
RAZEM 325,92

168
d.3.

2

KNR-W 2-
02 1510-03
z.sz. 5.1.
9917 

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m ściany
kolor: S 2010-Y30R

m2

poz.162 m2 381,03
RAZEM 381,03

169
d.3.

2

KNR-W 2-
02 1510-03
z.sz. 5.1.
9917 

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m - sufit

m2

poz.163 m2 325,92
RAZEM 325,92

3.3 remont ścian i sufitów

170
d.3.

3

KNNR 7
0702-02 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,24

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymia-
rach 600x600 mm - demontaż

m2

3,85+12,24+18,0+5,7+9,7 m2 49,49
RAZEM 49,49

171
d.3.

3

KNR 4-04
0404-05

ST-1/
5,19

Rozebranie ścianek wiatrołapu m2

(1,37+1,73+1,37)*3,2 m2 14,30
RAZEM 14,30

172
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0821-08

ST-1/
5,23

Rozebranie okładziny ściennej m2

170,3 m2 170,30
RAZEM 170,30
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173
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0348-02

ST-1/
5,19

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

(6,7+9,1)*0,12+0,05*2*0,12*2,1+0,07*0,29*2,1*2+1,0*0,15*2,1+0,9*0,15*
2,1+0,25*0,12*2,1+0,19*0,28*2,1+0,12*0,28*2,1

m3 2,85

RAZEM 2,85

174
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0303-02

ST-1/
5,19

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,7*2,05*3 m2 4,31
RAZEM 4,31

175
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0119-01

ST-1/
5,19

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o gr. 12 cm z blocz-
ków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD kl. 15 o wysokości do 4.
5 m

m2

5,5*2,65 m2 14,58
RAZEM 14,58

176
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0314-04

ST-1/
5,18

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych 60x60x5 mm

m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

177
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0711-01

ST-1/
5,21

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

(((1,01 + 1,65 + 1,01 + 1,65) * 0,20)+((3,00 + 2,24 + 3,00 + 2,24) * 3,20)+
((3,13 + 2,63 + 2,74 + 0,21 + 0,40 + 2,42) * 3,05)+((4,32 + 0,27 + 0,80 +
0,27 + 1,00 + 0,27 + 0,27 + 2,59 + 6,39 + 2,84) * 3,00)+((0,86 + 1,46 +
0,75 + 0,17 + 1,33) * 0,85)+((1,01 + 1,46 + 1,01 + 1,46) * 0,85)+((3,02 +
3,66 + 2,71 + 0,38 + 0,32) * 6,15)+((0,66 + 3,44 + 0,98 + 4,49) * 3,00)+
((1,01 + 1,69 + 1,01 + 1,69) * 0,20)+((7,94 + 10,34 + 7,94 + 10,34) * 3,20)
+((0,61 + 1,00 + 1,01 + 0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13) * 0,20)+((1,12 +
1,46 + 1,12 + 1,46) * 0,85)+((3,50 + 1,78 + 1,09 + 0,95 + 4,59 + 2,73) *
2,40)+((1,22 + 1,58) * 3,60)+((1,96 + 0,12 + 1,31 + 1,67 + 3,27 + 1,79) *
3,00)+((2,50 + 2,73 + 2,51 + 2,73) * 2,40)+((2,59 + 4,74 + 1,54 + 3,67 +
1,00 + 5,13 + 0,32) * 3,00))*0,1

m2 50,66

RAZEM 50,66

178
d.3.

3

KNR-W 4-
01 0711-13

ST-1/
5,21

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodo-
wych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2
w 1 miejscu

m2

(83,0+6,7+8,2+1,5+2,9+28,3+10,6+1,7+2,6+6,8)*0,1 m2 15,23
(18,0+5,7+9,7)*0,1 m2 3,34

RAZEM 18,57

179
d.3.

3

KNR-W 2-
02 2010-01
01

ST-1/
5,21

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr.10 mm wyko-
nywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym; pow. po-
mieszczenia ponad 5 m2

m2

27,6 m2 27,60
RAZEM 27,60

180
d.3.

3

KNR AT-22
0101-04

ST-1/
5,23

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwa zaprawy o gr. 1 mm

m2

((0,08 + 0,56 + 1,01 + 1,69 + 1,01 + 0,52 + 0,08) * 2,20)+((0,12 + 0,42 +
1,01 + 1,46 + 1,01 + 0,45 + 0,12) * 2,20)+((0,22 + 1,46 + 1,12 + 0,13 +
0,40 + 0,14 + 0,75 + 1,46 + 0,86 + 0,42 + 0,29 + 0,46) * 2,20)+((1,75 +
0,06 + 0,08 + 0,06 + 0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13 + 0,61 + 1,00 + 0,05
+ 0,08 + 0,05 + 1,65 + 0,11) * 2,20)

m2 53,13

RAZEM 53,13

181
d.3.

3

KNR AT-22
0101-02

ST-1/
5,23

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.180 m2 53,13
RAZEM 53,13

182
d.3.

3

ZKNR C-2
0311-01

ST-1/
5,22

Wykonanie izolacji pionowej przy użyciu powłok uszczelniających - grunto-
wanie podłoża

m2

((0,12 + 0,42 + 1,01 + 1,46 + 1,01 + 0,45 + 0,12) * 2,00)+((0,55 + 0,29 +
0,43 + 0,86 + 1,46 + 0,75 + 0,13 + 0,40 + 0,14 + 1,12 + 1,46 + 0,22) *
0,15)+((1,75 + 0,06 + 0,08 + 0,06 + 0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13 +
0,61 + 1,00 + 0,05 + 0,08 + 0,05 + 1,65 + 0,10) * 0,15)

m2 11,39

RAZEM 11,39
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183
d.3.

3

ZKNR C-2
0311-03

ST-1/
5,22

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni
pionowej

m2

poz.182 m2 11,39
RAZEM 11,39

184
d.3.

3

ZKNR C-2
0311-07

ST-1/
5,22

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej m

(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)+
(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+
0,15+0,15+0,15+0,15)+(2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00)+(2,20+2,20+
2,20+2,20+2,20+2,20)

m 29,40

RAZEM 29,40

185
d.3.

3

KNR AT-22
0204-07 01

ST-1/
5,23

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; płytki o wym. 20 x 60
cm (standard). Pachwiny styku ścian wypełnione sikonem w kolorxze fugi.

m2

((0,08 + 0,56 + 1,01 + 1,69 + 1,01 + 0,52 + 0,08) * 2,20)+((0,12 + 0,42 +
1,01 + 1,46 + 1,01 + 0,45 + 0,12) * 2,20)+((0,22 + 1,46 + 1,12 + 0,13 +
0,40 + 0,14 + 0,75 + 1,46 + 0,86 + 0,42 + 0,29 + 0,46) * 2,20)+((1,75 +
0,06 + 0,08 + 0,06 + 0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13 + 0,61 + 1,00 + 0,05
+ 0,08 + 0,05 + 1,65 + 0,11) * 2,20)

m2 53,13

RAZEM 53,13

186
d.3.

3

KNR-W 4-
01 1204-08

ST-1/
5,23

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

((1,01 + 1,65 + 1,01 + 1,65) * 0,20)+((3,00 + 2,24 + 3,00 + 2,24) * 3,20)+
((3,13 + 2,63 + 2,74 + 0,21 + 0,40 + 2,42) * 3,05)+((4,32 + 0,27 + 0,80 +
0,27 + 1,00 + 0,27 + 0,27 + 2,59 + 6,39 + 2,84) * 3,00)+((0,86 + 1,46 +
0,75 + 0,17 + 1,33) * 0,85)+((1,01 + 1,46 + 1,01 + 1,46) * 0,85)+((3,02 +
3,66 + 2,71 + 0,38 + 0,32) * 6,15)+((0,66 + 3,44 + 0,98 + 4,49) * 3,00)+
((1,01 + 1,69 + 1,01 + 1,69) * 0,20)+((7,94 + 10,34 + 7,94 + 10,34) * 3,20)
+((0,61 + 1,00 + 1,01 + 0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13) * 0,20)+((1,12 +
1,46 + 1,12 + 1,46) * 0,85)+((3,50 + 1,78 + 1,09 + 0,95 + 4,59 + 2,73) *
2,40)+((1,22 + 1,58) * 3,60)+((1,96 + 0,12 + 1,31 + 1,67 + 3,27 + 1,79) *
3,00)+((2,50 + 2,73 + 2,51 + 2,73) * 2,40)+((2,59 + 4,74 + 1,54 + 3,67 +
1,00 + 5,13 + 0,32) * 3,00)

m2 506,61

RAZEM 506,61

187
d.3.

3

KNR-W 4-
01 1204-02

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbą silikatową starych tynków wewnętrznych ścian m2

((0,86 + 1,46 + 0,75 + 0,17 + 1,33) * 0,85)+((1,01 + 1,46 + 1,01 + 1,46) *
0,85)+((1,01 + 1,69 + 1,01 + 1,69) * 0,20)+((0,61 + 1,00 + 1,01 + 0,67 +
0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13) * 0,20)

m2 9,97

RAZEM 9,97

188
d.3.

3

KNR-W 4-
01 1204-02

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian m2

((1,01 + 1,65 + 1,01 + 1,65) * 0,20)+((3,00 + 2,24 + 3,00 + 2,24) * 3,20)+
((3,13 + 2,63 + 2,74 + 0,21 + 0,40 + 2,42) * 3,05)+((4,32 + 0,27 + 0,80 +
0,27 + 1,00 + 0,27 + 0,27 + 2,59 + 6,39 + 2,84) * 3,00)+((3,02 + 3,66 +
2,71 + 0,38 + 0,32) * 6,15)+((0,66 + 3,44 + 0,98 + 4,49) * 3,00)+((7,94 +
10,34 + 7,94 + 10,34) * 3,20)+((0,61 + 1,00 + 1,01 + 0,67 + 0,20 + 0,20 +
0,20 + 0,13) * 0,20)+((1,12 + 1,46 + 1,12 + 1,46) * 0,85)+((3,50 + 1,78 +
1,09 + 0,95 + 4,59 + 2,73) * 2,40)+((1,22 + 1,58) * 3,60)+((1,96 + 0,12 +
1,31 + 1,67 + 3,27 + 1,79) * 3,00)+((2,50 + 2,73 + 2,51 + 2,73) * 2,40)+
((2,59 + 4,74 + 1,54 + 3,67 + 1,00 + 5,13 + 0,32) * 3,00)

m2 497,45

RAZEM 497,45

189
d.3.

3

KNR-W 4-
01 1204-08

ST-1/
5,23

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(83,0+6,7+8,2+1,5+2,9+28,3+10,6+1,7+2,6+6,8) m2 152,30
(18,0+5,7+9,7) m2 33,40

RAZEM 185,70

190
d.3.

3

KNR-W 4-
01 1204-01

ST-1/
5,23

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

83,0+6,7+8,2+1,5+2,9+16,13+10,6+1,7+2,6+6,8 m2 140,13
4,61 m2 4,61

RAZEM 144,74

191
d.3.

3

KNNR 7
0702-02

ST-1/
5,24

Montaż sufitów podwieszonych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włó-
kien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach -
600x600 mm

m2
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3,85+12,28 m2 16,13
18,0+5,7+3,37+1,72 m2 28,79

RAZEM 44,92

3.4 remont posadzki

192
d.3.

4

KNR-W 4-
01 0818-05

ST-1/
5,22

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,8+27,0+6,7 m2 40,50
RAZEM 40,50

193
d.3.

4

KNR-W 4-
01 0812-05

ST-1/
5,22

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

10,6+1,7+2,6+8,2+1,5+2,9 m2 27,50
18,0+5,7+5,09 m2 28,79

RAZEM 56,29

194
d.3.

4

KNR AT-17
0109-02

ST-1/
5,22

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm
na gł. 4 mm

m2

poz.192+poz.193 m2 96,79
RAZEM 96,79

195
d.3.

4

ZKNR C-2
0601-07

ST-1/
5,22

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża -
20% powierzchni

m2

poz.194 m2 96,79
RAZEM 96,79

196
d.3.

4

ZKNR C-2
0603-04

ST-1/
5,22

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

poz.194 m2 96,79
RAZEM 96,79

197
d.3.

4

ZKNR C-2
0605-03

ST-1/
5,22

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowa-
nym podłożu o gr. 5-10 mm

m2

(0,13 * 0,83)+(0,90 * 0,16)+(2,51 * 2,73)+(3,28 * 0,31)+(0,14 * 0,82)+(1,05
* 1,64)+(4,74 * 2,59)+(0,37 * 0,94)+(0,89 * 0,20)+(1,00 * 0,10)+(1,96 *
0,12)+(2,07 * 2,59)+(3,66 * 2,69)+(3,67 * 1,05)+(3,27 * 1,67)+(3,44 * 0,98)
+(0,80 * 0,09)+(1,00 * 0,27)+(1,51 * 0,09)+(3,00 * 2,24)+(4,32 * 2,86)

m2 70,54

RAZEM 70,54

198
d.3.

4

ZKNR C-2
0606-04

ST-1/
5,25

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowa-
nym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany 10cm

m2

(0,13 * 0,83)+(0,90 * 0,16)+(2,51 * 2,73)+(3,28 * 0,31)+(0,14 * 0,82)+(1,05
* 1,64)+(4,74 * 2,59)+(0,37 * 0,94)+(0,89 * 0,20)+(1,00 * 0,10)+(1,96 *
0,12)+(2,07 * 2,59)+(3,66 * 2,69)+(3,67 * 1,05)+(3,27 * 1,67)+(3,44 * 0,98)
+(0,80 * 0,09)+(1,00 * 0,27)+(1,51 * 0,09)+(3,00 * 2,24)+(4,32 * 2,86)

m2 70,54

((0,16 + 6,39 + 2,86 + 4,32 + 0,27 + 0,80 + 0,27 + 1,00 + 0,27 + 0,27 +
1,61)+(0,95)+(1,50)+(0,09 + 2,15 + 2,70 + 0,38 + 0,44 + 0,35)+(0,10 +
0,27 + 2,73 + 2,51 + 2,73 + 1,35 + 0,10)+(0,18 + 2,89 + 3,10)+(1,83 +
0,66)+(0,10 + 0,19 + 0,18)+(0,16 + 4,49)+(0,35 + 1,52 + 4,74 + 1,54 +
1,27)+(0,13 + 1,27 + 3,00 + 2,24 + 3,00 + 0,14 + 0,13)+(0,15 + 0,15)+
(0,81 + 1,79 + 1,96 + 0,12 + 1,31 + 1,67 + 1,66))*0,1

m2 7,93

RAZEM 78,47

199
d.3.

4

ZKNR C-2
0610-04

ST-1/
5,22

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z
tworzyw sztucznych

m2

poz.198 m2 78,47
RAZEM 78,47

200
d.3.

4

ZKNR C-2
0605-02

ST-1/
5,22

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowa-
nym podłożu o gr. 2-5 mm

m2

(0,11 * 0,59)+(1,01 * 1,69)+(0,20 * 0,20)+(0,61 * 0,33)+(0,75 * 0,14)+(0,90
* 0,08)+(3,50 * 1,78)+(4,59 * 0,94)+(0,08 * 0,61)+(0,86 * 1,33)+(1,00 *
0,18)+(1,01 * 0,67)+(1,01 * 1,46)+(3,14 * 2,63)+(0,29 * 0,90)+(2*(0,90 *
0,12))+(1,01 * 1,65)+(1,12 * 1,46)

m2 28,30

RAZEM 28,30

201
d.3.

4

ZKNR C-2
0311-01

ST-1/
5,22

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie
podłoża

m2

1,7+2,6+1,5+2,9 m2 8,70
RAZEM 8,70
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202
d.3.

4

ZKNR C-2
0311-02

ST-1/
5,22

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  na powierzchni
poziomej

m2

poz.201 m2 8,70
RAZEM 8,70

203
d.3.

4

ZKNR C-2
0311-06

ST-1/
5,22

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej m

(0,08 + 0,56 + 1,01 + 1,69 + 1,01 + 0,52 + 0,08)+(0,22 + 1,47 + 1,12 +
0,14 + 0,40 + 0,13 + 0,75 + 1,46 + 0,86 + 0,43 + 0,29 + 0,55)+(0,54 + 0,12
+ 0,42 + 1,01 + 1,46 + 1,01 + 0,45 + 0,12)+(1,75 + 0,06 + 0,08 + 0,06 +
0,67 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,13 + 0,61 + 1,00 + 0,05 + 0,08 + 0,05 + 1,65
+ 0,11)

m 24,80

RAZEM 24,80

204
d.3.

4

KNR AT-23
0206-03 01

ST-1/
5,25

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; płytki o wym. 30 x
30 cm (standard)

m2

poz.200 m2 28,30
RAZEM 28,30

205
d.3.

4

KNR AT-23
0216-06 05

ST-1/
5,25

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej klasy C1; kształtki o dł. 30 cm (standard)

m

(0,45 + 2,74 + 0,21 + 0,40 + 0,54 + 0,17 + 1,17 + 0,17 + 0,71 + 3,14 +
0,05)+(0,54)+(0,56 + 3,50 + 0,40 + 0,13 + 1,17 + 0,13 + 1,16 + 3,48)

m 20,82

RAZEM 20,82

206
d.3.

4

ZKNR C-2
0518-02

ST-1/
5,25

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie
spoin 6x4 mm materiałem elastycznym - pachwina ściana/ podłoga

m

poz.205 m 20,82
RAZEM 20,82

3.5 stolarka 

207
d.3.

5

KNNR 7
0503-08 z.o.
3.4. 

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe D1 - demontaż m2

1,4*2,3 m2 3,22
RAZEM 3,22

208
d.3.

5

KNNR 7
0503-08

ST-1/
5,26

Drzwi przymykowe aluminiowe D1 m2

1,4*2,3 m2 3,22
RAZEM 3,22

209
d.3.

5

KNR-W 4-
01 0353-04

ST-1/
5,26

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2+4+3+1+1 szt. 11,00
RAZEM 11,00

210
d.3.

5

stolarka 1
01-01

ST-1/
5,26

Dostawa i montaż drzwi  D6 drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

211
d.3.

5

stolarka 1
01-01

ST-1/
5,26

Dostawa i montaż drzwi  D7 drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

212
d.3.

5

stolarka 1
01-01

ST-1/
5,26

Dostawa i montaż drzwi  D8 drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

213
d.3.

5

stolarka 1
01-01

ST-1/
5,26

Dostawa i montaż drzwi  D9 drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżnicą szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

214
d.3.

5

stolarka 1
01-01

ST-1/
5,26

Dostawa i montaż drzwi  D10 drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżni-
cą

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

215
d.3.

5

KNR-W 4-
01 0707-05

ST-1/
5,21

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu
z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokołami podłogowymi

m

1,4+2,3*2 m 6,00
(0,9+2,0*2)*2 m 9,80
(0,8+2,0*2)*4 m 19,20
(0,8+2,0*2)*3 m 14,40
0,8+2,0*2 m 4,80
0,7+2,0*2 m 4,70

RAZEM 58,90

3.6 wyposażenie

216
d.3.

6

KNR-W 2-
02 20205-01

ST-1/
5,15

Demontaż osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

5,7*2,0+5,7*1,0*3 m2 28,50
2,0*1,0*4 m2 8,00

RAZEM 36,50

217
d.3.

6

KNR-W 2-
02 20203-01

ST-1/
5,15

Demontaż boazerii z listew drewnianych o szerokości do 45 mm m2

(10,0+7,9)*3,2-1,0*2,0*2+2,8*1,0*2 m2 58,88
RAZEM 58,88

218
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż drążka baletowego podwójnego, na wsporni-
kach dł. 1,4m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

219
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż drabinki gimnastycznej podwójnej szt.

4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00

220
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż zabezpieczenia słupów materacem gr. 5cm
o wys. 180cm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

221
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż lustra 2,9x1,5m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

222
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż lustra 5,7x1,5m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

223
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż lustra 5,15x1,65m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

224
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Demontaż i ponowny montaż drabinki gimnastycznej podwójnej szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

225
d.3.

6
analiza indy-
widualna

ST-1/
5,15

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych. Osłona z płyty MDF gr. 12mm z
otworami. Płyta lakierowana.Płyta mocowana do ściana poprzez stalową
konstrukcję nośną

m2

5,71*1,0+5,81*1,0*2+2,81*1,0+2,81*2,0+5,71*2,0 m2 37,18
1,2*1,0*5 m2 6,00

RAZEM 43,18
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