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Sosnkowskiego san 1etap przed.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 wentylacja 1 37
1.1 układ czerpny C 1 4
1.2 układ nawiewny N1 5 12
1.3 układ wywiewny W1 13 27
1.4 układ wywiewny W2 28 31
1.5 układ wyrzutowy Wyrz 32 35
1.6 centrala wentylacyjna 36 37

2 instalacja CT 38 44
3 instalacja CO 45 78
4 instalacja wod-kan 79 111

4.1 demontaże 79 89
4.2 montaże 90 111
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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PROJEKT:       Woźnicki Zdanowicz architekci
                        Al. Niepodległości 157 lok.6
                        02-555 Warszawa
                        tel. 22 825 05 32
 
PRZEDMIAR: PETRUS- Piotr Popis
                        ul. Gościeradowska 19/14
                        03-535 Warszawa
                        tel. 603-887-555
                        ppopis@petrus.waw.pl
 
 
1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja budynku oraz remont bloku akrobatycznego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Dzielnicy Ursus, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 3 w Warszawie, działki nr 31/2 oraz 31/7 z obrębu 2-11-12. 
Celem inwestycji jest polepszenie warunków cieplno-wilgotnościowych całego budynku, a także poprawa stanu technicznego części bu-
dynku w której odbywają się zajęcia grupy akrobatycznej.
 
1.1  Zakres robót obejmuje:
" Rozbiórki
" Wykopy
" Wykonanie izolacji przeciwwodnej 
" Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i dachów
" Remont tarasu pod zadaszeniem klubu sportowego
" Remont wnętrza sali gimnastycznej
" Wymianę wskazanych drzwi i okien sali gimnastycznej
" Przebudowę instalacji wentylacji sali gimnastycznej
" Przebudowa instalacji c.o. sali gimnastycznej
" Remont nawierzchni chodników i podjazdów przy budynku oraz odtworzenie terenów zielonych
 
2. Stan istniejący 
Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus w Warszawie. Budy-
nek murowany niepodpiwniczony. Ściany jednowarstwowe o grubości ok. 40-50 cm, wykonane z cegły silikatowej. Stropy żelbetowe, wy-
kończone papą. 
Budynek powstał przez dołączanie do siebie w czasie kolejnych brył o zróżnicowanej liczbie kondygnacji (jedna lub dwie).
W części północnej znajduje się hala sportowa, przeznaczona do ćwiczeń grupy akrobatycznej. Hala o konstrukcji żelbetowej. Wypełnie-
nie ścian z cegły silikatowej. Strop z płyt korytkowych. Konstrukcja hali w dobrym stanie technicznym jednak jej ze względu na niewy-
starczającą sprawność wentylacji oraz słabą izolacyjność termiczną przegród budowlanych, jej ściany są zawilgocone z widocznymi wy-
kwitami grzybicznymi.
Od strony zachodniej, do hali sportowej przylegają pomieszczenia szatni. W 2014/15 roku szatnia została poddana remontowi, podczas
którego docieplona i odnowiona została również zachodnia ściana hali sportowej. Szatnia w bardzo dobrym stanie technicznym.
Od strony południowej, do hali sportowej przylegają pomieszczenia pomocnicze grupy akrobatycznej (szatnie, natryski, pomieszczenia-
biurowe oraz mniejsza salka do ćwiczeń) 
W skrzydle południowym budynku znajdują się magazyny, pomieszczenia gospodarcze, biurowe oraz  pokoje trenerów.
 
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- prace porządkowe
- montaż rusztowań
- wywóz śmieci i gruzu
- prace pomiarowe
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
Przyjęte w wycenie nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania.
Zastosowane w projekcie urządzenia można zastąpić urządzeniami innych producentów pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metrów technicznych zastosowanych w projekcie  urządzeń oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Sosnkowskiego san 1etap przed.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 wentylacja

1.1 układ czerpny C
1

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0331-05

ST-S
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,8*0,8*0,45 m3 0,29
RAZEM 0,29

2
d.1.

1

KNR 2-17
0146-05

ST-S
02

Czerpnie ścienne, stalowe prostokątne, typ A, obwód do 4000 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

KNR 2-17
0102-06

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm

m2

0,16+4,26+1,05 m2 5,47
RAZEM 5,47

4
d.1.

1

KNR 9-16
0204-05

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową gr. 20mm ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL
mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód ka-
nałów do 3000 mm

m2 izo-
lacji

poz.3 m2 izo-
lacji

5,47

RAZEM 5,47

1.2 układ nawiewny N1

5
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

ST-S
02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,65*0,3*0,45+0,5*0,35*0,36 m3 0,15
RAZEM 0,15

6
d.1.

2

KNR 2-17
0102-06

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm

m2

1,22+1,33+0,9+1,78+16,73+3,79+1,78+1,41+0,9+39,98+2,61+2,67+2,25+
6,23+1,11+2,23+0,82

m2 87,74

RAZEM 87,74

7
d.1.

2

KNR 9-16
0204-05

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową gr. 40mm ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL
mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód ka-
nałów do 3000 mm

m2 izo-
lacji

poz.6 m2 izo-
lacji

87,74

RAZEM 87,74

8
d.1.

2

KNR 2-17
0102-03

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 600 do 1800 mm

m2

0,5+0,67+1,18+1,37+0,63+0,15+1,17+1,0+0,56+0,04+0,35+0,74+2,15+
1,06+1,57+1,14+0,63+2,02+1,6+0,96+0,74+1,36+1,54+0,29+5,4

m2 28,82

RAZEM 28,82

9
d.1.

2

KNR 9-16
0204-03

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową gr. 40mm ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL
mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód ka-
nałów do 1500 mm

m2 izo-
lacji

poz.8 m2 izo-
lacji

28,82

RAZEM 28,82

10
d.1.

2

KNR 2-17
0130-02

ST-S
02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, obwód po-
nad 800 do 1200 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11
d.1.

2

KNR 2-17
0130-07

ST-S
02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, do przewo-
dów obwód ponad 1200 do 3200 mm

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1.

2

KNR 2-17
0138-01 05

ST-S
02

Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwód do 950 mm szt.

2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec
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n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3 układ wywiewny W1

13
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0212-06

ST-S
02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,6*0,25*0,45+0,35*0,25*0,36 m3 0,10
RAZEM 0,10

14
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0335-08

ST-S
02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1.

3

KNR 2-17
0102-06

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm

m2

0,64+1,77+0,78 m2 3,19
RAZEM 3,19

16
d.1.

3

KNR 9-16
0204-04

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową
gr. 40mm  ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm

m2 izo-
lacji

poz.15 m2 izo-
lacji

3,19

RAZEM 3,19

17
d.1.

3

KNR 2-17
0102-03

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 600 do 1800 mm

m2

1,54+1,6+0,93+0,43+5,4+0,81+0,3+1,29+2,97+0,68+0,21+2,28+0,8+
0,55+0,04

m2 19,83

2,26+2,83+4,98+2,07+0,99+2,05+0,62+1,91+0,66+1,98+0,86+0,87+0,33+
1,46+1,76+2,15+0,31+1,26+0,97+1,4+0,64+1,2+1,47+1,8+1,2+0,7+0,33+
0,93+0,81+1,2+0,64+1,1+0,44+0,96+0,7+0,2+0,1

m2 46,14

0,07+0,12+0,36+0,95+0,58+0,38+0,78+3,6+1,2+0,29+0,53+0,15+0,5+
0,32+0,4+0,4+0,12

m2 10,75

RAZEM 76,72

18
d.1.

3

KNR 9-16
0204-03

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową gr. 40mm ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL
mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód ka-
nałów do 1500 mm

m2 izo-
lacji

poz.17 m2 izo-
lacji

76,72

RAZEM 76,72

19
d.1.

3

KNR 2-17
0114-01

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I,
udział kształtek do 55%, średnica do 100 mm

m2

0,1+0,05 m2 0,15
0,02+0,02 m2 0,04

RAZEM 0,19

20
d.1.

3

KNR 2-17
0114-03

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I,
udział kształtek do 55%, średnica ponad 100 do 315 mm

m2

1,06+0,56 m2 1,62
RAZEM 1,62

21
d.1.

3

KNR 9-16
0214-01

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na
szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

poz.19+poz.20 m2 izo-
lacji

1,81

RAZEM 1,81

22
d.1.

3

WENT 1 01-
01

ST-S
02

Elastyczne przewody wentylacyjne o śr. 80 mm m

1,66 m 1,66
RAZEM 1,66

23
d.1.

3

WENT 1 01-
03

ST-S
02

Elastyczne przewody wentylacyjne o śr. 125 mm m

0,57 m 0,57
RAZEM 0,57

24
d.1.

3

KNR 2-17
0130-07

ST-S
02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A, do przewo-
dów obwód ponad 1200 do 3200 mm

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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25
d.1.

3

KNR 2-17
0136-01

ST-S
02

Zawory powietrzne stalowe kołowe typ B, średnica do 150 mm szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1.

3

KNR 2-17
0138-01 05

ST-S
02

Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwód do 950 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

27
d.1.

3

KNR 2-17
0138-03 05

ST-S
02

Kratki wentylacyjne z profili aluminiowych, obwód ponad 950 do 1400 mm szt.

4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

1.4 układ wywiewny W2

28
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0212-06

ST-S
02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

3,14*0,13*0,13*0,15 m3 0,01
RAZEM 0,01

29
d.1.

4

KNR 2-17
0114-03

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typ B/I,
udział kształtek do 55%, średnica ponad 100 do 315 mm

m2

0,21+0,19+0,46+0,3+0,11+0,3+0,11+0,09 m2 1,77
RAZEM 1,77

30
d.1.

4

KNR 9-16
0214-01

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na
szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

poz.29 m2 izo-
lacji

1,77

RAZEM 1,77

31
d.1.

4

KNR 2-17
0208-02

ST-S
02

Dostawa, montaż i uruchomienie wentylatora dachowego wraz układem
sterującym. Wentylator dachowy dwubiegowy typu DAs-250/900 P2 na
systemowej podstawie dachowej. Zasilanie elektryczne w ramach prac
elektrycznych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 układ wyrzutowy Wyrz

32
d.1.

5

KNR-W 4-
01 0212-06

ST-S
02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,55*0,55*0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05

33
d.1.

5

KNR 2-17
0143-04 05

ST-S
02

Wyrzutnia dachowa prostokatna  obwód 2000 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.

5

KNR 2-17
0102-06

ST-S
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/
I, udział kształtek do 55%, obwód ponad 1800 do 4400 mm

m2

1,44+2,2+1,05 m2 4,69
RAZEM 4,69

35
d.1.

5

KNR 9-16
0204-04

ST-S
02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną
na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do
2000 mm

m2 izo-
lacji

poz.34 m2 izo-
lacji

4,69

RAZEM 4,69

1.6 centrala wentylacyjna

36
d.1.

6

ST-S
02

Dostawa, montaż i uruchomienie centrali nawiewno-wywiewnej typu Dup-
lex 4500 Multi Eco wraz z osprzętem sterującym. Zasilanie elektrycxzne w
ramach prac elektrycznych.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.

6

KNR-W 2-
15 0112-01

ST-S
02

Rurociąg z tworzyw sztucznych dla odprowadzenia skroplin o śr. zewnętrz-
nej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych. Właczenie do kanalizacji zakończyć syfonem

m

30 m 30,00
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RAZEM 30,00

2 instalacja CT

38
d.2

KNR AT-17
0101-01

ST-S
02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamento-
wą w betonie zbrojonym

cm

46*2 cm 92,00
RAZEM 92,00

39
d.2

KNR-W 4-
02 0118-04

ST-S
02

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach
zgrzewanych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

40
d.2

KNNR 4
0112-03

ST-S
02

Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 32 mm m

(1,0+2,5+1,0+6,0+15,0)*2 m 51,00
RAZEM 51,00

41
d.2

KNR 0-34
0101-19

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm

m

poz.40 m 51,00
RAZEM 51,00

42
d.2

KNNR 4
0132-04

ST-S
02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.2

KNR-W 2-
15 0406-03

ST-S
02

Próby szczelności instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasad-
nicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

44
d.2

KNR-W 2-
15 0406-05

ST-S
02

Próby szczelności instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych

m

#p38
RAZEM 0,00

3 instalacja CO

45
d.3

KNR-W 4-
02 0520-09

ST-S
02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość
elementów do 9

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

46
d.3

KNR-W 4-
02 0521-02

ST-S
02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

11+1 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

47
d.3

KNR-W 4-
02 0506-02

ST-S
02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m

poz.53+poz.54+10*1,0*2+poz.56 m 145,00
RAZEM 145,00

48
d.3

KNR-W 4-
02 0506-03

ST-S
02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
25 mm

m

0 m 0,00
RAZEM 0,00

49
d.3

KNR-W 4-
02 0506-04

ST-S
02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
32 mm

m

poz.55+0 m 51,00
RAZEM 51,00

50
d.3

KNR-W 4-
02 0506-05

ST-S
02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
40-50 mm

m

poz.57+poz.58 m 50,24
RAZEM 50,24

51
d.3

KNR AT-17
0101-01

ST-S
02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamento-
wą w betonie zbrojonym

cm

46*2 cm 92,00
RAZEM 92,00

52
d.3

KNR-W 4-
02 0118-04

ST-S
02

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach
zgrzewanych

szt.

2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

53
d.3

KNNR 4
0112-01

ST-S
02

Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 20mm w posadzce m

(15,5+3,0+2,5)*2 m 42,00
1,5*2+0,5*2*10 m 13,00

RAZEM 55,00

54
d.3

KNNR 4
0112-02

ST-S
02

Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 25mm w posadzce m

(12,0+2,5+2,5)*2 m 34,00
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6,0*2 m 12,00
RAZEM 46,00

55
d.3

KNNR 4
0112-03

ST-S
02

Rura wielowarstwowa MULTIPEX (PEX/AL/PEX). dn 32 mm w posadzce m

(4,0+12,0+1,0+1,0+2,5)*2 m 41,00
5,0*2 m 10,00

RAZEM 51,00

56
d.3

KNR-W 2-
15 0404-01

ST-S
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00

57
d.3

KNR-W 2-
15 0404-04

ST-S
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach w posadzce

m

23,12*2 m 46,24
RAZEM 46,24

58
d.3

KNR-W 2-
15 0404-05

ST-S
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach w posadzce

m

2,0*2 m 4,00
RAZEM 4,00

59
d.3

KNR 0-34
0101-10

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m

poz.53+poz.56 m 79,00
RAZEM 79,00

60
d.3

KNR 0-34
0101-15

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm m

poz.54 m 46,00
RAZEM 46,00

61
d.3

KNR 0-34
0101-19

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m

poz.55 m 51,00
RAZEM 51,00

62
d.3

KNR 0-34
0101-19

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m

poz.57 m 46,24
RAZEM 46,24

63
d.3

KNR 0-34
0101-19

ST-S
02

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m

poz.58 m 4,00
RAZEM 4,00

64
d.3

KNNR 4
0132-04

ST-S
02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.3

KNNR 4
0411-02

ST-S
02

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt.

10+12 szt. 22,00
RAZEM 22,00

66
d.3

KNR 0-35
0215-04

ST-S
02

Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed demontażem oraz
zmianą nastawy, montowanych na grzejnikach

szt.

10+12 szt. 22,00
RAZEM 22,00

67
d.3

KNNR 4
0412-06

ST-S
02

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

10+12 szt. 22,00
RAZEM 22,00

68
d.3

KNNR 4
0430-01

ST-S
02

Rozetka podwójna do grzejników KV szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

69
d.3

KNNR 4
0418-03

ST-S
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-90/160 szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

70
d.3

KNNR 4
0418-04

ST-S
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-90/180 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

71
d.3

KNNR 4
0418-07

ST-S
02

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 60/100 szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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72
d.3

KNNR 4
0418-03

ST-S
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 60/60 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

73
d.3

KNNR 4
0418-07

ST-S
02

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 60/110 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.3

KNNR 4
0418-07

ST-S
02

Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 60/80 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.3

KNNR 4
0418-03

ST-S
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe CV22 90/100 szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

76
d.3

KNR-W 2-
15 0406-03

ST-S
02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasad-
nicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1,00
RAZEM 1,00

77
d.3

KNR-W 2-
15 0406-05

ST-S
02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.53+poz.54+poz.55+poz.56+0+0+poz.57+poz.58 m 226,24
RAZEM 226,24

78
d.3

KNNR 4
0436-01

ST-S
02

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz.

10+12 urz. 22,00
RAZEM 22,00

4 instalacja wod-kan

4.1 demontaże

79
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0234-08

ST-1/
5,35

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

80
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0235-08

ST-1/
5,35

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

81
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0235-06

ST-1/
5,35

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

82
d.4.

1

KNR-W 4-
02 0141-01

ST-1/
5,35

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

83
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0102-02

ST-1/
5,35

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1,0*1,5*1,6 m3 2,40
RAZEM 2,40

84
d.4.

1

KNR 4-05II
0222-05

ST-1/
5,33

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.4.

1

KNR AT-17
0105-01

ST-1/
5,35

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejs-
ce cięcia - posadzka

m2

1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+1,0*0,15*2 m2 1,08
RAZEM 1,08

86
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0106-01

ST-1/
5,35

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1,0*0,5*0,3+1,6*0,5*0,3+1,0*1,0*1,0 m3 1,39
RAZEM 1,39
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87
d.4.

1

KNR AT-17
0101-02

ST-1/
5,35

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamento-
wą w betonie zbrojonym

cm

65*2 cm 130,00
RAZEM 130,00

88
d.4.

1

KNR AT-17
0101-03

ST-1/
5,35

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamento-
wą w betonie zbrojonym

cm

65+10 cm 75,00
RAZEM 75,00

89
d.4.

1

KNR-W 4-
01 0212-02

ST-1/
5,35

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości do 15 cm

m3

1,0*0,5*0,15+1,6*0,5*0,15+1,0*1,0*0,15 m3 0,35
RAZEM 0,35

4.2 montaże

90
d.4.

2

KNR-W 4-
02 0517-05

ST-1/
5,35

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o
złączach gwintowanych o śr. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

91
d.4.

2

KNR-W 4-
02 0516-02

ST-1/
5,35

Demontaż i montaż  grzejnika stalowego dwupłytowego po zakończeniu
prac remontowych

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

92
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0112-01

ST-1/
5,35

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20,0*2 m 40,00
RAZEM 40,00

93
d.4.

2

KNR 0-34
0101-10

ST-1/
5,35

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.92 m 40,00
RAZEM 40,00

94
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0116-01

ST-1/
5,35

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

95
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0137-02

ST-1/
5,35

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

96
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0137-01

ST-1/
5,35

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0137-09

ST-1/
5,35

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

98
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0203-03

ST-1/
5,35

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

99
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0207-01

ST-1/
5,35

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

100
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0207-03

ST-1/
5,35

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00
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101
d.4.

2

KNR 4-02
0211-06

ST-1/
5,35

Wstawienie zaworu napowietrzającego  z PCW o śr. 110 mm z uszczel-
nieniem pierścieniami gumowymi

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

102
d.4.

2

KNR-W 4-
01 0105-02

ST-1/
5,35

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

1,0*1,5*1,6 m3 2,40
RAZEM 2,40

103
d.4.

2

KNR-W 4-
01 0106-03

ST-1/
5,35

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.83 m3 2,40
RAZEM 2,40

104
d.4.

2

KNR-W 4-
01 0203-01

ST-1/
5,35

Uzupełnienie niezbrojonych płyt posadzkowych z betonu monolitycznego m3

poz.89 m3 0,35
RAZEM 0,35

105
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0211-01

ST-1/
5,35

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

9 podej. 9,00
RAZEM 9,00

106
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0211-03

ST-1/
5,35

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

3 podej. 3,00
RAZEM 3,00

107
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0233-03

ST-1/
5,35

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

108
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0230-02

ST-1/
5,35

Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym osłonie-
tym półnogą

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

109
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0232-02

ST-1/
5,35

Brodzik natryskowy 90x90cm ze ścianą kabinową szer. 110cm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

110
d.4.

2

KNR-W 2-
15 0229-04

ST-1/
5,35

Zlewozmywak porządkowy z blachy nierdzewniej  na ścianie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

111
d.4.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01

ST-1/
5,35

Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm z kratką ze stali nie-
rdzewnej i kołnierzenm uszczelniającym PE

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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