
C - Czerpny

Nazwa: C

Typ: Czerpny

Opis: czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

C 1 1 WG*+MF+RG

Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 

ścienna

a = 710 b = 710 stal

C 2 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 710 b = 710 l = 56 ocynk 0,16 0,16

C 3 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 710 b = 710 l = 1500 ocynk 4,26 4,26

C 4 1 US
Redukcja 

symetryczna
a = 500 b = 500 c = 710 d = 710 l = 355 ocynk 1,05 1,05

C 1 WG*+RG

Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 

ścienna

a = 710 b = 710 stal

Wymiary
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N1 - Nawiewny

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

N1 1 1 US Redukcja symetryczna a = 710 b = 710 c = 400 d = 630 l = 400 ocynk 1,22 1,22

N1 2 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 630 b = 400 g = 180 h = 200 l = 600 e = 300 f = 315 l3 = 100 ocynk 1,31 1,31

N1 3 1 US Redukcja symetryczna a = 400 b = 630 c = 315 d = 800 l = 400 ocynk 0,90 0,90

N1 4 1 K Przewód prostokątny a = 315 b = 800 l = 800 ocynk 1,78 1,78

N1 5 5 K Przewód prostokątny a = 315 b = 800 l = 1500 ocynk 3,35 16,73

N1 6 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 315 b = 800 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 3,79 3,79

N1 7 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 800 b = 315 d = 315 e = 192 l = 775 ocynk 1,78 1,78

N1 8 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 800 b = 315 g = 180 h = 200 l = 600 e = 300 f = 400 l3 = 100 ocynk 1,41 1,41

N1 9 1 US Redukcja symetryczna a = 315 b = 800 c = 315 d = 710 l = 400 ocynk 0,90 0,90

N1 10 13 K Przewód prostokątny a = 315 b = 710 l = 1500 ocynk 3,08 39,98

N1 11 2 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 710 b = 315 g = 180 h = 200 l = 600 e = 300 f = 355 l3 = 100 ocynk 1,31 2,61

N1 12 2 RD1* Przepustnica prostokątna a = 315 b = 710 l = 200 ocynk

N1 13 1 K Przewód prostokątny a = 315 b = 710 l = 1300 ocynk 2,67 2,67

N1 14 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 710 b = 315 d = 315 e = 359 l = 1039 ocynk 2,25 2,25

N1 15 2 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 315 b = 710 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 3,12 6,23

N1 16 1 K Przewód prostokątny a = 315 b = 710 l = 543 ocynk 1,11 1,11

N1 17 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 710 b = 315 g = 250 h = 630 l = 1000 e = 500 f = 355 l3 = 100 ocynk 2,23 2,23

N1 18 1 US Redukcja symetryczna a = 315 b = 710 c = 140 d = 315 l = 350 ocynk 0,82 0,82

N1 19 1 K Przewód prostokątny a = 140 b = 315 l = 551 ocynk 0,50 0,50

N1 20 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 315 b = 140 d = 140 e = 249 l = 690 ocynk 0,67 0,67

N1 21 1 K Przewód prostokątny a = 140 b = 315 l = 1300 ocynk 1,18 1,18

N1 22 1 K Przewód prostokątny a = 140 b = 315 l = 1500 ocynk 1,37 1,37

N1 23 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 315 b = 140 g = 160 h = 280 l = 600 e = 300 f = 158 l3 = 100 ocynk 0,63 0,63

N1 24 1 US Redukcja symetryczna a = 140 b = 315 c = 140 d = 250 l = 158 ocynk 0,15 0,15

N1 25 1 K Przewód prostokątny a = 140 b = 250 l = 1500 ocynk 1,17 1,17

N1 26 1 K Przewód prostokątny a = 140 b = 250 l = 1276 ocynk 1,00 1,00

N1 27 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 250 b = 140 g = 160 h = 280 l = 600 e = 300 f = 125 l3 = 100 ocynk 0,56 0,56

N1 28 1 BO Zaślepka a = 140 b = 250 ocynk 0,04 0,04

N1 29 2 K Przewód prostokątny a = 280 b = 160 l = 198 ocynk 0,17 0,35

N1 30 2
RG1*+SV+

DA+MF
Kratka wentylacyjna prostokątna L = 280 H = 160 stal

N1 31 4
RG1*+SV+

DA+MF
Kratka wentylacyjna prostokątna L = 200 H = 180 stal

N1 32 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 630 b = 250 d = 250 e = 209 l = 367 ocynk 0,74 0,74

N1 33 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 630 l = 1223 ocynk 2,15 2,15

N1 34 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 630 b = 250 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 1,06 1,06

N1 35 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 630 l = 891 ocynk 1,57 1,57

N1 36 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 250 b = 630 l = 200 ocynk

N1 37 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 250 b = 630 g = 200 h = 200 l = 600 e = 300 f = 125 l3 = 100 ocynk 1,14 1,14

N1 38 1 UA Redukcja asymetryczna a = 250 b = 630 c = 300 d = 500 l = 350 e = -65 f = 25 ocynk 0,63 0,63

N1 39 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 1262 ocynk 2,02 2,02

N1 40 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 1000 ocynk 1,60 1,60

N1 41 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 600 ocynk 0,96 0,96

a = 300 b = 500 d = 450 g = 300 h = 200 l = 400 e = 200 f = 150

l3 = 100

N1 43 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 450 l = 908 ocynk 1,36 1,36

N1 44 1 TG Trójnik prostokątny prosty a = 300 b = 400 d = 200 h = 450 e = 330 f = 150 r = 100 l = 750 ocynk 1,54 1,54

N1 45 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 300 b = 400 l = 200 ocynk

N1 46 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 400 c = 200 d = 400 l = 200 ocynk 0,29 0,29

N1 47 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 5,40

N1 62 1 WA Kolano asymetryczne alfa = 90 a = 200 b = 200 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,60 1,80

N1 64 2 ASD+AZN Aluminiowa kratka wentylacyjna L = 300 H = 200 aluminium

N1 73 2 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 300 b = 200 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,50 1,00

N1 74 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 264 ocynk 0,26 0,26

N1 75 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 300 b = 200 g = 300 h = 200 l = 400 e = 200 f = 150 l3 = 100 ocynk 0,50 0,50

N1 76 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 200 c = 160 d = 200 l = 200 ocynk 0,21 0,21

N1 77 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 200 l = 1500 ocynk 1,08 1,08

N1 78 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 200 l = 600 ocynk 0,43 0,43

N1 79 1 UA Redukcja asymetryczna a = 160 b = 200 c = 300 d = 200 l = 150 e = 0 f = 70 ocynk 0,17 0,17

N1 80 3 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 200 b = 300 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,70 2,10

N1 81 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 355 ocynk 0,35 0,35

N1 82 2
RG1*+SV+

DA+MF
Kratka wentylacyjna prostokątna L = 300 H = 200 stal

N1 83 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 240 ocynk 0,24 0,24

N1 89 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 240 ocynk 0,19 0,19

N1 90 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 390 ocynk 0,39 0,39

N1 91 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 304 ocynk 0,30 0,30

N1 92 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 315 ocynk 0,32 0,32

Wymiary

0,74
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk 0,74N1 42 1 TR1a*
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

W1 1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 500 b = 500 c = 335 d = 630 l = 315 e = 65 f = -165 ocynk 0,64 0,64

W1 2 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 335 b = 630 g = 200 h = 630 l = 830 e = 415 f = 168 l3 = 100 ocynk 1,77 1,77

W1 3 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 335 b = 630 l = 200 ocynk

W1 4 1 UA Redukcja asymetryczna a = 335 b = 630 c = 200 d = 500 l = 400 e = -65 f = -135 ocynk 0,78 0,78

W1 5 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 200 b = 500 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 1,54 1,54

W1 6 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 500 l = 1145 ocynk 1,60 1,60

W1 7 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 500 b = 200 g = 200 h = 250 l = 600 e = 300 f = 250 l3 = 100 ocynk 0,93 0,93

W1 8 1 US Redukcja symetryczna a = 200 b = 500 c = 200 d = 400 l = 300 ocynk 0,43 0,43

W1 9 3 K Przewód prostokątny a = 200 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 5,40

W1 10 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 400 b = 200 g = 200 h = 250 l = 600 e = 300 f = 200 l3 = 100 ocynk 0,81 0,81

W1 11 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a = 200 b = 400 l = 200 ocynk

W1 12 1 US Redukcja symetryczna a = 200 b = 400 c = 180 d = 315 l = 250 ocynk 0,30 0,30

W1 13 1 K Przewód prostokątny a = 180 b = 315 l = 1300 ocynk 1,29 1,29

W1 14 2 K Przewód prostokątny a = 180 b = 315 l = 1500 ocynk 1,49 2,97

W1 15 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 315 b = 180 g = 200 h = 250 l = 600 e = 300 f = 158 l3 = 100 ocynk 0,68 0,68

W1 16 1 US Redukcja symetryczna a = 180 b = 315 c = 180 d = 200 l = 200 ocynk 0,21 0,21

W1 17 2 K Przewód prostokątny a = 180 b = 200 l = 1500 ocynk 1,14 2,28

W1 18 1 K Przewód prostokątny a = 180 b = 200 l = 1047 ocynk 0,80 0,80

W1 19 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 200 b = 180 g = 200 h = 250 l = 600 e = 300 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,55 0,55

W1 20 1 BO Zaślepka a = 200 b = 180 ocynk 0,04 0,04

W1 21 4
RG1*+SV+D

A+MF
Kratka wentylacyjna prostokątna L = 250 H = 200 stal

W1 22 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 200 b = 630 l = 200 ocynk

W1 23 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 200 b = 630 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 2,26 2,26

W1 24 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 630 l = 1702 ocynk 2,83 2,83

W1 25 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 630 l = 1500 ocynk 2,49 4,98

W1 26 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 630 d = 630 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 2,07 2,07

W1 27 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 630 b = 200 d = 200 e = 323 l = 501 ocynk 0,99 0,99

W1 28 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 630 l = 1233 ocynk 2,05 2,05

W1 29 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 630 c = 560 d = 224 l = 315 e = -203 f = 180 ocynk 0,62 0,62

W1 30 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 224 b = 560 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 1,91 1,91

W1 31 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 560 b = 224 d = 224 e = 134 l = 401 ocynk 0,66 0,66

W1 32 1 K Przewód prostokątny a = 560 b = 224 l = 1262 ocynk 1,98 1,98

W1 33 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 560 b = 224 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,86 0,86

W1 34 1 K Przewód prostokątny a = 224 b = 560 l = 552 ocynk 0,87 0,87

W1 35 1 US Redukcja symetryczna a = 224 b = 560 c = 280 d = 450 l = 200 ocynk 0,33 0,33

W1 36 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 280 b = 450 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 1,46 1,46

W1 37 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 280 b = 450 d = 450 e = 258 l = 1176 ocynk 1,76 1,76

W1 38 1 K Przewód prostokątny a = 280 b = 450 l = 1470 ocynk 2,15 2,15

W1 39 1 US Redukcja symetryczna a = 280 b = 450 c = 300 d = 400 l = 213 ocynk 0,31 0,31

W1 40 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 300 b = 400 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 1,26 1,26

W1 41 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 400 l = 693 ocynk 0,97 0,97

W1 42 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 400 l = 1000 ocynk 1,40 1,40

W1 43 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem a = 300 b = 400 g = 200 h = 200 l = 400 e = 200 f = 150 l3 = 100 ocynk 0,64 0,64

W1 44 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 400 l = 854 ocynk 1,20 1,20

W1 45 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a = 300 b = 400 d = 300 h = 300 r = 100 l = 600 alfa = 90 ocynk 1,47 1,47

W1 46 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 1500 ocynk 1,80 1,80

W1 47 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 1000 ocynk 1,20 1,20

a = 300 b = 300 d = 160 g = 200 h = 300 l = 500 e = 250 f = 150

l3 = 100

W1 49 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 300 l = 355 ocynk 0,33 0,33

W1 50 2 ES Odsadzka symetryczna a = 300 b = 160 e = 320 l = 389 ocynk 0,46 0,93

W1 51 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 300 l = 875 ocynk 0,81 0,81

W1 52 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 300 l = 1300 ocynk 1,20 1,20

W1 53 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 160 b = 300 l = 200 ocynk

W1 54 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 160 b = 300 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,64 0,64

W1 55 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 300 l = 1200 ocynk 1,10 1,10

a = 160 b = 300 d = 160 g = 160 h = 200 l = 400 e = 200 f = 80

l3 = 100

W1 57 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 160 l = 1500 ocynk 0,96 0,96

W1 58 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 160 l = 1100 ocynk 0,70 0,70

W1 59 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 160 b = 160 d = 80 l = 280 e = 140 f = 80 ocynk 0,20 0,20

W1 60 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a = 160 b = 160 d = 125 g = 40 l = 160 ocynk 0,10 0,10

W1 61 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 565 aluminium 0,22 0,22

W1 62 1 LF+CC Zawór powietrzny D = 125 stal

W1 63 1 FLEX Przewód elastyczny d = 80 l = 1681 aluminium 0,42 0,42

W1 64 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 400 ocynk 0,10 0,10

W1 65 1 BSE Kolano segmentowe alfa = 90 r = 1 d1 = 80 ocynk 0,05 0,05

W1 66 1 K Przewód prostokątny a = 160 b = 200 l = 1477 ocynk 1,06 1,06

W1 67 1 WA Kolano asymetryczne alfa = 90 a = 200 b = 160 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,56 0,56

W1 68 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 65 ocynk 0,07 0,07

W1 69 4
ASD+AZN+

FKN
Aluminiowa kratka wentylacyjna L = 300 H = 200 aluminium

W1 70 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 115 ocynk 0,12 0,12

W1 71 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 300 b = 300 l = 200 ocynk

W1 72 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 300 c = 200 d = 300 l = 300 e = 0 f = -300 ocynk 0,36 0,36

W1 73 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 950 ocynk 0,95 0,95

W1 74 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 580 ocynk 0,58 0,58

W1 75 1 ES Odsadzka symetryczna a = 300 b = 200 e = 70 l = 376 ocynk 0,38 0,38

W1 76 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a = 200 b = 300 d = 200 h = 200 r = 100 l = 500 alfa = 90 ocynk 0,78 0,78

W1 77 3 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 1500 ocynk 1,20 3,60

W1 78 2 WA Kolano asymetryczne alfa = 90 a = 200 b = 200 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,60 1,20

W1 79 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 295 ocynk 0,29 0,29

W1 80 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 664 ocynk 0,53 0,53

Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk 0,70W1 48 1 TR1a*

Wymiary

0,44
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk 0,44W1 56 1 TR1a*

0,70
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W1 - Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]Wymiary

W1 81 1 US Redukcja symetryczna a = 200 b = 200 c = 200 d = 300 l = 150 ocynk 0,15 0,15

W1 82 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 300 b = 200 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,50 0,50

W1 83 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 322 ocynk 0,32 0,32

W1 84 1
RG1*+SV+D

A+MF
Kratka wentylacyjna prostokątna L = 200 H = 300 stal

W1 85 1 WS Kolano symetryczne alfa = 90 a = 200 b = 200 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 0,40 0,40

W1 86 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 500 ocynk 0,40 0,40

W1 87 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 200 l = 115 ocynk 0,12 0,12

W1 88 1 LF+CC Zawór powietrzny D = 80 stal

W1 89 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 95 ocynk 0,02 0,02

W1 1 MF1* Złączka nyplowa d1 = 80 ocynk 0,02 0,02
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W2 - Wywiewny

Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis: wywiew sanitariaty

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

W2 1 2 MFA Złączka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,21 Ogólne

W2 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 246 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W2 3 1 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 0,46 Ogólne

W2 4 1

DAs-250/900 P2-

250+SKh 71-

8/6B+900 obr/min+3 

x 400 V+0.15 kW

Wentylator 

dachowy 

dwubiegowy

d = 250 UNIWERSAL

W2 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 135 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W2 6 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 250 l = 300 A = 450 B = 450 ocynk Ogólne

W2 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 381 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

W2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W2 1 MF1* Złączka nyplowa d1 = 250 ocynk 0,09 0,09 Ogólne

Wymiary
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Wyrz - Wyrzutowy

Nazwa: Wyrz

Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent

Wyrz 1 1 RRC1*

Wyrzutnia 

dachowa 

prostokątna

a = 500 b = 500 l = 750 ocynk Ogólne

Wyrz 2 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 500 b = 500 l = 720 ocynk 1,44 1,44 Ogólne

Wyrz 3 1 WS
Kolano 

symetryczne
alfa = 90 a = 500 b = 500 e = 50 f = 50 r = 100 fg = 0 ocynk 2,20 2,20 Ogólne

Wyrz 4 1 US
Redukcja 

symetryczna
a = 710 b = 710 c = 500 d = 500 l = 355 ocynk 1,05 1,05 Ogólne

Wymiary

Strona 1 z 1



Nazwa producenta Adres

GRYFIT

Ciat Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 22,

70-028 Szczecin - Polska,

tel.: +48 (91) 431 82 00

e-mail: contact@ciat.pl

UNIWERSAL
ul. Reymonta 24

40-029 Katowice 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

9,0

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) 1 578,2

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA 0,0PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

Całość budynku

CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 0,0[%]

0,076

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -20,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,6

STREFA KLIMATYCZNA III

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okęcie

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 9 462,7[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 4 689,7[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 14 152,3[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 14 152,3[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

56,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 1 578,2

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,0

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,0

Termomodernizacja Hali Sportowej OSiR Ursus 
dz ew nr 31/2, 31/7 obręb 2-11-12

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 0,0PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z seci ciepłowniczej. GJ0,160

Energia elektryczna. kWh11,717

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ

CHŁODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. kWh40,000
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2014STAN

1 D Dach 38,5 cm Dach 285,270,177 0,200 üP

2 P Podłoga na gruncie 46,0 cm Podłoga na gruncie 235,430,283 0,300 üP

3 SZ Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 281,450,184 0,250 üP

4 SZ F Ściana zewnętrzna 61,5 cm Ściana zewnętrzna 8,040,243 0,250 üP

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2014STAN

1 0 Okno zewnętrzne 1,100 54,88 0,75 1,300 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,95WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyżej 300 kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,89OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA

PRZESYŁ CIEPŁA

AKUMULACJA CIEPŁA

WENTYLACJA Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Instalacja elektryczna dla potrzeb hali sportowej wg obowiązujących przepisów

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 161,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja wodna dwururowa z obiegiem wymuszonym

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 510,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 82,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 248,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 9 059,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 11 244,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 14 758,3

PARAMETRY ENERGETYCZNE
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY PRACY 75/50/20

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 11 161,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 14 510,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 82,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 248,3[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,81

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9 059,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11 244,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 14 758,3[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,30

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,89

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 1 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,95

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyżej 300 kW

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 2 196

WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 2 178,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 683,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 488,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 861,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 585,4

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 251,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 5 545,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 12 073,8

PARAMETRY ENERGETYCZNE

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 7,9

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

49,00

0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00
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URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW 1,30

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW [h/rok] 8 760

CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 10 052,0

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

Instalacja elektryczna dla potrzeb hali sportowej wg obowiązujących przepisów

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 30 156,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

PARAMETRY ENERGETYCZNE

[kWh/rok]

[kWh/rok]

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 10 052,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 30 156,0

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) 20,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY)

1 800,0[h/rok]

200,0[h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
1,00MF

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,6

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 22,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 0,0

SYSTEM OŚWIETLENIA 77,3

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

82,8

2 861,8

0,0

10 052,0

12 996,6

248,3

8 585,4

0,0

30 156,0

38 989,7

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,00,0 0,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 12 996,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 38 989,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 251,3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 251,3

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

9 059,6

9 059,6

11 161,5

0,0

11 161,5

14 510,0

0,0

14 510,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

2 178,0

2 178,0

2 683,4

0,0

2 683,4

3 488,4

0,0

3 488,4

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 11 237,6 13 844,9 17 998,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

0,0

0,0

0,0

82,8

82,8

0,0

248,3

248,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

2 861,8

2 861,8

0,0

8 585,4

8 585,4

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

10 052,0 30 156,0

RAZEM 0,0 12 996,6 38 989,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

1 Sala gimnastyczna 1 578,2251,316,01

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI
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STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -1,2   11,94   9,50    0,00    1,82   10,27 0,911    2,51    8,08 1,000

Luty       28 -0,9   10,81   8,43    0,00    1,62   10,09 0,903    3,03    7,30 0,509

Marzec     31 4,4    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Kwiecień   30 6,3    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Maj        31 12,2    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Czerwiec   0 17,1    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Lipiec     0 19,2    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Sierpień   0 16,6    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Wrzesień   30 12,8    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Październik 31 8,2    0,00   0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00 0,000

Listopad   30 2,9    7,55   7,00    0,00    1,34    7,82 0,866    2,14    7,82 0,508

Grudzień   31 0,8   10,15   8,40    0,00    1,61    9,07 0,901    1,84    8,08 1,000

W sezonie  273 8,3   40,46  33,33    0,00    6,40   37,25 0,896    9,52   31,27      

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Okno zewnętrzne 24,028,51 7 919

Dach 17,721,03 5 842

Podłoga na gruncie 12,314,64 4 067

Ściana zewnętrzna 14,717,41 4 837
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OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

31,337,25 10 348

RAZEM 100,0118,84 33 013

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 23,39,52 2 646

Zyski wewnętrzne 76,731,27 8 685

RAZEM 100,040,79 11 331

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 161,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

14 510,0

82,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

248,3

9 059,6

11 244,3

14 758,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

44,4

57,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,3

1,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

36,1

44,7

58,7

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 2 178,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 683,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

3 488,4

2 861,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

8 585,4

5 545,2

12 073,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

10,7

13,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

11,4

34,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

8,7

22,1

48,0

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

0,0

0,0

0,0

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 10 052,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 30 156,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

40,0

120,0

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 11 237,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 896,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

48 154,3

2 944,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

8 833,7

26 841,5

56 988,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

95,1

191,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,0

35,2

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

44,7

106,8

226,8

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2014 115,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Typ urządzenia
- Wewnętrzne z przeciwprądowym rekuperatorem
- Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016.

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)

Waga: około 447 kg, Dostawa urządzenia w całości

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powiet 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 mm kołnier
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powi 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powie 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny
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Przestrzeń obsługowa

A otwarcie drzwi pod jednostką min 1300 mm
B węzeł regulacyjny, moduł regulacyjny min 800 mm
C wylot kondensatu min 200 mm

A

B

C

Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)

Total 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

wejście e1 66 46 53 62 62 57 47 46 32

wylot e2 90 64 72 80 87 85 78 70 61

wejście i1 62 41 50 56 61 49 39 29 <25

wylot i2 87 62 70 79 84 81 75 68 60

do otoczenia 74 43 52 71 69 64 62 55 46
Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy równoczesnej pracy  dwóch wentylatorów , mierzona zgodnie z
normą ISO 3744. Moc akustyczna na króćcach jest zmierzone zgodnie z normą ISO 5136.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB)

do otoczenia 53 <25 31 50 48 44 41 35 25
Ciśnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odległości 3 m przy równoczesnej pracy  dwóch wentylatorów
, mierzona zgodnie z normą ISO 3744.

Charakterystyka wydajności urządzenia:
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Eksploatacja zimą:

e-nawiew (400 V), i-wywiew (400 V), B-by-pass

emax-nawiew (400 V), imax-wywiew (400 V)
Jednostka zawiera wentylatory wyposażone w technologię EC. Wentylatory mają płyną regulację w całym zaznaczonym obszarze

Wentylatory nawiew wywiew

Ilość powietrza m3/h 4000 3440

Opory sieci Pa 250 250

Napięcie (Nominalne) V 400 400

Moc (w punkcie pracy) kW 1,18 0,83

Prędkość obrot. (w punkcie pracy) 1/min 2305 2041

Maks. moc (zasilanie) kW 2,50 2,50

Maks. prąd (zasilanie) A 3,8 3,8

Typ wentylatora Me.110 Mi.110

Rodzaje wentylatorów (z
bezstopniową regulacją)

EC3 EC3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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Wentylator: e - Me.110.EC3 (400 V), i - Mi.110.EC3 (400 V)
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Elementy podłączenia nawiew wywiew

Króciec wlotowy e1, i1 mm 500x
500

500x
500

  połączony stałe stałe

Króciec wylotowy e2, i2 mm 710x
710

710x
710

  połączony stałe stałe

Wylot kondensatu K mm 2 x DN 32

Regulacja i zamknięcie przepustnicy Typ siłownika

Przepustnica zamykająca e1 (część urządzenia) LF24

Przepustnica by-passu (wbudowana) LM24A

Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew

Ilość powietrza m3/h 4000 3440

Wejściowa temp. °C -20 20

Wyjściowa temp. °C 17 -12

Wejściowa wilgotność % r.h 90 40

Wilgotność wyjściowa % r.h 5 100

Sprawność odzysku zima (lato) % 92 (85)

Moc wymiennika zima (lato) kW 51,1 (6,1)

Kondensacja l/h 18,8

Typ wymiennika rekuperacyjnego S7.C
rekuperacyjny
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 Akcesoria (części dostawy)

  A termostat przeciwzamr. 016-H6929-109 - 6m 2)

  B zawór odpowietrzający Automatyczny 2)

  C zawór spustowy Spust 2)

Węzeł regulacyjny: RE-TPO4.LM24A-SR

  D mieszający zawór IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E siłownik LM24A-SR 2)

  F zawór kulowy 1" 2)

  G pompa WILO YONOS PARA RS 20/ 2)

1 - Dostarczane osobno

2 - zainstalowane i podłączone

Nagrzewnica wodna nawiew

Czynnik grzewczy woda

Ilość powietrza m3/h 4000

Wejściowa temp. (za rekuperat.) °C 17

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C 22

Moc nagrzewnicy kW 7,6

Temperatury medium grzewczego °C 75 / 50

Przepływ (z obwodu grzewczego) l/h 260

Rozmiar podłączenia (węzeł regulacyjny) 1" wewnętrzny

Typ nagrzewnicy T 4500 3R / typ 1
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woda wydajność max wydajność realn.

Filtracja nawiew wywiew

Typ Kaseta

Klasa filtracji G4 G4

Ilość filtrów szt 2 2

Rozmiar kasety mm 750x405x96 750x405x96

Akcesoria (części dostawy)

Regulacja: Cyfrowa regulacja schemat: 

Podstawowe funkcje urządzenia RD5 400V-EC / 400V-EC

Lokalizacja modułu regulacyjnego na urządzeniu
standardowa pozycja

Całkowity pobór mocy (w punkcie
pracy)

2014 W

Sterowanie CP Touch (B) kolor biały

Wyłącznik zasilania SW

Czujniki (części dostawy)

Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego (OD ADS Te1

Wyciągowy czujnik temperatury powietrza (ETA) ADS Ti1

Wyciągowy czujnik temperatury powietrza po odz ADS Ti2

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (SU ADS TU1

ErP (SWNM)
Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustęp 2

Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA s.r.o.
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Identyfikator modelu: DUPLEX 4500 Multi Eco

Typ urządzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napędu: z bezstopniową regulacją

Typ układu odzysku ciepła ( UOC ): płytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawność cieplna odzysku ciepła: 83,2 %

Znamionowe natężenie przepływu: 1,03 m3/s

Efektywny pobór mocy elektrycznej: 1,93 kW

SFP int: 972 Ws/m3

Prędkość czołowa: 1,8 / 1,6 m/s   (nawiew / wywiew)

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 250 / 250 Pa   (nawiew / wywiew)

Spadek ciśnienia wewn. elementów pełniących funkcje
wentylacyjne:

304 / 244 Pa   (nawiew / wywiew)

Sprawność statyczna wentylatorów (zgodnie z 327/2011): 68,6 / 68,6 %   (nawiew / wywiew)

Maks. zewnętrzne nieszczelności: 0,8 %

Maks. wewnętrzne nieszczelności: 1,8 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegają klasyfikacji.

Uwaga Urządzenie musi mieć regularnie wymieniane filtry powietrza.
Zanieczyszczone filtry powietrza powodują zmniejszenie wydajności i ogólnej
sprawności urządzenia wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowę. (LwA): 74 dB (A)

Adres internetowy z  instrukcją demontażu: www.atrea.cz/erp

Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016.

Uwaga:
Jednostka nadaje się do normalnego środowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie może być wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i śniegu)
W przypadku, gdy urządzenie znajduje się w miejscu, w którym temperatura otoczenia spada poniżej wartości +5 °C, musi być dodatkowo
zabezpieczone termicznie
- Instalacja grzewcza nagrzewnicy wodnej wypełniona czynnikiem przeciwzamrożeniowym o odpowiedniej odporności cieplnej
- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Specyfikacja techniczna
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:
DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR
- He1.500/500 - He2.710/710 - Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powietr 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 mm k
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powiet 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powiet 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny

Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny.

Notatki: 
- Dostawa urządzenia w całości
- Drzwi - część
- otwory na śruby do połączenia z kanałem (na jednym króćcu):

4x M8

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)
Waga: około 447 kg
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Rysunek wymiarowy
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Eksploatacja zimą e1 - wejście świeżego powietrza (ODA)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

400 V

1,18 kW

7,6 kW

woda 75/50°C

260 l/h

S7.C

92 %

51,1 kW

Filtracja G4Filtracja G4

400 V

0,83 kW

B

Ke

Me.110.EC3 T3

RE-TPO4

Fe.K4Fi.K4

Mi.110.EC3

-20 °C

90 %-20 °C

90 %

17 °C

5 %

22 °C

3 %
4000 m3/h

250 Pa

23 °C

3 %

3440 m3/h

250 Pa

20 °C

40 %
20 °C

40 %

-12 °C

100 % -11 °C

95 %

wejście

świeżego

powietrza

e1

wyjście

świeżego powietrza

e2

wejście

usuwanego

powietrza

i1

wyjście

usuwanego powietrza

i2

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Eksploatacja latem e1 - wejście świeżego powietrza (ODA)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

400 V

1,18 kW

S7.C

85 %

6,1 kW

Filtracja G4Filtracja G4

400 V

0,83 kW

B

Ke

Me.110.EC3 T3

RE-TPO4

Fe.K4Fi.K4

Mi.110.EC3

32 °C

45 %32 °C

45 %

28 °C

57 %

28 °C

57 %
4000 m3/h

250 Pa

28 °C

55 %

3440 m3/h

250 Pa

26 °C

50 %
26 °C

50 %

31 °C

37 % 32 °C

36 %

wejście

świeżego

powietrza

e1

wyjście

świeżego powietrza

e2

wejście

usuwanego

powietrza

i1

wyjście

usuwanego powietrza

i2

Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Schemat wentylacyjny
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Eksploatacja zimą
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i1

rekuperacja
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i2

Nawiew

opis t [°C] rh [%]

e1 powietrze zewnętrzne -20,0 90

eR rekuperacja 16,9 5

e2 grzanie 23,0 3

Wywiew

opis t [°C] rh [%]

i1 Wywiewane powietrze 20,0 40

i2 rekuperacja -11,0 95

Eksploatacja latem
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Nawiew
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e1 powietrze zewnętrzne 32,0 45

eR rekuperacja 28,4 55

Wywiew

opis t [°C] rh [%]

i1 Wywiewane powietrze 26,0 50

i2 rekuperacja 31,6 36

H-X Diagram
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Elektryczny
Napięcie 400 V

Prąd 8 A

Typ i średnica przewodu zobacz schemat elektryczny podł

 Akcesoria (części dostawy)

  A termostat przeciwzamr. 016-H6929-109 - 6m 2)

  B zawór odpowietrzający Automatyczny 2)

  C zawór spustowy Spust 2)

Węzeł regulacyjny: RE-TPO4.LM24A-SR

  D mieszający zawór IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E siłownik LM24A-SR 2)

  F zawór kulowy 1" 2)

  G pompa WILO YONOS PARA RS 20/ 2)

1 - Dostarczane osobno

2 - zainstalowane i podłączone

Grzanie
Czynnik grzewczy woda

Moc nagrzewnicy 7,55 kW

Temperatury medium grzewczego 75 / 50 °C

Przepływ (z obwodu grzewczego) 260 l/h

Spadek ciśnienia medium 9,67 kPa *)

Rozmiar podłączenia (węzeł regulacyjny) 1" wewnętrzny

*) Strata ciśnienia wymiennika jest pokryta węzłem mieszającym RE-TPO4

Rozwiązania sanitarne
Wylot kondensatu ilość 2 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami

Wylot kondensatu średnica przyłącza DN 32

Kondensacja (lato) 0,0 l/h

Kondensacja (zima) 18,8 l/h

Wymogi budowlane
dla instalacji urządzenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Konstrukcja
Wielkość urządzenia długość 2500 mm

wysokość 885 mm

szerokość 1600 mm

Waga około 447 kg

Rysunek wymiarowy:

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powiet 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 m
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powi 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powie 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny
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Przestrzeń obsługowa

A otwarcie drzwi pod jednostką min 1300 mm
B węzeł regulacyjny, moduł regulacyjny min 800 mm
C wylot kondensatu min 200 mm

A

B

C

Instalacja urządzenia:

Pozycja: podwieszana 30 / 0

Zawiesia - ilość: 4 szt

Zawiesia - rozstaw: zobacz rysunek z wymiarami

Wymiar otworu: 4x ø10 mm

2467

1
6
5

0

Wymogi budowlane
dla instalacji urządzenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

użyćkabelstyczniki
regulacja

kontrola

P
E

N L
1

 (
U

)
L

2
 (

V
)

L
3

 (
W

)

Zasilanie

zabezpieczenie 3x 16A (char C)
SW

CYKY 5Jx2,5
Me.110.EC3, 400V/3,8A
Mi.110.EC3, 400V/3,8A

Sterowanie i komunikacja

regulator CP Touch
(równoległe podłączenie kilku sterowników
    - zobacz instrukcję obsługi)
maksymalna długość kabla - 50 m

SYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND

PW
CANH
CANL
GND

Oświetlenie, Przycisk
(Toaleta, Łazienka)

Oświetlenie, Przycisk
(Toaleta, Łazienka)

Czujnik napięcia

Zewnętrzne wejście
(dla sygnałów 230 V)

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

D1

D2

D4

N1

N2

N4

STP
GND

Awaryjny styk STOP
SYKFY 2x2x0,5

UTP CAT 5e

RJ45

Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokół Modbus TCP
- fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20
- opcjonalnie: "https://control.atrea.eu"

SDB
GND

Uniwersalne wyjście alarmowe
(24V DC, max 100mA)

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5 SM
GND

Fan operation information output
(24V DC, max 100mA)

Nagrzewnica i chłodnica

SYKFY 2x2x0,5YV1
GND

Sterowanie kotłem
(sygnał wyjściowy 24V DC / max 150 mA)

Zewnętrzna przepustnica

1

2

3

GND
24V
SV

SI 24V, max 0,5 A (Belimo )
CYKY 3Ox1,5

(nie są częścią dostawy)

Siłownik przepustnicy - wejście usuwanego powietrza (ETA)

Czujnik zewnętrzny

SYKFY 2x2x0,5IN1
GND

Czujnik 0-10V (CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

Schemat podłączenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

użyćkabelstyczniki
regulacja

kontrola

SYKFY 2x2x0,5IN2
GND

Czujnik 0-10V (CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

Schemat odnosi się tylko do podłączenia zacisków zewnętrznej instalacji i urządzeń.
Styki podłączenia z urządzenia nie są w dostawie.
Przewody niskiego napięcia nie muszą być prowadzone synchronicznie z kablem zasilającym silnik ! (patrz obowiązujące normy).

Schemat podłączenia
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Specyfikacja techniczna
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Typ urządzenia
- Wewnętrzne z przeciwprądowym rekuperatorem
- Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016.

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)

Waga: około 447 kg, Dostawa urządzenia w całości

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powiet 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 mm kołnier
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powi 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powie 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny
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Przestrzeń obsługowa

A otwarcie drzwi pod jednostką min 1300 mm
B węzeł regulacyjny, moduł regulacyjny min 800 mm
C wylot kondensatu min 200 mm

A

B

C

Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)

Total 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

wejście e1 66 46 53 62 62 57 47 46 32

wylot e2 90 64 72 80 87 85 78 70 61

wejście i1 62 41 50 56 61 49 39 29 <25

wylot i2 87 62 70 79 84 81 75 68 60

do otoczenia 74 43 52 71 69 64 62 55 46
Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy równoczesnej pracy  dwóch wentylatorów , mierzona zgodnie z
normą ISO 3744. Moc akustyczna na króćcach jest zmierzone zgodnie z normą ISO 5136.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA (dB)

do otoczenia 53 <25 31 50 48 44 41 35 25
Ciśnienie akustyczne emitowane do otoczenia w odległości 3 m przy równoczesnej pracy  dwóch wentylatorów
, mierzona zgodnie z normą ISO 3744.

Charakterystyka wydajności urządzenia:
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Eksploatacja zimą:

e-nawiew (400 V), i-wywiew (400 V), B-by-pass

emax-nawiew (400 V), imax-wywiew (400 V)
Jednostka zawiera wentylatory wyposażone w technologię EC. Wentylatory mają płyną regulację w całym zaznaczonym obszarze

Wentylatory nawiew wywiew

Ilość powietrza m3/h 4000 3440

Opory sieci Pa 250 250

Napięcie (Nominalne) V 400 400

Moc (w punkcie pracy) kW 1,18 0,83

Prędkość obrot. (w punkcie pracy) 1/min 2305 2041

Maks. moc (zasilanie) kW 2,50 2,50

Maks. prąd (zasilanie) A 3,8 3,8

Typ wentylatora Me.110 Mi.110

Rodzaje wentylatorów (z
bezstopniową regulacją)

EC3 EC3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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Wentylator: e - Me.110.EC3 (400 V), i - Mi.110.EC3 (400 V)
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Nominalna wydajność

Nr oferty: WA_716D.14&16.0
Projekt: WA_716D.14&16.04.25_P_A

Pozycja: Multi 4500 Eco

strona 2 / 11

_716D.14&16.

Wersja programu: 8.10.111 / PLQV / 1 Plik: WA_716D.14&16.04.25_P_A.adu
z: 14.4.2016 Data wydruku: 26.4.2016



DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Elementy podłączenia nawiew wywiew

Króciec wlotowy e1, i1 mm 500x
500

500x
500

  połączony stałe stałe

Króciec wylotowy e2, i2 mm 710x
710

710x
710

  połączony stałe stałe

Wylot kondensatu K mm 2 x DN 32

Regulacja i zamknięcie przepustnicy Typ siłownika

Przepustnica zamykająca e1 (część urządzenia) LF24

Przepustnica by-passu (wbudowana) LM24A

Wymiennik rekuperac. nawiew wywiew

Ilość powietrza m3/h 4000 3440

Wejściowa temp. °C -20 20

Wyjściowa temp. °C 17 -12

Wejściowa wilgotność % r.h 90 40

Wilgotność wyjściowa % r.h 5 100

Sprawność odzysku zima (lato) % 92 (85)

Moc wymiennika zima (lato) kW 51,1 (6,1)

Kondensacja l/h 18,8

Typ wymiennika rekuperacyjnego S7.C
rekuperacyjny
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 Akcesoria (części dostawy)

  A termostat przeciwzamr. 016-H6929-109 - 6m 2)

  B zawór odpowietrzający Automatyczny 2)

  C zawór spustowy Spust 2)

Węzeł regulacyjny: RE-TPO4.LM24A-SR

  D mieszający zawór IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E siłownik LM24A-SR 2)

  F zawór kulowy 1" 2)

  G pompa WILO YONOS PARA RS 20/ 2)

1 - Dostarczane osobno

2 - zainstalowane i podłączone

Nagrzewnica wodna nawiew

Czynnik grzewczy woda

Ilość powietrza m3/h 4000

Wejściowa temp. (za rekuperat.) °C 17

Wyjściowa temp. (za nagrz.) °C 22

Moc nagrzewnicy kW 7,6

Temperatury medium grzewczego °C 75 / 50

Przepływ (z obwodu grzewczego) l/h 260

Rozmiar podłączenia (węzeł regulacyjny) 1" wewnętrzny

Typ nagrzewnicy T 4500 3R / typ 1
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woda wydajność max wydajność realn.

Filtracja nawiew wywiew

Typ Kaseta

Klasa filtracji G4 G4

Ilość filtrów szt 2 2

Rozmiar kasety mm 750x405x96 750x405x96

Akcesoria (części dostawy)

Regulacja: Cyfrowa regulacja schemat: 

Podstawowe funkcje urządzenia RD5 400V-EC / 400V-EC

Lokalizacja modułu regulacyjnego na urządzeniu
standardowa pozycja

Całkowity pobór mocy (w punkcie
pracy)

2014 W

Sterowanie CP Touch (B) kolor biały

Wyłącznik zasilania SW

Czujniki (części dostawy)

Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego (OD ADS Te1

Wyciągowy czujnik temperatury powietrza (ETA) ADS Ti1

Wyciągowy czujnik temperatury powietrza po odz ADS Ti2

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (SU ADS TU1

ErP (SWNM)
Informacje dla SWNM wg. dyrektywy ekoprojekt nr 1253/2014 cz.4 ustęp 2

Nazwa producenta lub znak towarowy: ATREA s.r.o.

Specyfikacja techniczna
Nominalna wydajność
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Identyfikator modelu: DUPLEX 4500 Multi Eco

Typ urządzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)

Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napędu: z bezstopniową regulacją

Typ układu odzysku ciepła ( UOC ): płytowy wymiennik rekuperacyjny

Sprawność cieplna odzysku ciepła: 83,2 %

Znamionowe natężenie przepływu: 1,03 m3/s

Efektywny pobór mocy elektrycznej: 1,93 kW

SFP int: 972 Ws/m3

Prędkość czołowa: 1,8 / 1,6 m/s   (nawiew / wywiew)

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 250 / 250 Pa   (nawiew / wywiew)

Spadek ciśnienia wewn. elementów pełniących funkcje
wentylacyjne:

304 / 244 Pa   (nawiew / wywiew)

Sprawność statyczna wentylatorów (zgodnie z 327/2011): 68,6 / 68,6 %   (nawiew / wywiew)

Maks. zewnętrzne nieszczelności: 0,8 %

Maks. wewnętrzne nieszczelności: 1,8 %

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie podlegają klasyfikacji.

Uwaga Urządzenie musi mieć regularnie wymieniane filtry powietrza.
Zanieczyszczone filtry powietrza powodują zmniejszenie wydajności i ogólnej
sprawności urządzenia wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obudowę. (LwA): 74 dB (A)

Adres internetowy z  instrukcją demontażu: www.atrea.cz/erp

Jednostka spełnia ErP ( Ecodesign)  - rozporządzenie UE 1253/2014, obowiązuje od 1.1.2016.

Uwaga:
Jednostka nadaje się do normalnego środowiska z zakresem temperatur 5 do 55 °C (nie może być wystawione na warunki atmosferyczne np.
opady deszczu i śniegu)
W przypadku, gdy urządzenie znajduje się w miejscu, w którym temperatura otoczenia spada poniżej wartości +5 °C, musi być dodatkowo
zabezpieczone termicznie
- Instalacja grzewcza nagrzewnicy wodnej wypełniona czynnikiem przeciwzamrożeniowym o odpowiedniej odporności cieplnej
- spust kondensatu z przewodem grzewczym, sterowanym przez termostat

Specyfikacja techniczna
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:
DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR
- He1.500/500 - He2.710/710 - Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powietr 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 mm k
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powiet 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powiet 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny

Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny.

Notatki: 
- Dostawa urządzenia w całości
- Drzwi - część
- otwory na śruby do połączenia z kanałem (na jednym króćcu):

4x M8

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)
Waga: około 447 kg
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Rysunek wymiarowy
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Eksploatacja zimą e1 - wejście świeżego powietrza (ODA)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

400 V

1,18 kW

7,6 kW

woda 75/50°C

260 l/h

S7.C

92 %

51,1 kW

Filtracja G4Filtracja G4

400 V

0,83 kW

B

Ke

Me.110.EC3 T3

RE-TPO4

Fe.K4Fi.K4

Mi.110.EC3

-20 °C

90 %-20 °C

90 %

17 °C

5 %

22 °C

3 %
4000 m3/h

250 Pa

23 °C

3 %

3440 m3/h

250 Pa

20 °C

40 %
20 °C

40 %
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100 % -11 °C

95 %
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Eksploatacja latem e1 - wejście świeżego powietrza (ODA)

i1 - wejście usuwanego powietrza (ETA)

e2 - wyjście świeżego powietrza (SUP)

i2 - wyjście usuwanego powietrza (EHA)

400 V

1,18 kW

S7.C

85 %

6,1 kW

Filtracja G4Filtracja G4

400 V

0,83 kW

B

Ke

Me.110.EC3 T3

RE-TPO4

Fe.K4Fi.K4

Mi.110.EC3

32 °C

45 %32 °C

45 %

28 °C

57 %

28 °C

57 %
4000 m3/h

250 Pa

28 °C

55 %

3440 m3/h

250 Pa

26 °C

50 %
26 °C

50 %

31 °C

37 % 32 °C

36 %
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Notatka: Schemat funkcji jednostki. Lokalizacja wejścia i wyjścia nie musi zgadzać się dokładnie z rzeczywistym wykonaniem i konfiguracją króćców

Schemat wentylacyjny
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Eksploatacja zimą
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eR

grzanie

7,55  kW

e2

i1

rekuperacja

-51,05  kW

i2

Nawiew

opis t [°C] rh [%]

e1 powietrze zewnętrzne -20,0 90

eR rekuperacja 16,9 5

e2 grzanie 23,0 3

Wywiew

opis t [°C] rh [%]

i1 Wywiewane powietrze 20,0 40

i2 rekuperacja -11,0 95

Eksploatacja latem
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Nawiew

opis t [°C] rh [%]

e1 powietrze zewnętrzne 32,0 45

eR rekuperacja 28,4 55

Wywiew

opis t [°C] rh [%]

i1 Wywiewane powietrze 26,0 50

i2 rekuperacja 31,6 36

H-X Diagram
Nominalna wydajność
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Elektryczny
Napięcie 400 V

Prąd 8 A

Typ i średnica przewodu zobacz schemat elektryczny podł

 Akcesoria (części dostawy)

  A termostat przeciwzamr. 016-H6929-109 - 6m 2)

  B zawór odpowietrzający Automatyczny 2)

  C zawór spustowy Spust 2)

Węzeł regulacyjny: RE-TPO4.LM24A-SR

  D mieszający zawór IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E siłownik LM24A-SR 2)

  F zawór kulowy 1" 2)

  G pompa WILO YONOS PARA RS 20/ 2)

1 - Dostarczane osobno

2 - zainstalowane i podłączone

Grzanie
Czynnik grzewczy woda

Moc nagrzewnicy 7,55 kW

Temperatury medium grzewczego 75 / 50 °C

Przepływ (z obwodu grzewczego) 260 l/h

Spadek ciśnienia medium 9,67 kPa *)

Rozmiar podłączenia (węzeł regulacyjny) 1" wewnętrzny

*) Strata ciśnienia wymiennika jest pokryta węzłem mieszającym RE-TPO4

Rozwiązania sanitarne
Wylot kondensatu ilość 2 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami

Wylot kondensatu średnica przyłącza DN 32

Kondensacja (lato) 0,0 l/h

Kondensacja (zima) 18,8 l/h

Wymogi budowlane
dla instalacji urządzenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Konstrukcja
Wielkość urządzenia długość 2500 mm

wysokość 885 mm

szerokość 1600 mm

Waga około 447 kg

Rysunek wymiarowy:

Pozycja  30/0  podwieszana     widok z góry (z tylnej strony)

Króciec Rodzaj rozmiar akcesoria
e1 e1 - wejście świeżego powiet 500 x 500 mm przepustnica zamykająca, 4x M8 gwint do 20 m
e2 e2 - wyjście świeżego powietr 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i1 i1 - wejście usuwanego powi 500 x 500 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
i2 i2 - wyjście usuwanego powie 710 x 710 mm 4x M8 gwint do 20 mm kołnierzy
K wyjście kondensatu 2x Ø32 mm syfon
T Nagrzewnica wodna 1" wewnętrzny rozmiar podłączenia - węzeł regulacyjny
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1
0
0

885

Przestrzeń obsługowa

A otwarcie drzwi pod jednostką min 1300 mm
B węzeł regulacyjny, moduł regulacyjny min 800 mm
C wylot kondensatu min 200 mm

A

B

C

Instalacja urządzenia:

Pozycja: podwieszana 30 / 0

Zawiesia - ilość: 4 szt

Zawiesia - rozstaw: zobacz rysunek z wymiarami

Wymiar otworu: 4x ø10 mm

2467

1
6
5

0

Wymogi budowlane
dla instalacji urządzenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

użyćkabelstyczniki
regulacja

kontrola

P
E

N L
1

 (
U

)
L

2
 (

V
)

L
3

 (
W

)

Zasilanie

zabezpieczenie 3x 16A (char C)
SW

CYKY 5Jx2,5
Me.110.EC3, 400V/3,8A
Mi.110.EC3, 400V/3,8A

Sterowanie i komunikacja

regulator CP Touch
(równoległe podłączenie kilku sterowników
    - zobacz instrukcję obsługi)
maksymalna długość kabla - 50 m

SYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND

PW
CANH
CANL
GND

Oświetlenie, Przycisk
(Toaleta, Łazienka)

Oświetlenie, Przycisk
(Toaleta, Łazienka)

Czujnik napięcia

Zewnętrzne wejście
(dla sygnałów 230 V)

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

D1

D2

D4

N1

N2

N4

STP
GND

Awaryjny styk STOP
SYKFY 2x2x0,5

UTP CAT 5e

RJ45

Interfejs Eternetu, TCP/IP, uwzgl. protokół Modbus TCP
- fabryczne ustawienie adresu IP 172.20.20.20
- opcjonalnie: "https://control.atrea.eu"

SDB
GND

Uniwersalne wyjście alarmowe
(24V DC, max 100mA)

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5 SM
GND

Fan operation information output
(24V DC, max 100mA)

Nagrzewnica i chłodnica

SYKFY 2x2x0,5YV1
GND

Sterowanie kotłem
(sygnał wyjściowy 24V DC / max 150 mA)

Zewnętrzna przepustnica

1

2

3

GND
24V
SV

SI 24V, max 0,5 A (Belimo )
CYKY 3Ox1,5

(nie są częścią dostawy)

Siłownik przepustnicy - wejście usuwanego powietrza (ETA)

Czujnik zewnętrzny

SYKFY 2x2x0,5IN1
GND

Czujnik 0-10V (CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

Schemat podłączenia
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DUPLEX 4500 Multi EcoJednostka Specyfikacja:

DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 -
S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 - He2.710/710 -
Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CM.s -
CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

użyćkabelstyczniki
regulacja

kontrola

SYKFY 2x2x0,5IN2
GND

Czujnik 0-10V (CO2, wilgotność, różnica ciśnień itd.)
lub bez napięciowy styk załączający

Schemat odnosi się tylko do podłączenia zacisków zewnętrznej instalacji i urządzeń.
Styki podłączenia z urządzenia nie są w dostawie.
Przewody niskiego napięcia nie muszą być prowadzone synchronicznie z kablem zasilającym silnik ! (patrz obowiązujące normy).

Schemat podłączenia

Nr oferty: WA_716D.14&16.0
Projekt: WA_716D.14&16.04.25_P_A

Pozycja: Multi 4500 Eco

strona 11 / 11

_716D.14&16.

Wersja programu: 8.10.111 / PLQV / 1 Plik: WA_716D.14&16.04.25_P_A.adu
z: 14.4.2016 Data wydruku: 26.4.2016



Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa
Wentylatorów Dachowych
Wielobiegowych

Numer 
fabryczny

UNIWERSAL  sp. z o.o.

office@uniwersal.com.pl; 

www.uniwersal.com.pl

Biuro techniczno-handlowe:
 40-219 Katowice, ul. Karoliny 4 

tel./fax (032) 203-71-47, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 
40-219 Katowice ul. Zakopiańska 1a

 tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

INSTRUKCJA ORYGINALNA

DTR WERSJA  17.07.2015

-DA

1400/900 900/700 1400/900/700 obr./min.

-s: wykonanie standardowe

200

250 MW

315 MX

- : wykonanie 3x400 [V]

-k: wykonanie kwasoodporne

-VE: wykonanie ciepłoodporne

-SILWENT 315

P2 P3



TYPOSZEREG WENTYLATORÓW 
DA/SILWENT P2/P3

 INFORMACJA OGÓLNA        

3

PRZEZNACZENIE

 
Wentylatory typoszeregu DA / SILWENT przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach 
instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne.

WIELKOŚCI:  DA-200, 250, 315 P2/P3   SILWENT-315/P2 

OZNACZENIE

                                            DA / SILWENT  …..  ……  …. /n  …… / ……
                                                                                                                   
      odmiana konstrukcyjna                                                                  napięcie zasilania [ V ]                                                                     

      średnica wlotu [mm]                                                                                                    opcja

      oznaczenie modułu modernizacji  [MW, MX]                     obroty nominalne [ obr/min ]
                                                                                                                                                        

RODZAJ WYKONANIA: Standardowy [s], kwasoodporny [k], ciepłoodporny[VE]

RODZAJ NAPĘDU – NAPIĘCIE ZASILANIA 

Napęd wentylatora  DA [  200 , 250 , 315 ] SILWENT [ 315 ]

Silnik asynchroniczny trzyfazowy , klatkowy , dwubiegowy, trójbiegowy
Obroty nominalne : n = 1400/900 , 900/700 [ obr/min ] 
Napięcie znamionowe :  U =  ~ 3 x 230 / 400 [ V ] +/- 10 [%]  ? / Y  50 [Hz]
Napięcie zasilania :        U =  ~ 3 x 400 [ V ] +/- 10 [%]  50 [Hz]  
Stopień ochrony silnika : IP 54 / IP 56

OPCJA : P2 – wentylator z silnikiem trzyfazowym , dwubiegowym 
                P3 – wentylator z silnikiem trzyfazowym , trzybiegowym 



ZAKRES STOSOWANIA

Parametry transportowanego czynnika :
3    a )  rodzaj – czynnik niezapylony [ p < 0.3 [ g/Nm ] ]

    b )  temperatura czynnika [ t  <=  40 [ °C] ] w normalnych warunkach odniesienia
    Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia  [t o = -40 [ °C ] ] 
 
       ZASTRZEŻENIE
        Nie dopuszcza się eksploatacji wentylatora w przypadku występowania:
         •  czynników agresywnie chemicznych
         •  czynników powodujących oblepianie wirnika lub powodujących jego erozję 
         •  czynników zawierających pary lub mieszaniny wybuchowe 

       ZALECENIA
        •  Wykonać podłączenie elektryczne silnika z wykorzystaniem ochrony termicznej  
           silnika w postaci zabudowanych w uzwojeniu silnika termistorów [ PTC ] 
           Uruchamianie i eksploatacja wentylatorów bez zabezpieczenia termicznego powo-
           duje utratę gwarancji na wentylator w razie spalenia silnika.
        •  Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować filtr sinusoidalny lub 
           zasilać silnik z przetwornicy częstotliwości z filtrem wbudowanym.
        •  Przy zasilaniu silnika z przetwornicy częstotliwości stosować kabel ekranowany
        •  Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu WIS P2, WIS P3

INFORMACJA

Wentylatory z silnikami 3-fazowymi przygotowane są fabrycznie do zasilania z sieci 3~400 [V].
Ułożyskowanie w warunkach prawidłowej eksploatacji nie wymaga obsługi.
Żywotność ułożyskowania – min 40000 [ h ].
 

4
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DAs,(k)-250 MW P2

Typ 
wentylatora

Obroty 
wentylatora

-1[min ]

Moc 
uzwojeń 
silnika
[kW]

Zakres 
wyzwalacza 
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WYŁĄCZNIKA I NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA 
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI (    ) 3x400 [V]

DAs,(k)-
250 MW/
1400 P2

1400

900

900 0,15

0,25

0,37 1,6-2,5

1,0-1,6

0,63-1,0

1,60

1,10

0,80

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW 
NAPĘDZAJĄCYCH WENTYLATORY DAs,(k)-250 MW P2

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotność 
prądu 

rozruchowego 
[I /I ]A N

Napięcie
[V]

Prąd I  [A] N

przy napięciu

400 [V]

Układ 
połą-
czeń

SKh71x6/4C
Besel

SKh 71-8/6B
Besel

0,37

0,25

0,15

0,09

3,3

2,5

2,3

1,8

400

1,40

0,90

0,65

400

0,55

700 0,09 0,60

DAs,(k)-
250 MW/
900 P2

Obroty 
wentylatora
oznaczenie

1400 

DAs-250/
900 P2

Nastawienie 
wyzwalacza 
termicznego

I [A]w

900 

DAs-250/
1400 P2

900 

700 

Typ 
wenty-
latora

0,4-0,63

Nastawy prądowe zabezpieczeń

Stopień ochrony silnika IP55
Wentylator

na podstawie t³umi¹cej PTL-250
DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TOS-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na podstawie laminatowej B/I-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator DAs,(k)-250 MW P2
na podstawie stalowej B/I-250

ŚREDNICA PODZIAŁOWA 

KOPUŁA - LAMINAT 
POLIESTROWO-SZKLANY

ELEMENTY OBUDOWY-
LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY

DŁAWNICA ELEKTRYCZNA P16

n  zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

dopuszczalny z zastosowaniem
l podstaw stalowych 
   wzmocnionych
l odciągów

l wymagany cokół wsporczy

l wymagany cokół wsporczy

Montaż z tłumikami:

n  zalecany

555
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AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 bez tłumika 

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 
z podstawą tłumiącą laminat PTL-250 i laminat TLO-250

63
79
71
68
71
76
60 53

64
72
59
74
79
125 250

70
59
52
60
54
45 42

47
50
47
50
59
500 1000

50
44
44
47
46
43 40

44
45
42
42
48

2000 4000
51
47
47
49
48
46 31

34
41
38
35
45

8000
62
54
50
55
54
48

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 
z podstawą tłumiącą stal PTS-250 i stal TOS-250

63
77
69
68
76
69
62 56

63
69
58
75
78
125 250

68
58
53
61
53
51 48

48
55
49
49
58
500 1000

49
43
44
53
46
44 41

43
51
40
40
46

2000 4000
49
47
44
49
47
45 35

35
44
33
33
43

8000
61
54
50
57
51
48

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 bez tłumika

-1n=900 min

Hz 63
73

59
67

125 250 500 1000
66697277

71 62 59 55
49515659

2000 4000 8000
525863

53 51 42
435145

69
59
52

-1n=1400 min

-1n=700 min

Hz
-1n=1400min
-1 n=900min
-1

n=700min
-1 n=1400min
-1 n=900min
-1 n=700min

TLO

PTL

Hz
-1n=1400min
-1 n=900min
-1

n=700min
-1 n=1400min
-1 n=900min
-1 n=700min

TOS

PTS

-1
TLO 700 min

-1
PTL 1400 min

-1
PTL 900 min

-1
PTL 700 min

-1
PTS 1400 min

-1
PTS 700 min

-1
PTS 900 min

DAs,(k)-250 MW P2 z podstawą tłumiącą laminat PTL-250
 z tłumikiem laminatowym opływowym TLO-250

DAs,(k)-250 MW P2 z podstawą tłumiącą stalową PTS-250
z tłumikiem opływowym stalowym TOS-250

-1
 1400 min

-1
900 min

-1
700 min

-1
TLO 1400 min

-1
TLO 900 min

-1
TOS 1400 min

-1
TOS 900 min

-1
TOS 700 min

dB(A) 
(1m)

B a d a n i a  a k u s t y c z n e  
wykonano na wlocie do 
wentylatora w odległości 1 
metra,  w wariancie pracy z 
maksymalną wydajnością 
p r zy  danych  ob ro tach  
roboczych. Jako miernika 
p o z i o m u  c i ś n i e n i a  
akustycznego wykorzystano 
urządzenie firmy SVANTEK z 
a k t u a l n y m i  b a d a n i a m i  
legalizacyjnymi. 
P o z i o m  c i ś n i e n i a  
akustycznego na wylocie 
wen t y l a t o ra  w  dBA w  
odległości 1 m od wentylatora 
jest taki sam jak wartości 
podane w tabeli dla wlotu 
wentylatora. Podwojenie 
od leg łośc i  pom ia rowe j  
powoduje spadek ciśnienia 
akustycznego o 5dB(A).

dB(A) 
(1m)

dB(A) 
(1m)
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PRZEPŁYWOWA
CHARAKTERYSTYKA 

Wentylator typu DAs,(k)-250 MW P2 bez tłumika

2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3

0.01 0.1 1.0

20

30

40

50

60

70

80

90

200

300

400

500

600

100

n=1400 [1/min]

n=900 [1/min]

n=700 [1/min]

Q = [m /s]3

3Q = [m /h]252

36 3600
144

108

72

180

216

360
288

324

720

1080

1440

1800

2160

2520

2880

3240

7200 10800

DAs,(k)-250 MW/1400 P2

DAs,(k)-250 MW/900 P2

Pst
[Pa]



Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 bez t³umika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-250 i laminat TLO-250

63
79
71
68
71
76
60 53

64
72
59
74
79
125 250

70
59
52
60
54
45 42

47
50
47
50
59

500 1000
50
44
44
47
46
43 40

44
45
42
42
48

2000 4000
51
47
47
49
48
46 31

34
41
38
35
45

8000
62
54
50
55
54
48

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-250 i stal TOS-250

63
77
69
68
76
69
62 56

63
69
58
75
78
125 250

68
58
53
61
53
51 48

48
55
49
49
58

500 1000
49
43
44
53
46
44 41

43
51
40
40
46

2000 4000
49
47
44
49
47
45 35

35
44
33
33
43

8000
61
54
50
57
51
48

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250 MW P2 bez t³umika

n=900 min-1

Hz 63
73

59
67

125 250 500 1000
66697277

71 62 59 55
49515659

2000 4000 8000
525863

53 51 42
435145

69
59
52

n=1400 min-1

n=700 min-1

AKUSTYKA DAs,(k)-250 MW P2

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TLO

PTL

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TOS

PTS

TLO 700 min
-1

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

PTS 1400 min
-1

PTS 700 min
-1

PTS 900 min
-1

DAs,(k)-250 MW P2 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-250
TLO-250z t³umikiem laminatowym op³ywowym

DAs,(k)-250 MW P2 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-250
TOS-250z t³umikiem op³ywowym stalowym

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

TLO 1400 min
-1

TLO 900 min
-1

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

Typ
wentylatora

Obroty
wentylatora

[min ]-1

Moc
uzwojeñ
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs,(k)-
250 MW/
1400 P2

1400

900

900 0,15

0,25

0,37 1,6-2,5

1,0-1,6

0,63-1,0

1,60

1,10

0,80

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY DAs,(k)-250 MW P2

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[I /I ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

Pr¹d I [A]
przy napiêciu

N

400 [V]

Uk³ad
po³¹-
czeñ

SKh71x6/4C
Besel

SKh 71-8/6B
Besel

0,37

0,25

0,15

0,09

3,3

2,5

2,3

1,8

400

1,40

0,90

0,65

400

0,55

700 0,09 0,60

DAs,(k)-
250 MW/
900 P2

Obroty
wentylatora
oznaczenie

1400

DAs-250/
900 P2

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

I [A]w

900

DAs-250/
1400 P2

900

700

Typ
wenty-
latora

0,4-0,63

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Stopieñ ochrony silnika IP55 Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTL-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-250

DAs,(k)-250 MW P2

Wentylator
na TOS-250

DAs,(k)-250 MW P2
t³umiku op³ywowym

Wentylator
na podstawie B/I-250

DAs,(k)-250 MW P2
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-250 MW P2
na podstawie stalowej B/I-250

135 136

dB(A)
(1m)

dB(A)
(1m)

Badania akustyczne wykonano
na wlocie do wentylatora w
odleg³oœci 1 metra, w wariancie
p r a c y z m a k s y m a l n ¹
wydajnoœci¹ przy danych
obrotach roboczych. Jako
miernika poziomu ciœnienia
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
Poziom ciœnienia akustycznego
na wylocie wentylatora w dBA w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci podane
w tabeli dla wlotu wentylatora.
P o d w o j e n i e o d l e g ³ o œ c i
pomiarowej powoduje spadek
ciœnienia akustycznego o
5dB(A).

dB(A)
(1m)

dB(A)
(1m)

dB(A)
(1m)

dB(A)
(1m)

TOM I TOM I

ŒREDNICA PODZIA£OWA

KOPU£A - LAMINAT
POLIESTROWO-SZKLANY

ELEMENTY OBUDOWY-
LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY

D£AWNICA ELEKTRYCZNA P16

� zalecany

dopuszczalny z zastosowaniem
podstaw stalowych
wzmocnionych
odci¹gów

�

�

dopuszczalny z zastosowaniem
podstaw stalowych
wzmocnionych
odci¹gów

�

�

� wymagany cokó³ wsporczy

� wymagany cokó³ wsporczy

Monta¿ z t³umikami:

� zalecany

555
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Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego

w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

6
2
0

masa
31,6 kg

6
3
0

masa
30,2 kg

Wentylator DAs,(k)-250 MW P2 bez t³umika

z podstaw¹ t³umi¹c¹ PTL-250 lub PTS-250

bez t³umika

Wentylator DAs,(k)-250 MW P2 z podstaw¹ t³umi¹c¹ PTL-250
PTS-250
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1
3

4
0

masa
41,6 kg

Wirnik wentylatora wywa¿any jest z jakoœci¹ G 2,5.
Ka¿dy wyprodukowany wentylator przechodzi
obowi¹zkow¹ kontrolê ruchow¹ przed wysy³k¹

do inwestora.

1
3
4
0

masa
55 kg

DAs,(k)-250 MW/1400 P2

DAs,(k)-250 MW/ 0 P290

DAs,(k)-250 MW/1400 P2

DAs,(k)-250 MW/ 0 P290

Pst
[Pa]

Pst
[Pa]
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1
1

4
0

masa
47,0 kg

Wentylator DAs,(k)-250 MW z t³umikiem TOS-250
TLO-250

P2 op³ywowym

z t³umikiem TOS-250 lub TLO-250

bez t³umika

Q = [m /s]3
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Technologia wykonania obudowy wentylatora oraz
wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne, pozwalaj¹

uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹ odpornoœæ na
korozjotwórczy wp³yw warunków atmosferycznych.

n=900 [1/min]

n=700 [1/min]

1
2
5
5

masa
46,5 kg

UWAGA!
Przy monta¿u wentylatora
na t³umikach op³ywowych, zaleca siê stosowanie
odci¹gów wzmacniaj¹cych stabilnoœæ konstrukcji.

DAs,(k)-250 MW/1400 P2

DAs,(k)-250 MW/900 P2

Pst
[Pa]
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 SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

 Główne parametry urządzenia
 Rodzaj, wymiar  Vento  40-20
 Typ systemu sterowniczego  Brak

 Masa (+-10%)  42 kg
 Wykonanie  Wewnętrzne
 Materiały obudowy

 Zewnętrzna powłoka  Blacha ocynkowana
 Wewnętrzna powłoka  -

  
 Nawiew  Wywiew

 Przepływ powietrza 770 m3/h
 Zewnętrzna rezerwa ciśnieniowa  273 Pa
 Prędkość w przekroju  0.01 m/s
 Pobór mocy wentylatorów  0.21 kW
 Filtr wstępny  -  -
 Filtr wtórny  -  -
SFPi

 Parametry obudowy zgodne z EN 1886

 Moc wejściowa  Wytrzymałość mechaniczna  -
 Napięcie zasilające  Szczelność obudowy  -
 Prąd całkowity Imax  Klasa izolacji termicznej  -

 Klasa mostków termicznych  -
SFPAHU 987 W.m-3.s  Szczelność mocowania filtrów  -
  

 Parametry akustyczne urządzenia
 LwAokt* [dB]  LwA** [dB(A)]

 Pasmo oktawowe  63  Hz  125  Hz  250  Hz  500  Hz  1000  Hz  2000  Hz  4000  Hz  8000  Hz
 Wywiew, wlot  56.0  63.1  66.9  69.5  63.2  58.8  62.5  73.2
 Wywiew, wylot  51.0  65.4  69.6  71.0  66.6  63.1  61.1  75.2
 Wywiew, otoczenie  51.0  65.4  69.6  71.0  66.6  63.1  61.1  75.2

 *  Poziomy mocy akustycznej
 **  Całkowity poziom mocy akustycznej

 Rzut aksonometryczny



 RYSUNKI URZĄDZEŃ

 Rzut z góry
 Konfiguracja króćców: 1 - świeże powietrze, 2 - nawiew, 3 - powrót, 4 - wywiew

 Rzut boczny - strona wylotowa
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 SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY URZĄDZENIA

 02.01  Wentylator  Wywiew  RF 40/25-2E

 Kod   VRF00040252E                              
 Nominalny przepływ powietrza  770 m3/h
 Ciśnienie statyczne  273  Pa
 Obroty  2406  1/min
 Pobór mocy elektrycznej  211.05  W
 Wydajność specyficzna wentylatora  987 W.m-3.s
 Przekładnia  Bezpośrednia
 Motor

 Pobór mocy elektrycznej maks.  206  W
 Napięcie zasilania silnika  1NPE 230 V, 50 Hz
 Prąd maks.  0.87  A
 Ilość biegunów  2
 Zabezpieczenie  Termo - styki

 Notatka:  The fan system effect is taken into account in the fan performance.

 Akcesoria wbudowane
 •  Regulator mocy  TRRE 2 ,  Kod :   78VTR00RE2 ,  Ilość :  1  
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 LISTA DOBRANYCH CENTRAL

 Fabryczne (transportowe) bloki sekcji

 Oznaczenie bloku  Wymiary (S × W × D)  **  Masa  Rama nośna  Materiał obudowy  Typ ramy
 Wysokość  *

 P1  404 x 400 x 560 mm  17.5 kg  -  Blacha aluminiowa  -
 Suma  17.5 kg

 *   Podana wysokość ramy uwzględnia wysokość nóg (jeśli dobrano).
 **  Podane wymiary nie uwzględniają wymiarów opakowania

 Akcesoria

 Element  Ilość  Masa  Materiał obudowy Zamontowano 
 fabrycznie  ***

 Oznaczenie
 bloku

 Podstawa dachowa  1  22.0 kg  -  -  -
 Przepustnica podciśnieniowa  1  1.5 kg  -  -  -

 *** Elementy nie zamontowane fabrycznie, dostarczone w paczce
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 EXTENDED DRAWING OUTPUT

 Rzut aksonometryczny

 Bloki transportowe
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Opis Cena za szt Ilość Wartość

Pozycja: Multi 4500 Eco

Specyfikacja: DUPLEX 4500 Multi Eco / 30/0 - M.110.EC3 - S7.C - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500 -
He2.710/710 - Hi1.500/500 - Hi2.710/710 - RD5 - SW - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016

Część wentylacyjna 39 507,-- 1 39 507,--

Akcesoria (system regulacji, elementy automatyki) 10 268,-- 1 10 268,--

Inne 0,--

Suma 49 775,-- 1 49 775,--

Podsumowanie 1

- Użyto cennik Quatrovent PLN 20.01.2016 - 8.00, ważność od 20.01.2016
- Cena podana w zł.
- Cena obejmuje koszty transportu na terenie Polski. Cena nie obejmuje rozruchu i okablowania, jeżeli centrala nie jest okablowana.
- Podane ceny są cenami netto. Oferta ważna jest 3 miesiące. Cena obejmuje koszty transportu na terenie Polski. Cena nie obejmuje rozruchu i
okablowania.
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